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ABSTRAKT 

Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
hotelového objektu s restauračním zařízením, který je situován v okrajové 
západní nezastavěné části krajského města Jihlava. Řešená stavba má tři 
nadzemní podlaží a je zastřešena plochými střechami. Hotel splňuje 
podmínky čtyřhvězdičkového (****) ekonomického standardu. Je navržen s 
24 ubytovacími jednotkami s celkovou kapacitou pro ubytování 52 osob (z 
toho pro 4 osoby se sníženou schopností pohybu a orientace ve 3.NP) a 
restauračním provozem pro 92 hostů, sociálním zázemím a kuchyní.  

Apartmány a pokoje pro hosty jsou umístěny ve 2. a 3. NP. V přízemí se 
nachází reprezentativní prostory hotelu v podobě vstupní haly s recepcí, 
prostory pro vedení hotelu, prostory pro technické zázemí stavby a 
restaurace s vlastní kuchyní. 

Stavba splňuje požadavek pro objekty s téměř nulovou spotřebou energie, a 
to kombinací kvalitního konstrukčního řešení se zateplením obálky budovy a 
dalších technologických řešení jako jsou fotovoltaická elektrárna či hlubinné 
vrty pro vytápění s tepelnými čerpadly. 

Celkový charakter objektu podtrhuje jeho architektonické řešení v duchu 
moderního obložení provětrávané fasády pomocí cementovláknitích desek, 
jejichž dvoubarevná členitost zdůrazňuje jednoduchost a zároveň tvarovou 
funkčnost budovy. Toto řešení je kombinováno s velkými prosklenými 
plochami, které objektu dodávají na pocitu prostornosti a evokující čistotě.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

hotel, restaurace, apartmán, provětrávaná fasáda, stavba s téměr nulovou 
spotřebou energie, vápenopískové bloky, vegetační střecha, plochá střecha, 
zelená střecha, bezbariérový provoz, kancelář, moderní vzhled, fotovoltaické 
panely, hlubinné vrty s tepelnými čerpadly, střešní terasa 



ABSTRACT 

The diploma thesis processes project documentation for the construction of 
a hotel building with a restaurant facility, which is situated on the outskirts of 
the western undeveloped part of the regional town Jihlava. The building has 
three floors and is covered by flat roofs. The hotel meets the conditions of a 
four-star (****) economic standard. It is designed with 24 accommodation 
units with a capacity of total 52 persons (4 persons with reduced mobility on 
the 3rd floor) and restaurant service for 92 guests, social facilities and 
kitchens.  

The apartments and guest rooms are located on the 2nd and 3rd floor. On 
the ground floor there is a representative space of the hotel composed of the 
entrance hall with reception , space for hotel management, space for 
technical facilities of the building and restaurant with its own kitchen.  

The building meets the requirements for zero-energy buildings with a 
combination of a high-quality construction solution with thermal insulation 
of building and other technological solutions such as photovoltaic power 
plants or deep boreholes for stepping pump heating  

The overall character of the building is emphasized by its architectural design 
in the light of modern lining of the ventilated facade using cement-fiber 
boards, whose two-color articulation emphasizes both simplicity and shape 
function of the building. This solution is combined with large glazed areas 
that give the building a feeling of spaciousness and evocative cleanliness. 

KEYWORDS 

hotel, restaurant, apartment, ventilated facade, zero energy building, sand-
lime blocks, vegetation roof, flat roof, green roof, wheelchair accessible, 
office, modern view, photovoltaic panels, deep drilling with heat pumps, roof 
terrace 
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1. ÚVOD

Předmětem diplomové práce bylo zpracování stavební části projektové 
dokumentace novostavby hotelu ve stupni provedení stavby. Navržený 
objekt se nachází v západní okrajové nezastavěné části krajského města 
Jihlava, poblíž silnice II. Třídy č. 602. Objekt hotelu je nepodsklepený, má tři 
nadzemní podlaží a je zastřešen plochou střechou.  
Součástí objektu je také restaurační zařízení, které bude sloužit jak pro 
potřeby ubytovaných hostů, tak i pro veřejnost. Restaurace bude mít 
v objektu k dispozici vlastní kuchyni se zázemím jak pro skladování potravin, 
tak pro personál kuchyně i restaurace.  
V 1.NP je navržen hlavní vstup s halou a recepcí. Dále tuto část objektu 
zaujímá technické zázemí, prostory pro vedení hotelu a restauraci s kuchyní. 
Další nadzemní podlaží jsou již věnována samostatným ubytovacím 
jednotkám. Je navrženo celkem 24 ubytovacích jednotek s celkovou 
kapacitou pro ubytování 52 osob (z toho pro 4 osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace ve 3.NP). Součástí řešení diplomové práce jsou také 
schématické venkovní terénní úpravy, jejichž výsledný vzhled je uplatněn 
v celkové vizualizaci objektu, parkovací plochy, sjezd na pozemek a parkové 
úpravy. 
Objekt bude založen na základových pasech a patkách. Stropní konstrukce 
jsou navrženy z předepnutých železobetonových dutinových panelů. Nosné 
svislé konstrukce bude tvořit systém z vápenopískových zdících bloků 
v kombinaci s železobetonovými sloupy a průvlaky. Zastřešení bude řešeno 
plochou střechou nad 1.NP s vegetační úpravou a nad 3.NP s povrchovým 
ochranným násypem kačírku na asfaltovou hydroizolaci. 
Použité vnější materiály podtrhují moderní vzhled předmětného objektu. 
Mezi ně patří převážně prvky provětrávané fasády z obkladu pomocí 
cementovláknitých desek, jejichž dvoubarevná členitost zdůrazňuje 
jednoduchost a zároveň tvarovou funkčnost budovy. Jako další významné 
prvky moderního vzhledu byly použity velké prosklené plochy v 1.NP v části 
veřejných prostor vstupní haly a restaurace a prosklené zábradlí jak kolem 
objektu v místě ochozu, tak i na terasách ve 2.NP, lodžiích či balkonech. 
Při návrhu byl kladen důraz na vyšší ekonomickou třídu pro ubytované hosty. 
Hotel byl navržen tak, aby splňoval podmínky minimálně čtyřhvězdičkového 
(****) standardu prostorového a dispozičního řešení. Dále byl objekt navržen 
jako objekt s téměř nulovou spotřebou energie. Veškeré ochlazované 
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konstrukce, vyhovují pasivním standardům z pohledu tepelně-izolačních 
vlastností konstrukčního souvrství. Pro objekt bude navrženo řízené větrání 
vzduchotechnickými jednotkami, vytápění bude zajištěno pomocí čtveřice 
hlubinných vrtů s tepelným čerpadlem a elektrická energie bude získávána 
jak z distribuční sítě, tak z fotovoltaických panelů umístěných na střeše 
objektu, kde přebytečná energie bude prvotně ukládána do bateriových 
článků a posléze bude případně prodávána do elektrické distribuční soustavy 
vybraného provozovatele a dodavatele elektrické energie. 
Práce je členěna na 6 částí. Jmenovitě se jedná o přípravné a studijní práce, 
kde je řešen základní tvar a charakter objektu s dispozičním a 
architektonickým řešením. Další část diplomové práce jsou situační výkresy, 
ve kterých je řešena návaznost stavby na okolní pozemky a stavby, dopravně-
technickou infrastrukturu a vlastní osazení stavby na pozemek. V následující 
části architektonicko-stavebního řešení je řešeno skutečné konstrukční a 
materiálové řešení objektu, které vychází ze složky přípravné a studijní práce. 
Ve složce D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení jsou řešeny základové 
konstrukce a stropní konstrukce. Další dílčí složkou je požární bezpečnost 
stavby. Součástí této složky je řešení celého objektu, jeho rozdělení na 
požární úseky, stanovení únikových cest, odstupových vzdáleností a dalších 
částí spadající do této problematiky. Navazující složkou a zároveň poslední 
složkou je stavební fyzika, kde je navržený objekt posouzen z hlediska 
tepelných mostů, úniků tepla, akustiky a osvětlení.  
Toto téma své práce jsem si vybral z důvodu nízké nabídky hotelových služeb 
v daném městě. Zároveň lokalita, ve které je hotel navržen, je v současnosti 
předmětem výstavby víceúčelového nákupního střediska. Stavba hotelového 
charakteru s restaurací by tedy v tomto místě jistě našla své využití.  
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A.3. Seznam vstupních podkladů ............................................................... 19 

 základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž 
základě byla stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno 
autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatření, ..................................................................... 19 
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 základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, 
na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro 
provádění stavby, .................................................................................... 19 

 další podklady ................................................................................... 19 
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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 název stavby 
Hotel 

 místo stavby 
Místo stavby:   Jihlava   [586846] 
Parcelní číslo:   466/1, 466/3 
Katastrální území:  Pístov u Jihlavy  [721000] 
Kraj:    Vysočina 
Okres:    Jihlava, 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

 jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
--- 

 jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

--- 

 obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba) 

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 97/1 
586 01 JIHLAVA 1 
IČ:  00286010 
DIČ: CZ00286010 
Tel.: + 420 565 591 111 

A.1.3. Údaje o zpracovateli  

 jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 
název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Bc. Filip Neuwirth (R4: 941004/XXXX) 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství 
AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 
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 jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace 

Ing. Marie Rusinová, Ph.D 

 jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 
dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace 

A Průvodní zpráva     Bc. Filip Neuwirth 
B Souhrnná technická zpráva   Bc. Filip Neuwirth 
C Situační výkresy     Bc. Filip Neuwirth 
D.0.1 Přípravné a studijní práce   Bc. Filip Neuwirth 
D.1.1 Architektonicko-stavební část   Bc. Filip Neuwirth 
D.1.2 Stavebně-konstrukční část   Bc. Filip Neuwirth 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby  Bc. Filip Neuwirth 
D.1.4 Stavební fyzika     Bc. Filip Neuwirth 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

SO 01  HOTEL 
SO 02  PARKOVACÍ PLOCHY 
SO 03  SILNIČNÍ KOMUNIKACE 
SO 04  ZPEVNĚNÉ PLOCHY / CHODNÍKY 
SO 05  PŘÍPOJKA VODOVODU 
SO 06  PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
SO 07  PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE NN 
SO 08  VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE Z OBJEKTU 
SO 09  PŘÍPOJKA ŠEDÉ VODY 
SO 10  VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
SO 11  PŘÍPOJKA Z VRTŮ TEPELNÉHO ČERPADLA 
SO 12  VRTY TEPELNÉHO ČERPADLA 
SO 13  RETENČNÍ NÁDRŽE 
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SO 14  GRAVITAČNÍ SORBČNÍ ODLUČOVAČ 
SO 15  SOUSTAVA VSAKOVACÍH BLOKŮ 
SO 16  VYUSTĚNÍ PŘEPADU DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
SO 17  VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE Z KOMUNIKACE 
SO 18  ZPEVNĚNÁ PLOCHA PRO USKLADNĚNÍ ODPADU 
SO 19  PŘÍRODNÍ JEZÍRKO - NAZNAČENO POUZE SCHÉMATIKCY 
SO 20  PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

 základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž 
základě byla stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno 
autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 
rozhodnutí nebo opatření, 

Stavba byla povolena v souladu se zákonem č. 225/2017 Sb. Zákon, kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve 
společném územním a stavebním řízení dle zákona č. 225/2017 § 94 písmeno 
j. Povoloval obecný stavební úřad, územní pracoviště Jihlava, pod číslem 
jednacím XXXXX/201/SÚ_XXXX/X 

 základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, 
na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro 
provádění stavby, 

Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě 
dokumentace pro společné územní a stavební povolení. Koncept ve fázi studií 
byl rozpracován do rozsahu projektové dokumentace pro povolení stavby 
(studie v části D – Dokumentace objektu D.0.1. – přípravné a studijní práce. 
Dalšími podklady byly územní plán města Jihlava, návrh konceptuálního 
rozvíjení předmětné lokality a požadavky a připomínky dotčených subjektů 
orgánů veřejné správy a správců sítí. 

 další podklady 
Architektonická studie objektu, územní plán města Jihlava, vyjádření správců 
technické infrastruktury o poloze a průběhu jednotlivých sítí, geologická 
mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů, M 1:200 000, list č. M-33-XXII 
Jihlava, včetně vysvětlivek, obecné informace BPEJ – parcela č. 466/1 a 466/3, 
letecké mapy M 1:2 000 + M 1:5 000, katastrální mapa a údaje poskytnuté 
katastrem nemovitostí, stavebně-technický průzkum pozemků dotčených 
stavbou projektantem, polohopis a výškopis zájmového prostoru. 
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B.1. Popis území stavby 

 charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 

Projektová dokumentace řeší zastavění parcel č. 466/1 a 466/3 v katastrálním 
území Pístov u Jihlavy ve městě Jihlava. Pozemky se nachází v okrajové 
nezastavěné části obce. V sousedství pozemků v aktuální době probíhá 
výstavba víceúčelového nákupního střediska. Dále se v okolí nachází 
zástavba rodinnými domy severně od investorského záměru. Podél jižní 
strany pozemků se nachází stávající pozemní komunikace II. třídy číslo 602 ve 
vlastnictví Kraje Vysočina. Za touto komunikací se nachází rekreační objekty 
a zahrady. Východně od místa stavebního záměru za městským obchvatem 
a tunelem je samotné město Jihlava. Jihozápadně od daných pozemků se 
nachází čerpací stanice pohonných hmot a západně od pozemku leží městský 
polygon pro cvičné jízdy automobilových škol a PČR. 
V katastru nemovitostí je daný pozemek uveden jako orná půda a dle 
současného územního plánu je stavební pozemek určen pro výstavbu 
občanského vybavení. Stavba je tedy v souladu s charakterem území, který je 
daný územním plánem města Jihlava. 
Samotná realizace bude probíhat pouze na pozemku s parc. č. 466/1. 
Pozemek parc. č. 466/3 bude využit pouze pro napojení kanalizace. 
Pozemek č. 466/1 je všesměrného tvaru s oblými okraji a pozemek č. 466/3 
je trojúhelníkového tvaru. Spádová konfigurace terénu pozemků je mírně 
svažitá se spádem směrem na východní stranu. Na pozemcích se nachází 
nízká vzrostlá zeleň, která bude před započetím stavebních prací odstraněna. 
Pozemky slouží v současné době jako louka s trvalým zatravněním. Hladina 
podzemní vody je v hloubce, která nikterak neovlivní samotnou výstavbu ani 
pozdější provoz objektu.  

 údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem, 

Územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Jihlavě, v souladu s 
územním plánem města Jihlava nevyvozuje zvláštní požadavky, které by 
nebyly již zřejmé z požadavků, vyplývajících z územního plánu.  



 

STRANA | 27  
 

 údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Navrhovaná stavba je v souladu se schváleným územím a regulativy 
územního rozvoje města Jihlava. 
Územní plán města Jihlavy byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 26. 
09. 2017 pod číslem usnesení 260/17-ZM. 
 
číslo jednací: MMJ/ÚÚP/96471/2017-RaP 
UID:   jihlvp17v010ux 
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informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

Navržená   novostavba   hotelu   s    restaurací   splňuje   ustanovení  vyhl. č. 
20/2012Sb, kterou  se mění vyhl. č. 268/2009Sb., o technických  požadavcích 
na  stavby  a  dále   vyhl.  č.  269/2009,   kterou   se   mění   vyhl.  č.  501/2006   
o obecných požadavcích na využití území. 

informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v části 
D – dokumentace objektů a jejich výčet je potom přiložen v přílohové části E 
– dokladová část. Ochranná pásma a ostatní limity využití území jsou
přehledně zapracovány zejména v koordinačním situačním výkrese – C.3. 

výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod., 

Byl proveden běžný stavebně technický průzkum s prohlídkou místa stavby 
a běžný stavebně historický průzkum s negativním nálezem.

Hydrogeologický průzkum nebyl vzhledem k charakteru území, kde je stavba 
navržena a vzhledem k předmětu diplomové práce proveden. Z veřejně 
dostupných informací však bylo zjistěno, že v místě stavby by se neměla 
nacházet hladina podzemní vody v takové hloubce, aby mohla negativně 
ovlivnit založení stavby a její následné užívání. Dále bylo zjištěno že podloží 
je z materiálu písčito-hlinitá zemina (Rdt = 300 kPa), třída F3, značení MS. 
Vrstva ornice v mocnosti 40 - 60 cm. 
Radonová zátěž je střední, s koncentrací radonového plynu střední 20<CS<70 
kBq/m3. Jako protiradonová ochrana bylo zvoleno souvrství hydroizolace 
spodní stavby ve složení dvojice asfaltových modifikovaných pasů typu S, z 
nichž spodní pas, bližší základové spáře, je vyztužen výztužnou vložkou z 
hliníkové fólie. 

 ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba není kulturní památkou, ani se nenachází v památkové rezervaci nebo 
památkové zóně. 

CELKOVÝ VÝČET LIMITŮ ÚZEMÍ: 
Přes pozemek vede kromě řádu pitné vody také radiorelévová trasa. Podél 
západní hranice pozemku vede podzemní vedení vysokého napětí elektrické 
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energie 1kV a splašková kanalizace se spádem směrem ke stávající silnici II. 
Třídy č. 602. Podél jižní hranice pozemku se nachází trasa podzemního vedení 
sdělovacího optického kabelu. Jiné inženýrské trasy, chráněná území, lesy a 
ostatní limity v území, pro které je nutné dle legislativních požadavků 
dodržovat ochranná pásma, nejsou známy. 
Pozemek podléhá vynětí ze zemědělského půdního fondu. Radonové zatížení 
je na střední úrovni, podzemní voda se v místě stavby nenachází a nosná 
zemina hlinitopísčitá zemina se nachází přibližně pod 40 cm vrstvou ornice. 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí, veškeré použité 
materiály jsou certifikovány, samotný charakter výstavby, užívaní stavby a její 
případná likvidace jsou pojaty tak, aby dopad na životní prostředí byl co 
nejmenší. Stavba zcela využívá srážkových vod, fotovoltaických panelů a 
získávání energie pro vytápění probíhá z hlubinných vrtů tepelného čerpadla 
země-voda. Celá výstavba se řídí dle limitů respektující nařízení vlády č. 
217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel stavby bude provádět a 
zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby 
vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 241/2018 Sb. O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby 
bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 
vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu.  
Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném 
venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně 
platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude 
překročen hygienický limit LAeq = 65 dB.  
 
URBANISTICKÉ HLEDISKO: 
Brownfield:      NE 
Zastavěné území:     NE 
Zastavitelné území:    ANO 
Významný vyhlídkový bod:   NE 
Územní rezerva dle ÚP:    NE  
Centrum města:     NE 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA: 
SILNICE I.TŘÍDY     NE 
SILNICE II. TŘÍDY     ANO 
SILNICE III.TŘÍDY     NE 
ŽELEZNICE      NE / NEJBLIŽŠÍ 1,085km 
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OBLUŽNÁ KOMUNIKACE    ANO (OCHRANNÉ PÁSMO 0m) 
LETIŠTĚ      NE 
LETECKÁ STAVBA     NE 
LETIŠTNÍ KORIDOR     NE 
OP LETECKÉ RADIONAVIGACE    NE 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA: 
VODOVOD      ANO / litina DN 250  
ENERGETIKA      ANO / vysoké napětí do 1 kV 
OPTICKÉ A DATOVÉ VEDENÍ   ANO 
PLYNOVODY A PLYNOSTAVBY    NE 
INFRASTRUKTURNÍ STAVBY   NE / nejbližší vodárna 2,035km 
ZRANITELNÁ OBLAST    NE 
VODNÍ ZDROJE A STUDNY   NE / nejbližší vodní nádrž 

Hubenov vzdálená 10,235 km 
VODNÍ NÁDRŽ     NE 
KUMULACE VODY     NE 

ČOV  NE →  svedeno do splaškové 

kanalizace 
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ     NE 

STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ PÁSMA: 
Silnice II. třídy:  50 m 
Vedení VN 1kV:  1,0 m 
Komunikační vedení:  1,5 m 
Vodovod:   1,5 m 
Kanalizace do Ø 500mm:  1,5 m 

CIVILNÍ OBRANA: 
PČR   NE / nejbližší 0,990 km 
HZS   NE / nejbližší 2,350 km 
OBRANA STÁTU  NE 

REKREACE: 
CYKLOTRASA   NE / v návrhu 
REKREAČNÍ OBLAST  NE / nejbližší 0,3 km 

PAMÁTKY: 
MOŽNÉ ARCHEOLOGICKÉ NALEZIŠTĚ  ANO 
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ARCHELOGICKÁ REZERVACE PCHU  NE 
NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA  NE / nebližší 0,952 km 
ARCHITEKTONICKY CENNÁ STAVBA  NE 
HISTORICKY CENNÁ STAVBA  NE 

OCHRANA PŘÍRODY 
ÚSES   NE 
VKP   NE 
PAMÁTNÝ STROM  NE 
MZCHÚ + OP   NE 
PŘÍRODNÍ PAMÁTKA  NE 
NATURA 2000 - EVROPSKY VÝZN.LOK.  NE  
BIOCHOR   NE 
VÝZNAMNÉ NALEZISTĚ   NE 
PŘÍRODNÍ PARK   NE 
VÝZNAMNÉ MIGRAČNÍ KORIDORY  NE  
TYP KRAJINY ZÚR  KRAJINA S PŘEDPOKLADEM 

URBANIZACE 

LESNÍ PŮDNÍ FOND: 
OCHRANA PŮDNÍHO FONDU  ANO / třída ochrany V. 
OCHRANA LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU  NE 
INVESTICE DO PŮDY  NE 

GEOLOGIE: 
PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ  NE 
TĚŽBA   NE 
LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN   NE 
DOBÝVACÍ PROSTOR   NE 
RADONOVÝ INDEX  ANO/ střední 20<CS<70 kBq/m3 
ZHORŠENÁ KVALITA OVZDUŠÍ  NE 
STARÉ DŮLNÍ DÍLO   NE 
KONTAMINACE ÚZEMÍ   NE 

OSTATNÍ A LOKÁLNĚ SPECIFIKCÁ: 
HŘBITOVY A OP HŘBITOVŮ  NE / nejbližší 1,5 km 
OSTATNÍ   NEJSOU 
VĚCNÁ BŘEMENA  NEJSOU 

OSTATNÍ: 
Obecní úřad: ANO (s rozšířenou působností) 
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Stavební úřad ANO 
Katastrální úřad ANO 
Lékař ve městě ANO 
Pošta ve městě ANO 
Integrované složky ZS ANO 

 poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod., 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. Nejbližší vodní tok se 
sice nachází cca 300 m jižně od stavebního pozemku, ale jeho výšková úroveň 
horní hladiny je přibližně o 25 m níže plánovaná nejnižší relativní výšková 
úroveň stavby. 

 vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 

Stavba nemá negativní vliv na okolí prostředí, veškeré použité materiály jsou 
certifikovány, samotný charakter výstavby, užívání stavby a její případná 
likvidace jsou pojaty tak, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší. 
Předmětná stavba nezhoršuje a neohrožuje svojí podstatou odtokové 
poměry v předmětném území, naopak je optimalizuje a hospodárně s nimi 
nakládá v souladu s principy, vyvozenými požadavky odborem životního 
prostředí.  
Stavba zcela využívá srážkových vod (po přečištění využívána jako užitková 
šedá voda), stavba využívá instalaci fotovoltaických panelů, získávání energie 
pro vytápění probíhá z hlubinných vrtů tepelného čerpadla země-voda. 
Odpadové hospodářství je řešeno pomocí zemních pískových filtrů s 
odloučením pevných látek do retenčních nádrží na vyvážení a přečištěné 
vody, vsakované do vsaků s případným regulovaným vypouštěním do blízké 
vodní plochy v severní části území.  
Celá výstavba se řídí dle limitů respektujících nařízení vlády č. 241/2018 Sb., 
novelizující vyhlášku č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Pracovní doba je stanovena pouze v pracovní dny a to 
v rozmezí 6:00-17:00. Veškeré hygienické limity hlukové zátěže budou 
respektovány vzhledem k platné vyhlášce (max hladina akustického tlaku ve 
venkovním prostředí z provozu staveniště je v pracovní dobu stanovena na 
65dB(A). 

 požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Bude provedeno pouze kácení náletových dřevin, nevýznamného charakteru, 
bránící vyhotovení celkového konceptu a to v co nejmenší míře. 
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 požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Celý stavební pozemek je zařazen v zemědělském půdním fondu a je třeba, 
v souladu s požadavky odboru životního prostředí v Jihlavě, jeho trvalé 
vyjmutí z tohoto fondu. 
Návrh vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, viz tabulka níže a naznačeno 
na výkrese v příloze pro vyjmutí z půdního fondu ve složce D.0.1 přípravné a 
studijní práce. 

 
 územně technické podmínky - zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Stavba bude napojena sjezdem na stávající obousměrnou obslužnou 
komunikaci, která je napojena sjezdem z přilehlé silnice třídy II. s číslem 602. 
Povrch obslužné komunikace je asfaltový s návrhovou rychlostí 50 km/h. Na 
tuto pozemní komunikaci je v projektové dokumentaci nadimenzován 
rozhledový poměr dle ČSN 73 6110 – viz výkres sjezdu v části projektové 
dokumentace D.1.1. 
Dále je objekt napojen na technickou infrastrukturu v podobě nové přípojky 
na trasu podzemního vedení VN do 1kV, která bude opatřena trafostanicí, 
jelikož pro potřeby objektu postačí pouze NN. Řešení trafostanice není 
předmětem diplomové práce. Tato přípojka bude vyhotovena před 
započetím stavebních prací. Dále bude objekt připojen ke stávajícímu 
vodovodnímu řadu, splaškové kanalizaci a datovému optickému vedení. 



 

STRANA | 36  
 

Trasy vedení stávající technické infrastruktury jsou naznačeny v situačním 
výkrese C.3. Před započetím prací bude nutné nechat příslušnými správci sítí, 
vytyčit jejich přesnou polohu. 

- podzemní vedení elektro VN do 1kW v majetku E.ON, přípojka 
provedena pomocí kabelu AYKY 3x120+70 

- podzemní vedení vodovodu ve správě vodárenské akciové společnosti, 
přípojka provedena pomocí HDPE 100 RC SDR11 

- podzemní vedení splaškové kanalizace ve správě vodárenské akciové 
společnosti, přípojka provedena pomocí  

- podzemní vedení sdělovacího kabelu ve správě České 
Telekomunikační Infrastruktury a.s., přípojka provedena metalickým 
kabelem 

 věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 

Při užívání stavby po jejím dokončení bude nutná pravidelná údržba, kterou 
vyvolají související investice se zajištěním provozu, údržby apod. Stavba byla 
navržena tak, aby vzniklé náklady byly vzhledem k požadavkům investora co 
nejnižší. V rámci dodržení tohoto bodu bude nutná kvalitní realizace stavby 
dostatečně kvalifikovanou firmou / firmami a specialisty při provádění 
různých dílčích částí a montáži navržených zařízení. Na žádost investora jsou 
navržena dřevěná okna, která vyžadují pravidelnou roční údržbu, se kterou 
byl investor seznámen. V rámci možné úspory při údržbě objektu lze tato 
okna v plném rozsahu vyměnit za jiná okna, která nevyžadují pravidelnou 
údržbu a která současně splňují stejné vlastnosti jako okna zabudovaná. V 
současné době nejsou známy žádné další podmiňující, vyvolané a související 
investice. Pouze v případě, že se během realizace stavebního záměru 
vyskytnou neočekávané a nepředvídatelné události. 

 seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí, 

p.č. 466/1 vlastník:  Statutární město Jihlava, 
Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava  

číslo LV:   10001 
výměra:   23 158 m2 
typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 
mapový list:   DKM 
druh pozemku:  orná půda 
ochrana pozemku:   zemědělský půdní fond 
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 BPEJ / výměra / třída ochrany: 7.29.44 / 23 158 m2 / V. 
 Omezení vlastnického práva: není evidováno 
 
p.č. 466/3 vlastník:  Statutární město Jihlava, 

Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava  
číslo LV:    10001 
výměra:    1 072 m2 
typ parcely:    parcela katastru nemovitostí 
mapový list:    DKM 
druh pozemku:   orná půda 
ochrana pozemku:   zemědělský půdní fond 
BPEJ / výměra / třída ochrany: 7.29.44 / 1 072 m2 / V. 
Omezení vlastnického práva: není evidováno 
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 seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu hotelu s restauračním zařízením. Pozemek je v 
současnosti využíván pro hospodářskou činnost a nenachází se na něm 
žádná stavba. 

 účel užívání stavby 
Po dokončení investičního záměru bude vybudován hotel pro krátkodobé 
ubytování s 24 ubytovacími jednotkami s celkovou kapacitou pro ubytování 
52 osob (z toho ve 3.NP pro 4 osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace) a restaurací o kapacitě 92 míst.  

 trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

 informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z 
technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Celá veřejná část stavby je řešena jako bezbariérová na základě vyhlášky 
398/2009 Sb. Dále jsou řešeny dva bezbariérové pokoje ve 3.NP. 

 informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zohledněny ve všech 
parametrech projektové dokumentace tak, aby nedošlo ke kolizi stavby a 
vznášených požadavků. Jejich explicitní výčet je možno nacházet v 
jednotlivých vyjádřeních, které jsou shromážděny v přílohové části E. 
Vyjádření k existenci sítí jsou přiloženy ve složce D.0.1 – Přípravně a studijní 
práce. 

 ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. Dále nejsou, 
kromě radonové zátěže známé žádné skutečnosti, před kterými by musela 
být stavba chráněna. 
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 navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
apod., 

Celková plocha pozemků: 24 230,0 m2 
Plocha pozemku určeného pro investorský záměr: 13 903,58 m2 

Zastavěná plocha samotnou stavbou:   960,4 m2 
Obestavěný prostor:  9 614,4 m3 
Zpevněná plocha (komunikace, cesty, chodníky):  2 018,58 m2 
Plocha parkovišť:   911,50 m2 

Procento zastavěnosti určené části pro zastavění:   28,00 % 
Procento zastavěnosti z celkové výměry pozemků:   16,00 % 
Maximální rozměry budovy: 41,4 x 27,6 m 
Počet ubytovacích jednotek:    24 
Počet lůžek:    52 
Kapacita hostů restaurace:    92 osob 
Počet podlaží: 1.NP, 2.NP, 3.NP 
Maximální výška budovy od UT: 13,5 m 
Střecha plochá vegetační a 

s kačírkem 
Faktor tvaru budovy A/V: 0,43 
Energetický štítek obálky budovy: Třída B – úsporná 

budova 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem: 0,20 W/m2K 
Orientační celkové tepelné ztráty: 97,24 kW (větrání 

68,89 %) 
Měrný výkon vrtů tepelného čerpadla: 4 x 30 kW 
Celkový výkon fotovoltaických OLED panelů 87m2: 14,5 kW 
Baterie pro akumulaci el. energie: 80 kW 
Schopnost předávat generovanou energii dále: Ano – energeticky 

aktivní objekt 
Výpis apartmánů a pokojů:  

- jednopokojový jednolůžkový pokoj 4x 
- jednopokojový dvoulůžkový pokoj 12x 
- apartmán 2 + kk se dvěma lůžky 2x 
- apartmán 3 + kk se čtyřmi lůžky  4x 
- pokoj pro osoby s omezenou schopností, pohybu a orientace se 

dvěma lůžky  2x 
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 základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Celková spotřeba vody: 
1. Počet zaměstnanců:    8 
2. Počet hostů restaurace:    92 
3. Počet ubytovaných hostů:   52 

Spotřeba vody na osobu, hosta, lůžko apod.: 

Jmenovitá potřeba vody qn1:  8 m3 / rok (250 dnů) → 0,032 m3/den 

Jmenovitá potřeba vody qn2:  80 m3 / rok (365 dnů) → 0,219 m3/den 

Jmenovitá potřeba vody qn3:  45 m3 / rok (365 dnů) → 0,123 m3/den 

- potřeby vody stanoveny dle novely vyhlášky 448/2017Sb. která novelizuje 
původní vyhlášku 428/2001Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu 

Průměrná potřeba vody  Qp1 = qn1 x n1 = 0,032x8 = 0,256 m3 / den 
 Qp2 = qn2 x n2 = 0,219x92 = 20,148 m3 / den 

Qp3 = qn3 x n3 = 0,123x52 = 6,396 m3 / den 
Součinitel denní nerovnoměrnosti [kd]: 1,25 
Maximální denní potřeba vody: Qd1 = Qp1 x kd = 0,256 x 1,25 = 0,32 m3 / den 
 Qd2 = Qp2 x kd = 20,148 x 1,25 = 

25,185m3/den 
 Qd3 = Qp3 x kd = 6,396 x 1,25 = 7,995 m3/den 
 celkem: Qd = 33,5 m3 / den 
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti [kh]: 1,25 
Doba čerpání vody [z]:  
Maximální hodinová potřeba vody: Qm1 = Qd1 x kd = 0,32x 1,25 = 0,4m3/h 
 Qm2 = Qd2 x kd = 25,185 x 1,25 = 31,48m3/h 
 Qm3 = Qd3 x kd = 7,995 x 1,25 = 9,99 m3/h 

celkem: Qm = Qmi / z= 33,5 / 10 = 
3,5m3/h 

Odhad množství splaškových vod: 
Novostavba bude připojena na stávající společnou kanalizaci v obci pomocí 
nově budované kanalizační přípojky. Celkový objem odpadních vod je 
uvažován stejný, jako je spotřeba vody, tedy 33,5 m3 za jeden den a 3,5 m3 za 
hodinu. 
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Dešťová kanalizace: 
Novostavba bude zachytávat co největší množství srážkových vod. Tyto vody 
budou sváděny do retenčních nádrží a zpětně přečerpávány do objektu, kde 
budou využívány jako šedá voda určená pro splachování WC, nebo pro jiné 
účely. Odpadní vody dešťové kanalizace, která nebude využita, bude 
vsakována pomocí vsakovacích boxů. Vody, které nebudou vsáknuty, budou 
odvedeny přepadem do místní vodní plochy severně od objektu. 

 
Potřeba elektrické energie: 
Novostavba bude napojena na lokální rozvod elektrického proudu pomocí 
nově budované přípojky. Spotřeba energie nebyla přesněji stanovena. Pro 
účel této diplomové práce jsou hodnoty stanoveny pouze orientačně. V rámci 
zajištění funkčnosti v případě výpadku proudu bude objekt vybaven 
záložními generátory a nádržemi, které zajistí funkčnost objektu po dobu min. 
24 hodin. 

Tepelné čerpadlo    topení 35 kW 
Ohřev vody     40 kW 
Kuchyňské spotřebiče   vaření 20 kW 
Osvětlení      25 kW 
Ostatní spotřebiče     25 kW 
Celkem      145 kW 
 
Výpočet hlavního jističe před elektroměrem 
I = P/U 
I = 145 000/230 
I = 630 A 
HLAVNÍ DOMOVNÍ JISTIČ TEDY 9x70A 

Plyn: 
Novostavba nebude napojena na žádné plynovodní vedení. 

Odpady: 
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Všechny použité stavební materiály a technologie jsou standardní a 
neovlivňují negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné 
nebezpečné zplodiny, nežádoucí nebezpečné výpary. Dešťová voda bude 
vsakována v průběhu výstavby na pozemku investora. Veškeré odpady 
vzniklé při stavbě (prázdné papírové a plastové obaly, dřevo, stavební suť, 
ocel a další) budou odváženy do nejbližšího sběrného dvoru odpadů. 
Č. ODPADU NÁZEV ODPADU KATEG. ODPADU 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 01  Beton O 
17 01 03 Tašky a cihelné výrobky O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Asfaltové směsi a výrobky neobsahující dehet O 
17 04 05  Železo a ocel O 
17 06 04 Izolační materiály (tepelná izolace EPS) O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
Navržená stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Stavba neovlivní 
klimatické poměry, ovzduší, nebudou kontaminovat půdu ani nenaruší 
stabilitu ekosystému, nezasahuje též do zátopových oblastí. 
Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 223/2015 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů). Jedná se o běžný odpad. 

 základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy, 

Tato dokumentace neřeší časové údaje o realizaci stavby, ani jednotlivá 
členění na etapy. 
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Bezprostředně, v návaznosti na povětrnostní podmínky, bude započato s 
výstavbou 
Zahájení stavby:   5. měsíc 2020 
Ukončení stavby:   6. měsíc 2023 
 
Chronologie výstavby bude probíhat v tomto pořadí: 

1) zařízení staveniště 
2) skrývka ornice dle technologického plánu 
3) přípojka NN, splaškové kanalizace a vodovodu s vodoměrnou šachtou 
4) zemní práce pro základové konstrukce 
5) výstavba hrubé stavby 
6) rozvody dešťové kanalizace 
7) zhotovení zpevněných ploch 
8) retenční nádrže, vsakovací bloky a zemní odlučovač 
9) hlubinné vrty pro tepelná čerpadla 
10)  přidružená stavební výroba 
11)  přípojka k samostatným hlubinným vrtům tepelného čerpadla 
12)  vnitřní povrchové úpravy, venkovní fasáda a technologické zařízení 

objektu 

 orientační náklady stavby 
Náklady pro výstavbu hotelu byly stanoveny na základě cenového ukazatele 
ve stavebnictví pro rok 2019 – ukazatel průměrné rozpočtové ceny na 
měrovou účelovou jednotku: 
JKSO 801.7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci:  7500  kč/m3 

Obestavěný prostor:       9 614,4 m3  
Cena celkem:        72 105 000,- 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Projektová dokumentace řeší zastavění parcel č. 466/1 a 466/3 v katastrálním 
území Pístov u Jihlavy ve městě Jihlava. Pozemky se nachází v okrajové 
nezastavěné části obce. V sousedství pozemků v aktuální době probíhá 
výstavba víceúčelového nákupního střediska. Dále se v okolí nachází 
zástavba rodinnými domy severně od investorského záměru. Podél jižní 
strany pozemků se nachází stávající pozemní komunikace II. třídy číslo 602 ve 
vlastnictví Kraje Vysočina. Za touto komunikací se nachází rekreační objekty 
a zahrady. Východně od místa stavebního záměru za městským obchvatem 
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a tunelem je samotné město Jihlava. Jihozápadně od daných pozemků se 
nachází čerpací stanice pohonných hmot a západně od pozemku leží městský 
polygon pro cvičné jízdy automobilových škol a PČR. 
V katastru nemovitostí je daný pozemek uveden jako orná půda a dle 
současného územního plánu je stavební pozemek určen pro výstavbu 
občanského vybavení.  
Samotná realizace bude probíhat pouze na pozemku s parc. č. 466/1. 
Pozemek parc. č. 466/3 bude využit pouze pro napojení kanalizace. 
Pozemek č. 466/1 je všesměrného tvaru s oblými okraji a pozemek č. 466/3 
je trojúhelníkového tvaru. Spádová konfigurace terénu pozemků je mírně 
svažitá se spádem směrem na východní stranu. Na pozemcích se nachází 
nízká vzrostlá zeleň, která bude před započetím stavebních prací odstraněna. 
Pozemky slouží v současné době jako louka s trvalým zatravněním. Hladina 
podzemní vody je v hloubce, která nikterak neovlivní samotnou výstavbu ani 
pozdější provoz objektu.  
V místě záměru se nachází hlinitopísčitá půda třídy F3 s označením MS a 
s radonovým indexem 2 – střední riziko. Tyto informace byly zapracovány do 
projektové dokumentace. 
Objekt se nachází vedle veřejné krajské komunikace II. třídy na kterou je 
napojena sjezdem stávající obslužná komunikace, která se nachází západně 
od objektu. Na tuto obslužnou komunikaci bude stavba pomocí nově 
budovaného sjezdu napojena.   
Výškové usazení stavby je uvažováno k úrovni podlahy přízemí objektu. 
Výškový systém relativního kótování je stanoven k 0,000 = úroveň 1.NP. Tato 
úroveň má absolutní výšku: 0,000 = 538,65 m n. m. BpV. 

 architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Objekt je atypického tvaru, avšak má pravoúhlé tvary. Sestává z prolnutí 
několika pravidelných obdélníků a čtverců. 1.NP tvoří z vetší části jeden velký 
obdélník spojený se třemi čtvercovými rozměry sjednocenými do křížového 
tvaru. Zbytek nadzemních podlaží je stejného tvaru, a to dvou křížových tvarů 
spojených do sebe a usazených na hmotu spodního 1.NP. Půdorysné 
atypické rozměry jsou zaznamenány v projektové dokumentaci. Nejvyšší 
výška budovy je 13,5m nad upraveným terénem. Zastřešení stavby je řešeno 
plochou střechou s povlakovou krytinou a ochranného zásypu kačírkem. 
Celkový tvar objektu je přímo závislý na funkčním uspořádání interiéru a na 
žádostech investora. Stavba je obepnuta veřejným vyvýšeným ochozem, 



 

STRANA | 46  
 

jehož zábradlí má výplň z bezpečnostního skla. Toto řešení dodává stavbě na 
moderním vzhledu a praktičnosti, kdy se návštěvník po překonání jedné 
výškové úrovně, dostává již do výškově ustáleného hlavního nadzemního 
podlaží celého objektu. Při tvorbě obálky budovy vyl návrh cílen k vytvoření 
moderního a elegantního vzhledu za pomoci kontrastu jasných a tmavších 
barev s kombinací s co největším možným prosvětlením. Je zde tak použita 
kombinace zateplovacího systému v čisté béžové barvě tenkovrstvé 
probarvené omítky s provětrávanou fasádou, kde jsou použity 
cementovláknite desky Cembrit v světle šedém odstínu a lemy rohů budovy 
jsou opláštěny deskami rudé, červené barvy. Je tím tak vytvořen elegantní 
vzhled, který díky kombinaci systémů vede k vizuálnímu oddělení 
jednotlivých prostor. Stavba je prosvětlena velkými okny s funkčním řešením 
takovým, aby nedocházelo k přehřívání objektu v letním období. V rámci této 
prevence jsou zhotoveny vnější žaluziové systémy. Hmota 2. a 3. NP je 
tvořena ubytovacími jednotkami. Každá ubytovací jednotka je opatřena 
vlastní lodžií, balkonem či terasou. Kombinace výše zmíněných vlastností 
objektu  s jeho jednoduchým, avšak atypickým tvarovým řešením podtrhuje 
jeho vlastní kvalitní funkčnost a moderní řešení. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Novostavba hotelu je koncipována jako třípodlažní nepodsklepená stavba 
s plochou střechou. Objekt je atypického tvaru, avšak má pravoúhlé tvary. 
Sestává z prolnutí několika pravidelných obdélníků a čtverců. 1.NP tvoří 
z vetší části jeden velký obdélník spojený se třemi čtvercovými rozměry 
sjednocenými do křížového tvaru. Zbytek nadzemních podlaží je stejného 
tvaru, a to dvou křížových tvarů spojených do sebe a usazených na hmotu 
spodního 1.NP. Půdorysné atypické rozměry jsou zaznamenány v projektové 
dokumentaci. Nejvyšší výška budovy je 13,5m nad upraveným terénem. 
 
Novostavba hotelu je řešena ve standardu se čtyřmi hvězdičkami (****) 
s vlastní restaurací a kuchyní o kapacitě 52 lůžek umístěných ve 24 pokojích 
a apartmánech.  
Prostory 1.NP jsou věnovány reprezentativním hlavním vstupním prostorům 
do hotelu a restaurace, zázemí pro vedení hotelu, personál, technickému 
zázemí hotelu a v neposlední řade restauraci. Hlavní vstup do hotelu je 
situován na jihovýchodním rohu budovy, ze kterého je umožněn přístup 
k hotelové recepci, do vstupní haly a centrálnímu reprezentativnímu 
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otevřenému schodišti s výtahem. Z tohoto shromažďovacího prostoru jsou 
vedeny komunikační zóny, a to do východní části, kde se nachází zázemí 
hotelu s hotelovým trezorem, do severní části, kde je jsou umístěny místnosti 
pro technické zázemí hotelu, prostory pro uschování vybavení hostů (kolárna, 
kočárkárna, lyžárna atd.) a do západní části hotelu, kde se nachází restaurace 
s vlastní kuchyní a zázemím pro její provoz. V jádru dispozice tohoto podlaží 
se nachází veřejní hygienické prostory včetně WC pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Ve středové severní části je umístěno 
evakuační schodiště spolu s evakuačním výtahem a chráněnou únikovou 
cestou hotelu typu B. 
Ve 2.NP se nachází již samostatné hotelové pokoje a apartmány. Hlavní 
přístup do tohoto podlaží je umožněn hlavním centrálním schodištěm. Dále 
se v tomto podlaží nachází také dva apartmány, které mají k dispozici 
venkovní terasu s vegetační střechou. Mimo ostatních buněk, kde každá 
z nich má vlastní lodžii nebo balkon, se na podlaží nachází veřejná kuchyňka, 
sklad ložního prádla a jiných prostředků pro zajištění údržby daného podlaží. 
3.NP je podobného dispozičního řešení s tím, že dva hotelové apartmány 
z 2.NP s venkovní terasou, jsou nahrazeny dvěma bezbariérovými pokoji.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Celá stavba je řešena s ohledem na možnost a předpoklad jejího využívání 
osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Budova dále splňuje 
požadavky dané vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Veškeré hlavní i vedlejší vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové. 
V rámci venkovního parkoviště je zajištěn potřebný počet bezbariérových 
parkovacích míst pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, 
nebo pro vozidla doprovázející dítě v kočárku. Vnitřní prostory jsou v plné 
míře navrženy jako bezbariérové s ohledem na pohyb osob na invalidním 
vozíku. Vertikální komunikace mezi jednotlivými patry je poté zajištěna dvojicí 
bezbariérových výtahů. Prosklené dveřní výplně jsou ve výšce 800mm a 
1400mm opatřeny značkami, které jsou v kontrastu proti pozadí a mají 
průměr minimálně 50mm a jsou osově vzdáleny max 150mm s požadavkem 
na jasnou viditelnost oproti pozadí. Dveře jsou provedeny v maximální míře 
o rozměrech 900 mm a jsou osazeny madly pro snazší manipulaci. Hlavní 
schodiště je navrženo do sklonu 28° a je provedeno v dostatečné šířce. Hlavní 
vstup je vybaven rampou pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
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orientace. V 1.NP se dále nachází oddělené WC pro muže a ženy, které budou 
řešeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve 3.NP jsou 
2 apartmány řešeny jako bezbariérové, a to včetně vlastního sociálního 
zázemí. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání staveb 

Stavba je v rámci bezpečnosti při užívání navržena tak, aby byl omezen zákaz 
vstupu do prostor, které nejsou určeny veřejnosti a dále dalšími vhodnými 
opatřeními, mezi něž patří následující prvky. Schodiště jsou opatřeny 
zábradlím v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, minimální výška 
zábradlí bude 1000mm. Provedení zábradlí bude zabraňovat možnost 
vyšplhání, nebo propadnutí. Zasklení výplní otvorů na chodbách a v místě 
pohybu veřejnosti bude navrženo z bezpečnostního vrstveného skla. 
Automatické dveře výtahů a posuvných dveří budou opatřena 
bezpečnostním mechanismem pro zablokování a zpětného otevření v 
případě výskytu překážky. Podlahové krytiny (keramické) budou vykazovat 
příslušnou třídu protiskluznosti dle ČSN 74 4505 a to min. R10 se 
součinitelem smykového tření za mokra μ ≥ 0,5 a v případě schodišť μ ≥ 0,5 + 
tgα. Ostatní podlahové materiály budou splňovat stejné součinitele 
smykového tření. V rámci celého objektu budou dále instalovány příslušné 
bezpečností tabulky a nápisy. Veškeré technologické zařízení (generátory, 
prostory vedení elektřiny apod.) budou opatřeny v rámci podlah penízkovou 
gumovou podložkou proti smyku a pro přerušení možného elektrického 
výboje. V průběhu výstavby bude bezpečnost dodržena pomocí platných 
norem a legislativ. 

B.2.6. Základní charakteristika objektu 

 stavební řešení 
Objekt hotelu s restauračním zařízením je navržen jako třípodlažní se 
zastřešením plochou střechou. Založení stavby je navrženo na plošných 
základech v podobě základových patek a pasů z monolitického železobetonu. 
Konstrukční systém objektu je navržen jako stěnový všesměrný v kombinaci 
s nosnými železobetonovými sloupy a průvlaky. Všechny obvodové i vnitřní 
stěny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic o tloušťkách 250 a 300mm. 
Výtahové šachty jsou řešeny jako samonosné a jsou zhotoveny jako 
železobetonový tubus s tloušťkou 200mm. Stropní konstrukce jsou 
zhotoveny z předepnutých stropních dutinových panelů SPIROLL o celkové 
síle 250mm. Zastřešení objektu je provedeno plochou střechou s povlakovou 
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krytinou z asfaltových pásů. Povrchová úprava střechy nad 1.NP je 
provedena s vegetační možností a nad 3.NP je hydroizolační souvrství 
opatřeno ochranným kačírkovým zásypem. Pro střešní konstrukci nad 1.NP 
je uvažován přístup v podobě venkovní terasy pro přilehlé ubytovací jednotky. 
Terasa bude provedena betonovou dlažbou kladenou do štěrkového lože. 
Hlavní odvodnění střech je zajištěno pomocí střešních vpustí situovaných na 
vhodných místech dispozice a pomocí pojistných atikových přepadů. 
Hydroizolace spodní stavby je navržena jako souvrství modifikovaných 
asfaltových pásů, z nichž je vzhledem ke střednímu radonovému indexu 
uvažován jeden pás s hliníkovou vložkou. Zateplení objektu je řešeno 
několika způsoby. V rámci soklové a základové části je použito 
extrudovaného polystyrenu. Nadzemní část obvodových stěn je zateplena 
dvěma způsoby. Jedná se buď o vnější kontaktní zateplovací systém se 
zateplením pomocí minerální vlny a který je chráněn pomocí tenkovrstvé 
probarvené pastovité omítky, nebo pomocí provětrávané fasády, která je 
obdobně zateplena tepelnou izolací z minerální vlny. Nosná konstrukce 
provětrávané fasády je uvažována z pozinkovaného plechu, jenž je vyplněn 
tepelným izolantem a opláštěn pomocí fasádních obkladových desek 
Cembrit. Prvky oplechování jsou navrženy z předzvětralých titanzinkových 
plechů Rheinzink. Okna jsou navržena jako dřevěná s izolačními trojskly a je 
předpoklad jejich častějšího udržování, s nímž byl investor seznámen. Ostatní 
vnější výplně jsou navrženy z hliníkových komorových profilů se zasklením 
izolačními trojskly. Vzhledem v použití předpjatých stropních panelů je nad 
naprostou většinou místností použit sádrokartonový podhled s příslušnými 
vlastnosti podle prostoru ve kterém se nachází. 
Výška atiky se nachází ve výšce +13,500m. Celkový tvar objektu je přímo 
závislý na funkčním uspořádání interiéru a na žádostech investora. Světlá 
výška se liší podle patra. V prostoru 1.NP se světlá výška pohybuje v rozmezí 
2,8 až 3,5m. 2. a 3. NP má navrženou světlou výšku 2,6m, která je ukončena 
SDK podhledem. Jednotlivé světlé výšky jsou určeny pouze orientačně na 
základě předpokladu výšky VZT potrubí cca 0,25m. Tento požadavek se může 
podle provedení měnit a světlá výška tak může být rozdílná oproti 
zakreslenému stavu. 

 konstrukční a materiálové řešení 
V rámci novostavby je navrženo celoplošné odstranění ornice v minimální 
tloušťce 300mm na 13 903,58 m2 pozemku, tj. v místě budoucí stavy, prostoru 
parkoviště a ostatních zpevněných ploch. Následně bude vykopány rýhy a 
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jámy pro základové pasy a prohlubně pro základové patky. Okraje stavebních 
výkopů lze díky charakteru zeminy provést ve sklonu 1:1. Ostatní stavební 
úpravy a zemní práce budou řešeny v rámci provádění. Ornice a vytěžená 
zemina ze stavebních jam bude po dobu stavby deponována na pozemku dle 
požadavků na skladování a po skončení stavebních prací bude v maximální 
možné míře použita na zásypy a terénní úpravy v okolí pozemku. Nepoužitá 
zemina bude odvezena. 
Základové konstrukce 
Založení objektu je navrženo jako plošné na železobetonových monolitických 
pasech, které jsou navrženy pod všemi nosnými stěnami a schodišti. Tyto 
pasy budou provedeny z železobetonu ve složení beton C20/25 XC1 a oceli 
B500B. Pod sloupy budou provedeny železobetonové patky z železobetonu 
ve složení beton C20/25 XC1 a oceli B500B. Pod tyto patky bude provedena 
vyrovnávací betonová mazanina o tl. 100mm z prostého betonu C16/20 XC1. 
Založení výtahových šachet je provedeno na železobetonové desce ve složení 
C25/30 XC1 + ocel B500B. Na základové konstrukce bude provedeno 
nadzákladové zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění v tl.300 a 
200mm, které jsou vyplněny betonem C20/25 XC1 a pruty výztuže B500B. 
Vyjímkou jsou základové konstrukce pro ochoz kolem objektu. Ty budou 
provedeny z prostého betonu C16/20, na který bude posléze zhotoveno 
nadezdění ze ztraceného bednění tl. 200 mm s výplňovým betonem C16/20 
a výztuží B500B. 
Manipulační prostor základů bude zasypán původní zeminou, která bude 
hutněna po 0,2m na 0,25MPa, tak aby byla vytvořena dostatečně zhutněná a 
souvislá rovina. Na takto připravenou plochu budou provedeny podkladní 
železobetonové mazaniny/desky ve složení beton C20/25 XC1 + ocel B500B 
ve formě KARI sítí průměru 6mm 100/100 KD35. Způsob vyztužení bude 
ověřen autorizovaným statikem. Vzhledem k charakteru zeminy byl proveden 
orientační návrh rozměrů základových konstrukcí. Pro eliminaci možného 
ohrožení základových. Veškeré železobetonové konstrukce budou navrženy 
autorizovaným statikem. 
Svislé nosné konstrukce 
Obvodové konstrukce v nadzemních podlažích jsou navrženy 
z vápenopískových cihel SENDWIX 8DF-LDE tl. 240mm, které jsou zděny na 
tenkovrstvou maltu  PROFIMIX ZM 921 PRO VÁPENOPÍSKOVÉ A BETONOVÉ 
BLOKY MC20 (PEVNOST 20N/mm2). Obdobně jsou prováděny veškeré vnitřní 
nosné konstrukce, které jsou zhotoveny z vápenopískových cihel  SENDWIX 
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5DF-LP tl. 300mm. Výjimku tvoří železobetonové monolitické konstrukce 
sloupů a stěn výtahových šachet, které je provedeno a vyplněno betonem 
C20/25 XC1 a ocelí B500B. Vápenopískové zdivo bude v rozích a v místech 
napojení převázáno na modul, nebo bude použito stěnových pásků/kotev. 
Železobetonové konstrukce budou navrženy autorizovaným statikem. 
Svislé nenosné konstrukce 
Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny z vápenopískových cihel SENDWIX 
10DF-LPE tl. 150mm které jsou zděny na tenkovrstvou maltu  PROFIMIX ZM 
921 PRO VÁPENOPÍSKOVÉ A BETONOVÉ BLOKY MC20 (PEVNOST 20N/mm2) a 
dále z pórobetonových tvárnic YTONG P2-500 tl. 100 mm, které jsou zděny 
na zdící maltu YTONG. 
Vodorovné překlady 
Vodorovné překlady nad okenními otvory budou zhotoveny z plochých 
překladů KM Beta SENDWIX 2 DF pro přesné zdivo v potřebné tloušťce podle 
místa provedení. Nad většími okenními otvory budou zhotoveny monolitické 
železobetonové překlady pomocí betonu C25/30 XC1 + oceli B500B. 
Železobetonové konstrukce budou navrženy autorizovaným statikem. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou provedeny ze železobetonových předpjatých 
stropních panelů SPIROLL tl. 250mm. Na tyto panely bude provedena 
vyrovnávací vrstva o tl. 40mm z důvodů nerovnoměrného povrchu 
způsobeného vlivem různého nadvýšení panelů, defektů, různého zatížení 
atd. Jednotlivé panely jsou uloženy v potřebných rozměrech na nosné zdivo, 
resp. na věncích příslušných tlouštěk. Při ukládání panelů byl respektován 
technický a technologický postup daný výrobcem. Panely musí před 
zabudováním být uloženy minimálně 3 měsíce na skládce. Tímto způsobem 
se sníží možná deformace panelů předpjetím. Prostupy, dořezy a prořezávání 
panelů je v souladu s technologickým a technickým postupem daných 
výrobcem. Železobetonové konstrukce budou navrženy autorizovaným 
statikem. 
Schodiště 
Schodiště objektu jsou rozdělena na hlavní schodiště a vedlejší únikové a 
technické schodiště. 
Vedlejší schodiště je navrženo z prefabrikovaných železobetonových ramen 
a mezipodest z betonu C30/37 XC1 F4-16mm + oceli B500B. Výkres tvaru 
tohoto schodiště se nachází ve výkresech stropní konstrukce. Vedlejší 
schodiště jsou opatřena madly po obou stranách. Finální povrchovou 
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úpravou schodišťových stupňů je uvažována keramická dlažba. Vzhledem k 
řešení problematiky akustiky je celé ve všech místech schodiště akusticky 
odizolováno v rámci uložení mezipodest, v rámci uložení schodišťových 
ramen na mezipodesty a v rámci odizolování ramen schodiště od okolních 
svislých konstrukcí stěn pomocí systémových prvků firmy SCHÖCK Tronsole. 
Schodiště bude navrženo autorizovaným statikem. 
 
Hlavní schodiště je navrženo se schodnicemi z ocelových profilů UPE 200. 
Tyto schodnice budou chemicky kotveny k nosné konstrukci sloupů a stěny 
schodišťového prostoru. Schodnice budou již ze zámečnické výroby na 
zakázku připraveny pro montáž dřevěných schodišťových stupňů ze 
sibiřského modřínu a to tak, že na ně budou přivařeny nosné ocelové svislé 
prvky s připravenými otvory. Jedná se o zakázkovou výrobu, proto bude po 
dokončení hrubé stavby prostor pro schodiště přesně zaměřit vybraným 
zhotovitelem a konstrukční řešení a vzhled schodiště podrobněji 
zkonzultovat s investorem. Pro účely diplomové práce je konstrukční řešení 
schodiště naznačeno pouze orientačně v příčném řezu výkresové 
dokumentace. Zábradlí tohoto schodiště bude taktéž kotveno pomocí 
chemických kotev do železobetonové konstrukce.  
Rozměry schodišť jsou stanoveny na základě výpočtu. 
 
Zastřešení 
Střechy jsou navrženy jako ploché střešní konstrukce a jsou je provedeny jako 
jednoplášťové, zateplené, z velké části nepochozí s výjimkou revizních kontrol 
a terasové střechy nad 1.NP. Nosnou konstrukci tvoří předpjaté stropní 
železobetonové panely SPIROLL. Na konstrukci je následně navržena 
spádová vrstva z ekostyrenbetonu C16/20 XC1 s drtí z EPS, na kterou je 
proveden celoplošně modifikovaný asfaltový pás. Spádová vrstva je opatřena 
s ohledem na využití modifikovaným asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou 
jako pojistné hydroizolační vrstvy. Tato vrstva slouží také jako parotěsnící 
vrstva. Tepelná izolace je zhotovena z expandovaného polystyrenu EPS 150S. 
Hlavní hydroizolace je poté navržena ze souvrství modifikovaných 
asfaltových pásů, které jsou chráněné geotextílií, nopovou fólií a opět 
geotextílií. Poté je proveden vegetační, drenážní a hydroakumulační násyp v 
potřebné tloušťce. Střecha je po obvodě lemována atikami, které jsou 
oplechovány pomocí předzvětralého titanzinku. Odvodnění plochých střech 
je provedeno pomocí vnitřních vyhřívaných vtoků se sekundárním 
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kontrolním vtokem se signalizací pro odvodnění vrstvy pojistné hydroizolace 
v případě zatečení, nebo poruchy. Pojistné odvodnění je dále zajištěno 
pomocí pojistných přepadů skrze atiku. Upevnění střešního souvrství nad 
1.NP je navrženo přitížením stabilizační vrstvou z vegetačního, drenážního a 
hydroakumulačního násypu v potřebné vrstvě a nad 3.NP v podobě 
kačírkového zásypu. Desky k sobě budou dodatečně lepeny pomocí lepidla 
pro zajištění stability v době výstavby. Nášlapná vrstva terasy nad 1.NP je 
provedena z betonové dlažby s protiskluzností R12. 
Výtahové šachty jsou zastřešeny pomocí prefabrikovaných stropních 
předpjatých panelů SPIROLL tl. 250mm. Souvrství skladby střešní konstrukce 
je obdobné jako na střešní konstrukci nad 3.NP s tím, že zde nebude 
zhotoven kačírkový zásyp a hydroizolační asflatové pásy budou přiznané. 
Finální vrstva pásů však bude muset být opatřena ochranným minerálním 
posypem.  
Izolace proti vodě 
Izolace spodní stavby je navržena z hydroizolačního souvrství 
modifikovaných asfaltových pásů. Hydroizolace je navržena tak, aby 
odolávala vzlínající vlhkosti a současně radonovému záření. Je použito 
asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. V místě založení výtahových šachet je 
poté z důvodu možného výskytu hladiny podzemích vod řešena 
problematika pomocí formy bílé vany z vodonepropustného betonu. Pro 
zajištění celistvosti hydroizolace bude provedena hydroizolaci i v prostoru 
výtahové prohlubně. Provedená konstrukce v místě výtahových prohlubní je 
tak navržena na přítomnost namáhání tlakovou vodou. 
Vzhledem k hloubce založení a neznámých základových poměrech v této 
hloubce se jedná o preventivní a bezpečnostní řešení. Hydroizolace spodní 
stavby je vytažena minimálně 150mm na nadzákladové obvodové zdivo či 
nad úroveň čisté podlahy 1.NP. 
Hydroizolační souvrství plochých střech je navrženo ze souvrství 
modifikovaných asfaltových pásů typu S (SBS). Parotěsnící vrstvy a 
parozábrany jsou navrženy z modifikovaných asfaltových pásů typu S (SBS) s 
hliníkovou vložkou. 
V ostatních vnitřních prostorách objektu, jako je WC, kuchyně, koupelny, 
šatny a další prostory s možnou zvýšenou vlhkostí, budou pod obklady a 
dlažby provedeny hydroizolační stěrky. 
Izolace tepelné 
V souvrství plochých střech jsou navrženy tepelné izolace ze stabilitovaného 
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expandovaného pěnového polystyrenu EPS 150. V místě vtoku je pak pro 
větší pevnost a možnost namáhání použita a navržena tepelná izolace z 
extrudovaného polystyrenu XPS. Zateplení atiky je poté provedeno pod 
oplechováním z minerální vlny. V konstrukci plovoucích podlah jsou navrženy 
teplené izolace z EPS 100S, 150S a 200S, která současně slouží jako kročejová 
hydroizolace s případným doplnění o další kročejovou izolaci Isover T-N. 
Vnější kontaktní zateplení fasád je navrženo z minerální tepelné izolace z 
kamenných vláken ISOVER TF Profi. V místech provětrávané fasády je poté 
použito tepelné izolace z minerální vlny z kamenných vláken ISOVER Topsil. 
Sokl a částečně základové pasy spodní stavby budou zatepleny pomocí 
extrudovaného polystyrenu ISOVER STYRODUR 3000 CS-SQ. 
Výplně otvorů 
Okna a dveře v obvodových stěnách jsou vybrána s ohledem na maximální 
úsporu energie na vytápění. Okna v obvodových stěnách nadzemních podlaží 
jsou provedena jako dřevěná okna s izolačními trojskly. Tato okna budou 
vyžadovat častější údržbu. S touto informací je investor seznámen a souhlasí 
s ní. Barvy vnější části rámů budou definovány v technických pohledech. 
Vnější dveře budou provedeny z hliníkových komorových profilů se zasklením 
z bezpečnostního skla. Dveře vnitřních prostor budou dřevěné s 
dřevotřískovou výplní plné i prosklené se zasklením z bezpečnostního skla. 
Dveře jsou osazovány jak do ocelových zárubní, tak do obložkových zárubní 
a do ostění tl. 100, 150 a 300mm. Je uvažována atypická výška zárubní, která 
vzhledem k funkčnosti objektu přispěje ke zvýšení komfortu uživatelů. Barvy 
vnější části rámů budou definovány v technických pohledech. Většina 
dveřních otvorů bude osazena madly pro snazší manipulaci osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace. V rámci PBŘ budou osazeny dveřní 
výplně, které vykazují příslušnou požární odolnost. V rámci zajištění 
bezbarierového přístupu budou osazeny vizuální kontrastní značky ve 
výškách 800-1400mm u prosklených dveřních výplní. 
Vnější úpravy povrchů 
Vnější omítky na stěnách s kontaktním zateplovacím systémem budou 
provedeny již v rámci ETICS. Jako materiál omítek je uvažována tenkovrstvá 
pastovitá silikátová omítka zrnitosti 1mm v béžové barvě. V soklové části u 
provětrávané fasády i kontaktního zateplení je poté použita dekorativní 
marmolitová omítka šedé barvy. V místě provětrávaných fasád bude finální 
úpravu tvořit obklad z fasádních obkladních desek CEMBRIT. Bude použito 
šedých a rudých barev desek dle architektonických pohledů. 
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Vnitřní úpravy povrchů 
Vnitřní zděné stěny budou opatřeny jádrovou omítkou a vnitřní jemnou 
vápenocementovou omítkou (štukem), na kterou je nanášen finální nátěr. 
Sádrokartonové desky šachet i podhledů budou přetmeleny a přebroušeny. 
Tyto části sádrokartonových konstrukcí budou opatřeny nátěrem 
interiérovými disperzními barvami z malířských směsí. Barvy budou odvislé 
od požadavků investora. 
V hygienických zařízeních, WC, sprchách, úklidových místnostech a dalších 
prostorách budou provedeny keramické obklady. Výběr a barva obkladů 
bude provedena dle požadavků investora. Podmínkou je dodržení vlastností 
stanovených projektovou dokumentací. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou zhotoveny dle provozů, ve kterých se nachází. 
Jedná se o keramické, vinylové a z epoxidové pryskyřice v případě betonových 
stěrek. Výběr barev bude proveden dle požadavků investora. 
Klempířské konstrukce 
Vnější parapety oken a oplechování atiky bude provedeno z titanzinkového 
předzvětralého plechu Rheinzink světle šedé barvy. Větrací mřížky u 
provětrávané fasády jsou zhotoveny z nerezové oceli. Oplechování lodžií a 
balkonů je provedeno z lakovaného hliníkového plechu. 
Zámečnické výrobky 
Zámečnické konstrukce jsou sestaveny z veškerých ocelových zárubní 
tlumících podložek a boxů pro akustické odizolování schodišť v 
mezipodestách a ramenech, výtahové šachty, veškeré konstrukce zábradlí, 
venkovní okenní žaluzie, čistící rošty, sortiment madel a doplňků pro 
bezbariérová WC, bezpečnostní systém pro ploché střechy, stěnové žebříky, 
odtahové hlavice a větrací mřížky. 
Konstrukce budou zhotoveny z materiálů, které budou odolné vůči korozi a 
budou provedeny v barvě určené projektovou dokumentací viz. Výpis 
zámečnických výrobků. 
Zpevněné plochy a terénní úpravy 
Kolem objektu je navrženo mírných terénních úprav v podobě vyrovnání 
okolního terénu. Vzniknou tak mírné svahy kolem stavby od severozápadu až 
po jihozápad. Dále bude zhotoven kolem stavby ochoz, který bude mít 
nášlapnou vrstvu z kartáčovaného pohledového betonu s vloženým 
odporových drátem proti tvoření námrazy v zimním období. Chodníky kolem 
objektu jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. Chodníky budou 
zhotoveny a navrženy se skladbou pro pochozí plochy. Prostor parkovišť 
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bude zhotoven s povrchovou úpravou také z betonové dlažby. Souvrství 
skladby bude navrženo na pojezd vozidel do 3,5 tuny. Zpevněné plochy pro 
pojezd vozidel a přístupové cesty jsou navrženy ze střednězrněného 
asfaltového betonu tl. 40mm + spojovacího postřiku. Dále bude bud epod 
tyto plochy použito obalovaného kameniva tl. 80mm, mechanicky 
zpevněného kameniva tl. 140mm a štěrkodrtě tl. 200mm. Díky tomuto 
návrhu lze uvažovat pojezd těchto ploch až do 40 tun, což je žádoucí 
v případě příjezdu hasební techniky například v případě požáru.  
Podhledy 
Na žádost investora a pro zakrytí nerovností či průhybu předpjatých panelů 
SPIROLL, dále pro zakrytí vedení VZT a dalších instalací vedených 
v meziprostoru budou zhotoveny sádrokartonové podhledy. Budou 
provedeny jak plné podhledy. Z hlediska provedení bude použito zavěšení 
přímé. Jako systému pro plné podhledy bude použito desek Knauf Safeboard, 
Green, Red piano, Red Green a Aquapanel Indoor s rozmístěním desek dle 
požadavků prostoru. Jako nosného systému bude použito profilů z 
pozinkovaného plechu. Bude vyžadováno zhotovení revizních vlezů, jejichž 
rozmístění bude dáno požadavky jednotlivých profesí. 
Výtahy 
Je uvažováno celkem se dvěma samostanými výtahy, které jsou umístěny v 
samostatných šachtách. Výtahy jsou uvažovány jako bezbariérové z toho 
jeden na únikové cestě bude sloužit k evakuaci osob. Výtahy jsou uvažovány 
v samonosných železobetonových šachtách z betonu C20/25 XC1 a oceli 
B500B. Systém výtahů je kotven do konstrukce šachet. V rámci akustického 
odizolování je použito akustické izolace STERED ACOUSTIC 30 tl. 30mm. 
Šachty budou navrženy autorizovaných statikem. 
Dilatace 
Železobetonová spádová vrstva ploché střechy bude oddilatována v polích 
max. 6x6m pomocí vkládání dilatace z pásků polystyrenu EPS 70F tl.20mm. 
Jednotlivé spáry ve vodorovných konstrukcích s dilatační izolací budou 
ukončeny pomoci dilatačních trvale pružných provazců z polyetylénu z 
uzavřenými buňkami. Následně budou spáry přetmeleny polyuretanovým 
tmelem v několika vrstvách pro utěsnění problematického místa. 

 mechanická odolnost a stabilita 
Stavební činnosti a objekt je navržen tak, aby nedošlo v průběhu výstavby a 
užívání k situaci, která by měla za následek ztrátu stability a následné 
poškození stavby. Konstrukce jsou navrženy z obvyklých materiálů, 
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předpokládá se obvyklé zatížení pro dané prostory po celou dobu životnosti 
stavby. Prostorová tuhost objektu je zajištěna pomocí železobetonových 
ztužujících konstrukcí probíhajících uvnitř i vně předmětné budovy. Při 
vlastním provádění stavby budou použity příslušné technologické postupy 
dané výrobci. Použité výrobky budou splňovat příslušné požadavky na 
stupeň kvality a jakosti. V případě použití jiných než navržených materiálů 
musí tyto nové materiály vykazovat stejné či lepší mechanické vlastnosti než 
materiály původně navržené. Jakákoliv změna bude konzultována s 
projektantem a autorizovaným statikem. Prvky nosného charakteru budou 
posouzeny statickým výpočtem a odsouhlaseny autorizovaným statikem. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických řešení 

 technické řešení 
Vodovod 
Napojení na veřejnou vodovodní síť bude provedeno v jihovýchodní části 
pozemku. Samotné připojení bude zhotoveno navrtáním stávajícího vedení. 
Od vytvořeného připojovacího místa bude zhotovena přípojka, která bude 
vedena přes vodoměrnou šachtu co nejkratší a nejvhodnější cestou směrem 
k objektu. Bude zachována kolmost k hlavnímu vodovodnímu řádu. 
Vodovodní přípojka bude vedena v potřebné hloubce dle požadavku správce 
sítě. Pokud hloubka nebude stanovena jinak, bude uvažována hloubka 
založení minimálně 1,5m pod upraveným terénem. Vodoměrná šachta je 
navržena s kruhovým půdorysem, je obetonována a je uvažována jako 
samonosná. Je uvažováno nepochozí provedení šachty. V šachtě bude 
osazena vodoměrná sestava. Od této šachty bude následně provedena 
vlastní přípojka, která bude vedena k jihovýchodní straně fasády.  
Vedení bude v prostoru základů a bude přivedeno do místnosti s označením 
115. Materiálem podzemního vedení potrubních rozvodů vodovodní přípojky 
je uvažováno HDPE 100 RC SDR SDR 11/PN16 DN100. Materiálem 
interiérových rozvodů bude plastové potrubí. Ohřev TUV je navržen pomocí 
zásobníků TUV. Způsob ohřevu vody společně s bilancí potřeby bude 
stanoven projektantem ZTI. Denní potřeby teplé vody budou rovněž 
stanoveny projektantem ZTI dle modelové situace jednoho provozního dne 
při maximální možné kapacitě hotelu i restaurace. Vodoměrná šachta bude 
umístěna jihovýchodně od objektu. 
Kanalizace 
Kanalizace bude rozdělena na tři potrubí. Splaškovou kanalizaci, dešťovou 
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kanalizaci a zpětné vedení šedé vody z retenčních nádrží.  
V rámci splaškové kanalizace je navržena kanalizační přípojka, která bude 
realizována pomocí napojení na veřejnou kanalizační síť na jihozápadní 
straně pozemku. Na výstupu vlastní kanalizace z objektu budou osazeny ve 
vzdálenosti max. 3m od objektu revizní šachty. Revizní šachty budou dále 
osazeny na vhodných místech a na místech napojení jednotlivých větví na 
hlavní přípojné potrubí. Celkem se jedná o 2 samostatné větve, které jsou 
svedeny do hlavní větve. Kanalizační potrubí bude vedeno v zemi v potřebné 
hloubce. 
Materiálem kanalizačního potrubí bude PVC KG o světlosti DN 110, DN 160 a 
DN 250. Dimenze potrubí bude ověřena projektantem ZTI dle napojených 
zařizovacích předmětů.  
Dešťová kanalizace bude zajišťovat odvod srážkových vod z plochých střech 
a ze zpevněných ploch parkovišť a chodníků. Dle dostupných informací o 
hydrogeologických poměrech v předmětné lokalitě jsou přírodní podmínky 
vyhovující pro zneškodňování dešťových vod pomocí zasakování. Dešťové 
vody dopadající na nezpevněné plochy jsou vsakovány do země. Dešťové 
vody dopadající na zpevněné plochy cest, parkovišť, chodníků a dalších jinak 
zpevněných ploch jsou odvedeny pomocí vyspádování do jímacího zařízení 
složeného dešťové kanalizace a venkovních dešťových žlabů. Dešťové vody 
dopadající na střechy ploché i šikmé jsou zachytávány a sváděny do 
samostatné dešťové kanalizace. Voda ze zpevněných venkovních ploch je 
vedena do retenčních nádrží přes gravitační sorbční odlučovač, kde bude 
docházet k zachytávání dešťové vody. Voda ze střech je obdobně sváděna do 
retenčních nádrží. Uvažuje se s využitím dešťových vod jako vod šedých 
určených pro splachování a zalévání zeleně. Nadbytečná voda, která 
přesáhne kapacitu těchto nádrží bude svedena do zasakovacího zařízení 
složeného ze zasakovacích boxů navržených s ohledem na vsakovací 
schopnost zeminy. Objem vsakovacího zařízení je 68,4 m3. V případě 
přeplnění nádrží a současného přesažení kapacity vsakování bude 
nadbytečná voda odváděna přepady v zasakovacích boxech do přilehlé vodní 
plochy severně od objektu. Kanalizační potrubí bude v místě vyústění 
osazeno zpětnou klapkou pro zamezení zpětného toku v případě vzestupu 
vodní hladiny. Materiálem potrubí bude PVC DN160. 
Šedá kanalizace jak již bylo výše zmíněno bude využívat vodu z retenčních 
nádrží. Tato voda bude přiváděna nazpět do objektu pomocí potrubí z 
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materiálu HDPE 100 RC SDR. Dále bude voda užívána pro splachování v 
hygienických zařízeních a zalévání zeleně. 
Plynovod 
V rámci stavby nebude řešena její plynofikace. 
Vytápění 
Vytápění domu je zajištěno pomocí čtyř hlubinných vrtů o celkovém 
tepelném výkonu 120kW, což samo o sobě vykrývá tepelnou ztrátu budovy 
obálkou a větráním 98,68 kW. Hloubka, průměr a vystrojení vrtů podléhá 
výpočtům a projektové přípravě. 
Oběžným médiem tepelných čerpadel je teplosměnná látka na bázi etanolu, 
který zle ekologicky likvidovat a při havárii nezpůsobí kontaminaci půdy. 
Tepelná čerpadla tedy země/voda, 4 x 30kW – maximální nominální výkon 
pro vytápění v zimním období. Pro chlazení v letní období je instalováno 
sekundární tepelné čerpadlo o maximálním výkonu 32kW. Je uvažováno s 
využitím vytápění pomocí VZT a pomocí distribuce teplého vzduchu pomocí 
anemostatů. Jako další sekundární druh vytápění je uvažováno vytápění 
pomocí nástěnných deskových otopných těles, která budou rozmístěna v 
prostorech pod okny a dále v prostorech uvnitř dispozice s umístěním na 
stěnu. Rozmístění těles není součástí projektové dokumentace. Teplovodní 
okruh bude na svém vedení opatřen expanzní nádobou, která bude umístěna 
ve stejné místnosti, jako jsou umístěny tepelná čerpadla. Materiálem 
vnitřního potrubí pro otopná tělesa je uvažována měď, která bude 
odizolována pomocí pouzder z pěnového polyetylenu. Vedení potrubí je 
uvažováno s provedením ve stěnách, šachtách, podlahách a popřípadě v 
podhledech. Příprava teplé vody bude zajištěna dvou nepřímo ohřívaných 
zásobníků teplé užitkové vody DRAŽICE OKC 750NTRR/BP s objemem 
každého zásobníku cca 2000l. Ohřev je uvažován pomocí tepelných čerpadel 
v kombinaci s elektřinou. Rozvody a síť distribuce teplé vody budou opatřeny 
cirkulací tak, aby byla v každém odběrném místě TUV k dispozici během 30s. 
Podrobné řešení a návrh bude řešen projektantem ZTI. 
Chlazení 
Chlazení objektu bude probíhat přes VZT jednotky, které budou napojeny na 
systém tepelných čerpadel s možností chlazení. Vzduch proudící před VZT 
jednotky bude také uměle vlhčen pomocí osazení vodního zvlhčovače uvnitř 
jednotek. Podrobné řešení a návrh bude řešen projektantem ZTI. 
Vzduchotechnika 
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Navržený objekt bude řízeně větrán buď pomocí jednotky VZT 
s rekuperačními výměníky, nebo v případě menších celků pomocí potrubních 
ventilátorů. 
Ve strojovně VZT (místnost s označením 118) jsou umístěny jednotlivé VZT 
jednotky, které obsluhují celý objekt. Nucené větrání je uvažováno jako 
rovnotlaké. Samotná distribuce je zajištěna pomocí soustav potrubních 
rozvodů a distribučních element osazených v sádrokartonových podhledech 
jednotlivých místností. Vzduch je v rámci jednotek VZT upravován na 
požadovanou teplotu, regulace vlhkosti vzduchu je navržena pouze pro účel 
jeho vlhčení. Sání venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu je řešen 
pomocí instalační šachty VZT, kterou tvoří samostatná místnost a probíhají 
celou výškou objektu až nad střešní konstrukci. Těmito šachtami jsou vedena 
i jednotlivá potrubí pro distribuci vzduchu do jednotlivých podlaží. Sací a 
odpadní potrubí VZT jsou na konci opatřena protidešťovými žaluziemi. 
Jednotlivé výměry vzduchu nebyly stanoveny. Přesnější návrh VZT zařízení 
provede specialista.  
Vedení jednotlivých potrubí VZT v rámci půdorysu je realizováno v prostoru 
podhledů s předběžnou výškou 250mm. 
Vedení potrubí VZT v rámci jednotlivých pater je zajištěno pomocí instalační 
šachty VZT, která prochází po celé výšce objektu a je požárně oddělena od 
ostatních místností.  
Potrubí je vedeno různými požárními úseky a proto musí být odděleno na 
přechodu mezi jednotlivými úseky pomocí požárních klapek. Tyto klapky jsou 
zazděny do nosných, nebo dělících konstrukcí. Předběžně jsou uvažovány 
jako čtyřhranné a vybavené servopohonem. Jejich rozměr je dán potrubím, 
na které jsou osazeny. 
Evakuační schodiště s výtahem je dle PBŘS zařazeno do CHÚC typu B. Proto 
je zde nutné zřídit přetlakové větrání v přídě požáru. V 1.NP bude v severní 
obvodové stěně osazen ventilátor, který zajistí přetlak minimálně 25 Pa po 
dobu minimálně 30 minut. 
Elektroinstalace 
Přípojka elektrického vedení bude realizována pomocí napojení na 
elektrickou síť na severozápadní straně od objektu. Hlavní přípojka bude 
napojena na elektrickou síť VN která bude ukončena elektrickou trafostanicí 
na severozápadně od objektu, která sníží napětí na NN. Hlavní pojistková 
skříň a elektroměrný rozvaděč budou umístěny taktéž na severozápadním 
okraji pozemku. Z tohoto připojovacího objektu poté bude vedena vlastní 
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přípojka k jihovýchodní fasádě objektu. Toto vedení bude procházet v 
prostoru základů a bude přivedeno do místnosti s označením 115. Z této 
místnosti bude poté elektrická síť rozvedena dle potřeby do celého objektu a 
do místa spotřeby, kde budou dále instalovány podružné rozvaděče. 
V rámci pokrytí dodávky energie v případě výpadku sítě je navržen záložní 
generátor se samostatnými nádržemi na palivo. Při výpadku je nutné pokrýt 
dodávku elektrické energie po dobu minimálně 24 hodin. Vzhledem k 
velikosti objektu je navržen 1 generátor s nádrží na 1290 litrů paliva. Toto 
řešení bude doplněno a níže popsané akumulační baterie napojené na 
fotovoltaickou soustavu objektu. 
Objekt bude vybaven bleskosvodnou jímací sítí, která bude uzemněna 
pomocí zemnící jímací soustavy osazené do konstrukce spodní stavby při 
zakládání. V rámci zajištění okamžité dodávky elektrické energie v případě 
výpadku jsou navrženy zdroje elektrické energie ve formě UPS jednotek a 
akumulačních baterií s kapacitou 80 kW. Záložní zdroje budou sloužit jako 
zdroje při požárním poplachu, nebo při výpadku proudu pro požární 
odvětrání CHÚC, zásobování nouzového osvětlení a další navržená opatření.  
FVE hospodářství 
Významným doplněním celé energetické filozofie objektu je instalace FVE 
panelů, na ploše ploché střechy nad 3.NP.Zvolené panely tištěné technologie 
OLED jsou sice finančně náročnější, než klasické FVE panely, ale jejich 
účinnost je ale o 20% lepší a životnost přibližně o třetinu delší, což jsou 
efektivní faktory, které byly při rozhodování důležité. Celková instalovaná 
plocha je 87 m2 s maximálním instalovaným výkonem 14,5 kW. 
Akumulace energie 
Fotovoltaický systém je propojen s akumulačními bateriemi Li-on, o celkové 
instalované kapacitě 80 kWh, které jsou schopny vykrýt výpadek proudu až v 
délce, při maximálním výkonu, 3h. Jejich životnost je zaručena po dobu 10let 
a minimálně 10 000 dobíjecích cyklů. 
Slaboproudé rozvody 
V rámci stěn budou provedeny rozvody kabeláže pro zajištění funkce 
datových služeb, bezpečnostních kamer, informačních obrazovek, PC, TV aj. 
Stanovení rozvodů není obsahem projektové dokumentace. 

 výčet technických a technologických řešení 
- samočinné odvětrávací zařízení evakuačních prostor 
- VZT jednotky včetně rozvodů, požárních klapek, distribučních 

elementů a přiváděcích a odváděcích hlavic 
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- hydraulické bezstrojovnové výtahy 
- záložní zdroj UPS 
- záložní generátor 
- FVE hospodářství 
- akumulační baterie 
- retenční nádrže 
- vsakovací zařízení 
- filtrace a odlučovač ropných látek a olejů 
- zásobníky TUV 
- cirkulace TUV 
- vybavení kuchyně 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Tato část je samostatně řešena ve složce D.1.3 – Požární bezpečnost stavby 
této projektové dokumentace.  

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Kritériem tepelně technického hodnocení je splnění minimálních 
požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 
teplosměnné obálky budovy a současně poté splnění požadované hodnoty 
průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle normy ČSN 73 
0540 – 2:2011 + změna Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 
Navrhovaná budova je dle normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – 
požadavky (protokol „Energetický štítek obálky budovy“) zařazena dle 
výpočtu do kategorie B –úsporná budova. Průměrný součinitel prostupu 
tepla Uem = 0,20 W/m2K. 
Díky navržení VZT jednotek, které obsahují rekuperační výměníky je 
realizováno zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Výměníky dle 
výrobce dosahují účinnosti až 93%. Reálně je uvažováno s 60% účinností s 
ohledem na množství měněného vzduchu. Dále je uvažováno s osazením 
fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci objektu nad 3.NP. Celková 
plocha navržených panelů je 87 m2 s výkonem až 14,5 kW. Přebytečná 
energie bude ukládána do akumulačních baterií a poté přeprodávána do sítě 
elektrické soustavy danému provozovateli. 
V rámci objektu není dále uvažováno s žádným dalším využitím alternativních 
zdrojů energií.  
V rámci počtu hygienických zázemí a způsobu úpravy vody před jejím 
vypouštěním je vhodné navrhnout rekuperační výměníky pro zpětné 
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získávání tepla z odpadních vod, které by snížily spotřebu TUV v celém 
objektu. Rozmístění ani provedení tohoto systému není předmětem 
projektové dokumentace. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Místnosti s okny jsou osvětleny přímo v kombinaci s umělým osvětlením. 
Místnosti bez oken jsou osvětleny umělým osvětlením. Osvětlení v 
prostorech s požadavky na osvětlení podle třídy zrakové činnosti, splňují 
normové hodnoty. Případně jsou doplněny řádně umělým osvětlením a 
místnost je tak považována za vyhovující s možností sdruženého osvětlení. 
Odvětrání restaurace, kuchyně, sociálního zázemí restaurace a dalších částí 
budovy je řešeno vzduchotechnickou jednotkou. Odvětrání ostatních 
případných prostor je řešeno jako přirozené.  
Dále byly ověřeny hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech 
stavby a hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru stavby (2 
metry před fasádou). Veškeré hodnocené hygienické požadavky byly splněny, 
nebo byla provedena vhodná protiopatření. Více viz složka D.1.4 – Stavební 
fyzika. Uživatelé stavby jsou dále chráněni proti pronikání vlhkosti a radonu 
hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů, které brání vnikání vlhkosti z 
podloží, ze střech a ze soklových částí. Díky tepelné izolaci je zajištěna tepelná 
pohoda a komfort uživatelů. Byly ověřeny poklesy dotykových teplot podlah. 
Stav je vyhovující.  
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a 
hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude 
zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která 
neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 
Vodovod 
Napojení na veřejnou vodovodní síť bude provedeno v jihovýchodní části 
pozemku. Samotné připojení bude zhotoveno navrtáním stávajícího vedení. 
Od vytvořeného připojovacího místa bude zhotovena přípojka, která bude 
vedena přes vodoměrnou šachtu co nejkratší a nejvhodnější cestou směrem 
k objektu. Bude zachována kolmost k hlavnímu vodovodnímu řádu. 
Vodovodní přípojka bude vedena v potřebné hloubce dle požadavku správce 
sítě. Pokud hloubka nebude stanovena jinak, bude uvažována hloubka 
založení minimálně 1,5m pod upraveným terénem. Vodoměrná šachta je 
navržena s kruhovým půdorysem, je obetonována a je uvažována jako 
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samonosná. Je uvažováno nepochozí provedení šachty. V šachtě bude 
osazena vodoměrná sestava. Od této šachty bude následně provedena 
vlastní přípojka, která bude vedena k jihovýchodní straně fasády.  
Vedení bude v prostoru základů a bude přivedeno do místnosti s označením 
115. Materiálem podzemního vedení potrubních rozvodů vodovodní přípojky 
je uvažováno HDPE 100 RC SDR SDR 11/PN16 DN100. Materiálem 
interiérových rozvodů bude plastové potrubí. Ohřev TUV je navržen pomocí 
zásobníků TUV. Způsob ohřevu vody společně s bilancí potřeby bude 
stanoven projektantem ZTI. Denní potřeby teplé vody budou rovněž 
stanoveny projektantem ZTI dle modelové situace jednoho provozního dne 
při maximální možné kapacitě hotelu i restaurace. Vodoměrná šachta bude 
umístěna jihovýchodně od objektu. 
Kanalizace 
Kanalizace bude rozdělena na tři potrubí. Splaškovou kanalizaci, dešťovou 
kanalizaci a zpětné vedení šedé vody z retenčních nádrží.  
V rámci splaškové kanalizace je navržena kanalizační přípojka, která bude 
realizována pomocí napojení na veřejnou kanalizační síť na jihozápadní 
straně pozemku. Na výstupu vlastní kanalizace z objektu budou osazeny ve 
vzdálenosti max. 3m od objektu revizní šachty. Revizní šachty budou dále 
osazeny na vhodných místech a na místech napojení jednotlivých větví na 
hlavní přípojné potrubí. Celkem se jedná o 2 samostatné větve, které jsou 
svedeny do hlavní větve. Kanalizační potrubí bude vedeno v zemi v potřebné 
hloubce. 
Materiálem kanalizačního potrubí bude PVC KG o světlosti DN 110, DN 160 a 
DN 250. Dimenze potrubí bude ověřena projektantem ZTI dle napojených 
zařizovacích předmětů.  
Dešťová kanalizace bude zajišťovat odvod srážkových vod z plochých střech 
a ze zpevněných ploch parkovišť a chodníků. Dle dostupných informací o 
hydrogeologických poměrech v předmětné lokalitě jsou přírodní podmínky 
vyhovující pro zneškodňování dešťových vod pomocí zasakování. Dešťové 
vody dopadající na nezpevněné plochy jsou vsakovány do země. Dešťové 
vody dopadající na zpevněné plochy cest, parkovišť, chodníků a dalších jinak 
zpevněných ploch jsou odvedeny pomocí vyspádování do jímacího zařízení 
složeného dešťové kanalizace a venkovních dešťových žlabů. Dešťové vody 
dopadající na střechy ploché i šikmé jsou zachytávány a sváděny do 
samostatné dešťové kanalizace. Voda ze zpevněných venkovních ploch je 
vedena do retenčních nádrží přes gravitační sorbční odlučovač, kde bude 
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docházet k zachytávání dešťové vody. Voda ze střech je obdobně sváděna do 
retenčních nádrží. Uvažuje se s využitím dešťových vod jako vod šedých 
určených pro splachování a zalévání zeleně. Nadbytečná voda, která 
přesáhne kapacitu těchto nádrží bude svedena do zasakovacího zařízení 
složeného ze zasakovacích boxů navržených s ohledem na vsakovací 
schopnost zeminy. Objem vsakovacího zařízení je 68,4 m3. V případě 
přeplnění nádrží a současného přesažení kapacity vsakování bude 
nadbytečná voda odváděna přepady v zasakovacích boxech do přilehlé vodní 
plochy severně od objektu. Kanalizační potrubí bude v místě vyústění 
osazeno zpětnou klapkou pro zamezení zpětného toku v případě vzestupu 
vodní hladiny. Materiálem potrubí bude PVC DN160. 
Šedá kanalizace jak již bylo výše zmíněno bude využívat vodu z retenčních 
nádrží. Tato voda bude přiváděna nazpět do objektu pomocí potrubí z 
materiálu HDPE 100 RC SDR. Dále bude voda užívána pro splachování v 
hygienických zařízeních a zalévání zeleně. 
Plynovod 
V rámci stavby nebude řešena její plynofikace. 
Vytápění 
Vytápění domu je zajištěno pomocí čtyř hlubinných vrtů o celkovém 
tepelném výkonu 120kW, což samo o sobě vykrývá tepelnou ztrátu budovy 
obálkou a větráním 98,68 kW. Hloubka, průměr a vystrojení vrtů podléhá 
výpočtům a projektové přípravě. 
Oběžným médiem tepelných čerpadel je teplosměnná látka na bázi etanolu, 
který zle ekologicky likvidovat a při havárii nezpůsobí kontaminaci půdy. 
Tepelná čerpadla tedy země/voda, 4 x 30kW – maximální nominální výkon 
pro vytápění v zimním období. Pro chlazení v letní období je instalováno 
sekundární tepelné čerpadlo o maximálním výkonu 32kW. Je uvažováno s 
využitím vytápění pomocí VZT a pomocí distribuce teplého vzduchu pomocí 
anemostatů. Jako další sekundární druh vytápění je uvažováno vytápění 
pomocí nástěnných deskových otopných těles, která budou rozmístěna v 
prostorech pod okny a dále v prostorech uvnitř dispozice s umístěním na 
stěnu. Rozmístění těles není součástí projektové dokumentace. Teplovodní 
okruh bude na svém vedení opatřen expanzní nádobou, která bude umístěna 
ve stejné místnosti, jako jsou umístěny tepelná čerpadla. Materiálem 
vnitřního potrubí pro otopná tělesa je uvažována měď, která bude 
odizolována pomocí pouzder z pěnového polyetylenu. Vedení potrubí je 
uvažováno s provedením ve stěnách, šachtách, podlahách a popřípadě v 
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podhledech. Příprava teplé vody bude zajištěna dvou nepřímo ohřívaných 
zásobníků teplé užitkové vody DRAŽICE OKC 750NTRR/BP s objemem 
každého zásobníku cca 2000l. Ohřev je uvažován pomocí tepelných čerpadel 
v kombinaci s elektřinou. Rozvody a síť distribuce teplé vody budou opatřeny 
cirkulací tak, aby byla v každém odběrném místě TUV k dispozici během 30s. 
Podrobné řešení a návrh bude řešen projektantem ZTI. 
Chlazení 
Chlazení objektu bude probíhat přes VZT jednotky, které budou napojeny na 
systém tepelných čerpadel s možností chlazení. Vzduch proudící před VZT 
jednotky bude také uměle vlhčen pomocí osazení vodního zvlhčovače uvnitř 
jednotek. Podrobné řešení a návrh bude řešen projektantem ZTI. 
Vzduchotechnika 
Navržený objekt bude řízeně větrán buď pomocí jednotky VZT 
s rekuperačními výměníky, nebo v případě menších celků pomocí potrubních 
ventilátorů. 
Ve strojovně VZT (místnost s označením 118) jsou umístěny jednotlivé VZT 
jednotky, které obsluhují celý objekt. Nucené větrání je uvažováno jako 
rovnotlaké. Samotná distribuce je zajištěna pomocí soustav potrubních 
rozvodů a distribučních element osazených v sádrokartonových podhledech 
jednotlivých místností. Vzduch je v rámci jednotek VZT upravován na 
požadovanou teplotu, regulace vlhkosti vzduchu je navržena pouze pro účel 
jeho vlhčení. Sání venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu je řešen 
pomocí instalační šachty VZT, kterou tvoří samostatná místnost a probíhají 
celou výškou objektu až nad střešní konstrukci. Těmito šachtami jsou vedena 
i jednotlivá potrubí pro distribuci vzduchu do jednotlivých podlaží. Sací a 
odpadní potrubí VZT jsou na konci opatřena protidešťovými žaluziemi. 
Jednotlivé výměry vzduchu nebyly stanoveny. Přesnější návrh VZT zařízení 
provede specialista.  
Vedení jednotlivých potrubí VZT v rámci půdorysu je realizováno v prostoru 
podhledů s předběžnou výškou 250mm. 
Vedení potrubí VZT v rámci jednotlivých pater je zajištěno pomocí instalační 
šachty VZT, která prochází po celé výšce objektu a je požárně oddělena od 
ostatních místností.  
Potrubí je vedeno různými požárními úseky a proto musí být odděleno na 
přechodu mezi jednotlivými úseky pomocí požárních klapek. Tyto klapky jsou 
zazděny do nosných, nebo dělících konstrukcí. Předběžně jsou uvažovány 
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jako čtyřhranné a vybavené servopohonem. Jejich rozměr je dán potrubím, 
na které jsou osazeny. 
Evakuační schodiště s výtahem je dle PBŘS zařazeno do CHÚC typu B. Proto 
je zde nutné zřídit přetlakové větrání v přídě požáru. V 1.NP bude v severní 
obvodové stěně osazen ventilátor, který zajistí přetlak minimálně 25 Pa po 
dobu minimálně 30 minut. 
Komunální odpad 
Stavba bude svým provozem produkovat běžný komunální odpad, který 
bude skladován v uzavíratelných kontejnerech na vyhrazeném místě 
pozemku stavby. Tento odpad bude pravidelně vyvážen specializovanou 
firmou. 
Vibrace, prašnost, hluk 
Stavba se nachází ve vzdálenosti cca 100m od místní komunikace II. třídy. S 
působením vibrací a prašnosti nebylo uvažováno. Hluk je shledán jako 
vyhovující. Hluk a vibrace vzniklé provozem uvnitř objektu byly ověřeny 
výpočtem a shledány jako vyhovující. 
Řešení vlivu stavby na okolní objekty a okolí 
Objekt je uvažován jako nevýrobní a po dokončení nebude vykazovat 
zvýšenou hladinu hluku a vibrací, které by měly negativní vliv na okolní 
prostředí. Není tak uvažováno se speciálním opatřením. Hygienické limity 
hluku v chráněných vnitřních prostorách stavby a v chráněném venkovním 
prostoru byly ověřeny výpočtem přiloženým viz složka D.1.4 – Stavební fyzika. 
Objekt nebude po svém zhotovení zdrojem škodlivých zplodin. 
Vzhledem k charakteru stavebních prací a stavby samotné nedojde ke 
znečištění spodních a povrchových vod. Vody zachytávané v rámci dešťových 
vod ze zpevněných ploch jsou před svým vypuštěním nebo likvidací ošetřeny 
filtrací sorbčního odlučovače ropných látek. Průběh výrobního a 
výstavbového procesu není v rámci projektové dokumentace řešen. Po 
dokončení stavebního záměru nebude předmětný objekt mít negativní vliv 
na životní prostředí. 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V rámci dostupných geologických informací byl stanoven radonový index 
pozemku jako střední. V souladu s ČSN 73 0601 bylo navrženo protiradonové 
provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. V rámci této 
těsnosti stavební konstrukce výrazně omezují proudění vzduchu dle ČSN a 
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obsahují dále nejméně 1 vrstvu celistvé a nepřerušené protiradonové izolace 
s provedením plynotěsných spojů. Prostupy základy budou správně 
utěsněny. 

 ochrana před bludnými proudy 
Stavba nemá požadavek na ochranu před bludnými proudy. Neuvažuje se 
jejich výskyt a ani možné ohrožení. 

 ochrana před technickou seizmicitou 
Území v okolí stavby není seizmicky aktivní. Neuvažuje se její působení a ani 
možné ohrožení stavby. 

 ochrana před hlukem 
Novostavba nevyžaduje řešení speciálních konstrukcí a prostředků proti 
ochraně před hlukem. Stavba samotná se nachází v klidové lokalitě. Návrh 
stavby požadavkům na hluk v takové lokalitě odpovídá a navržené materiály 
a výrobky/zařízení této lokalitě odpovídají. V rámci stavební fyziky byly 
posouzeny standartní hygienické limity hluku uvnitř a vně stavby. Více viz 
složka D.1.4 – Stavební fyzika. 

 protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavové oblasti. V rámci projektové dokumentace tak 
není řešeno žádné protipovodňové opatření. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 napojovací místa technické infrastruktury 
Stavba bude připojena na veřejnou technickou infrastrukturu v podobě 
sjezdu na obslužnou komunikaci západně od objektu, dále na elektrickou síť 
severozápadně od objektu, veřejný vodovod jihovýchodně od objektu, 
optický datový kabel jižně od objektu a veřejnou splaškovou kanalizaci 
jihozápadně od objektu. 
V rámci napojení bude provedeno následujících přípojek: 

- podzemní vedení elektro VN do 1kW v majetku E.ON, přípojka 
provedena pomocí kabelu AYKY 3x120+70 

- podzemní vedení vodovodu ve správě vodárenské akciové společnosti , 
přípojka provedena pomocí HDPE 100 RC SDR11 DN 100 

- podzemní vedení splaškové kanalizace ve správě vodárenské akciové 
společnosti, přípojka provedena pomocí  
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- podzemní vedení sdělovacího kabelu ve správě České 
Telekomunikační Infrastruktury a.s., přípojka provedena metalickým 
kabelem 

 připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
- přípojka – podzemní vedení VN v provedení AYKY 3x120+70, délka 

vedení 7,08m 
- přípojka – podzemní vedení NN v provedení AYKY 3x120+70, délka 

50,46m 
- přípojka – splašková kanalizace v provedení PVC KG DN 250, délka 

29,72m 
- přípojka – vodovod v provedení HDPE 100 RC SDR11 DN 100, délka 

3,69m 
- přípojka – sdělovací kabel v provedení metalickém, délka 76,58m 
- přípojka – vedení dešťové kanalizace ze zpevněných ploch v provedení 

PVC DN 160, celková délka všech  potrubí 185,25m 
- přípojka – vedení dešťové kanalizace ze střešních konstrukcí 

v provedení PVC DN 160, celková délka všech  potrubí 124,12m 
- vedení – podzemní vedení veřejného osvětlení, celková délka všech 

kabelů 325,69m 

B.4. Dopravní řešení 

 popis dopravního řešení 
V okolí záměru se nachází veřejná obousměrná obslužná komunikace šířky 
6,5m, která je napojena sjezdem na stávající veřejnou komunikaci II. třídy 
s číslem 602. Stavba se nachází v okrajové západní části města Jihlava. Trasa 
hlavní místní komunikace, ke které stavba náleží je hlavní spojnicí mez 
městem Jihlava a městem Pelhřimov. 
V rámci areálu, výjezdu z objektu a místní komunikace budou osazeny 
dopravní značky upravující přednost v jízdě, zákaz zastavení a upřesnění 
parkovacích míst v rámci parkovišť.  

 napojení území na dopravní infrastrukturu 
Stavba bude napojena sjezdem na stávající obousměrnou obslužnou 
komunikaci, která je napojena sjezdem z přilehlé silnice třídy II. s číslem 602. 
Povrch obslužné komunikace je asfaltový s návrhovou rychlostí 50 km/h. Na 
tuto pozemní komunikaci je v projektové dokumentaci nadimenzován 
rozhledový poměr dle ČSN 73 6110 – viz výkres sjezdu v části projektové 
dokumentace D.1.1. 
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 doprava v klidu 
V jižní části řešeného pozemku budou vybudovány parkovací plochy: 
 
dle ČSN 73 6110:2006+Z1:2010 tab.34 
HOSTÉ (hotel **** - 1 stání na 2 lůžka ) 
počet lůžek 52   → počet stání 26 
RESTAURACE ( 1 stání na 5 m2 plochy pro hosty ) 
plocha pro hosty 144  → počet stání 29 
ZAMĚSTNANCI ( 1 stání na 4 zaměstnance ) 
zaměstnanci 8   → počet stání 2 
celkem: 57 stání pro OA  
z toho 5% pro osoby s omezenou schopností pohybu  
a orientace dle vyhlášky 398/2009Sb. - 3 stání 
Dále bylo navrženo: 5 x stání pro motocykly 
                                10 x stání pro jízdní kola 
poznámka: rozměry odstavných parkovacích stání a dimenze pojízdných 
ploch byly stanoveny dle ČSN 73 6056 
 
Rozměry parkovacích stání jsou 2,9x5,2 m pro osobní automobily při šikmém 
stání 60° a jsou okótovány v koordinační situaci C.3. Parkovací rozměry stání 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace byly navrženy jako 
3,5x5,2m pro šikmé stání 60°. Veškerá krajní stání byla rozšířena o 0,25m 
oproti původnímu rozměru. 

 pěší a cyklistické stezky 
V rámci stavby nebude budovány žádných pěších ani cyklistických stezek. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 terénní úpravy 
Kolem objektu je navrženo mírných terénních úprav v podobě vyrovnání 
okolního terénu. Vzniknou tak mírné svahy kolem stavby od severozápadu až 
po jihozápad. Dále bude zhotoven kolem stavby ochoz, který bude mít 
nášlapnou vrstvu z kartáčovaného pohledového betonu s vloženým 
odporových drátem proti tvoření námrazy v zimním období. Chodníky kolem 
objektu jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. Chodníky budou 
zhotoveny a navrženy se skladbou pro pochozí plochy. Prostor parkovišť 
bude zhotoven s povrchovou úpravou také z betonové dlažby. Souvrství 
skladby bude navrženo na pojezd vozidel do 3,5 tuny. Zpevněné plochy pro 
pojezd vozidel a přístupové cesty jsou navrženy ze střednězrněného 
asfaltového betonu tl. 40mm + spojovacího postřiku. Dále bude bud epod 
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tyto plochy použito obalovaného kameniva tl. 80mm, mechanicky 
zpevněného kameniva tl. 140mm a štěrkodrtě tl. 200mm. Díky tomuto 
návrhu lze uvažovat pojezd těchto ploch až do 40 tun, což je žádoucí 
v případě příjezdu hasební techniky například v případě požáru.  

 použité vegetační prvky 
Projektová dokumentace neřeší zahradní a sadové úpravy okolního terénu. 
Předpokládá se výsadba a zatravnění okolních zelených ploch. V rámci 
výsadby se uvažuje se standartními okrasnými stromy a keři, které budou 
vybrány investorem. 

 biotechnická opatření 
Projektová dokumentace a novostavba neřeší biotechnická opatření. V rámci 
zatravnění lze uvažovat zabránění možné erozi půdy z dosud nezpevněných 
ploch. 

B.6. Popis vlivu stavby na životní prostředí 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Zhotovitel stavby je povinen při provádění stavby provádět opatření vedoucí 
ke snížení prašnosti a hlučnosti stavebních prací v souladu s platnými 
předpisy a požadavky investora na zajištění provozu. 
Stavba bude užívána s obecně platnými bezpečnostními předpisy. 
Při provádění stavebních prací musí být dodržován zákon č.309/2006 Sb. 
v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a ohraničení prostoru 
vhodnými prostředky na sloupcích dle nařízení vlády 591/2006 Sb. v platném 
znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým 
užíváním hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z 
automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném 
území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce 
ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a 
provozem posuzované stavby.  
Ovzduší 
Objekt nebude žádným způsobem ovlivňovat okolní ovzduší. 
Hluk 
Investorský záměr nebude produkovat žádnou vetší míru hluku. 
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Voda 
Srážková voda se bude samovolně vsakovat na pozemku investora nebo 
bude sváděna do retenčních nádrží. 
Odpady 
Všechny použité stavební materiály a technologie jsou standardní a 
neovlivňují negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné 
nebezpečné zplodiny, nežádoucí nebezpečné výpary. Dešťová voda bude 
vsakována v průběhu výstavby na pozemku investora. Veškeré odpady 
vzniklé při stavbě (prázdné papírové a plastové obaly, dřevo, stavební suť, 
ocel a další) budou odváženy do nejbližšího sběrného dvoru odpadů. 
Č. ODPADU NÁZEV ODPADU KATEG. ODPADU 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 01  Beton O 
17 01 03 Tašky a cihelné výrobky O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Asfaltové směsi a výrobky neobsahující dehet O 
17 04 05  Železo a ocel O 
17 06 04 Izolační materiály (tepelná izolace EPS) O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
Navržená stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Stavba neovlivní 
klimatické poměry, ovzduší, nebudou kontaminovat půdu ani nenaruší 
stabilitu ekosystému, nezasahuje též do zátopových oblastí. 
Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 223/2015 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů). Jedná se o běžný odpad. 
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b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině apod., 

Navrhovaný záměr neovlivňuje okolní krajinu, ekologické funkce v krajině 
zůstanou zachovány. Na pozemku investorského záměru se nenachází žádné 
vegetace, podléhající zákonné ochraně. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Navrhovaná novostavba nemá vliv na soustavu chráněných území členských 
států Evropské unie (neovlivňují ohrožené živočišné a rostlinné druhy a 
nejvzácnější přírodní stanoviště na území Evropské unie) 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení 
vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

Nevyžaduje se. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Nebylo vydáno. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrženy. 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů 
na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou 
součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska 
ochrany obyvatelstva. Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s novelou 
zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. (ve znění novely 225/2017 
Sb.). Objekt splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na své okolí ani jej nijak nebude 
narušovat. Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití 
stavby k ochraně obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby se toto využití 
a možné změny a úpravy nepředpokládají. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

 potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při výstavbě bude nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody. Jak voda 
tak elektřina budou přivedeny z přípojek inženýrských sítí, které budou 
provedeny před zahájením stavebních prací pro tuto stavbu. Je předpoklad 
velkého využití zejména vody jako ošetřovací a záměsové vody. Připojovacím 
místem bude uvažována nová vodoměrná šachta a přípojné místo elektriky 
bude nová pojistková skříň, ze které bude na staveništi napojen rozvaděč s 
měřením spotřeb. Na vodoměrnou šachtu i rozvaděč bude uzavřena smlouva 
s místním distributorem elektrické energie. 
Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, dle dostupnosti 
a dle ročního období, aby byly minimalizovány plochy na jeho skladování. 
Skladovaný materiál bude uložen v nezastavěné části stavebního pozemku. 
Veškeré skládky materiálu budou označeny a zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaným osobám. 

 odvodnění staveniště 
Po celou dobu realizace výstavby bude realizováno odvodnění příjezdové 
cesty tak, aby nedocházelo ke znečištění místních asfaltových dopravních 
komunikací. Vzhledem k charakteru realizačního záměru se předpokládá 
vsakování vody v průběhu výstavby. V případě nedostatečného vsakování a 
nebo jejímu nahromadění budou zhotoveny sběrné šachty, odkud bude voda 
odčerpána. Dno stavebních jam bude odvodněno pomocí spádování. 

 napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Pro novostavbu je uvažováno napojení na stávající dopravní infrastrukturu 
pomocí sjezdu v severozápadní straně pozemku. Jedná se o místní obslužnou 
komunikaci obousměrnou šířky 6,5m. 
Napojení staveniště na technickou infrastrukturu bude provedeno z nových 
přípojek vybudovaných v rámci přípravy a zřízení staveniště. Jednotlivé 
přípojky budou zřízeny a vyústěny na pozemku investora. Je nutné je viditelně 
označit. Všechna vozidla, která budou opouštět prostor staveniště budou 
řádně očištěna před svým opuštěním. 

 vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Pro účely stavby bude 
využíván pozemek investora. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena 
práva majitelů sousedních pozemků. Požárně nebezpečný prostor od 
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objektu stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby, které je samostatnou 
součástí dokumentace. Dále nedochází k zásahu do ochranných pásem 
žádným způsobem. 
Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vládního nařízení č. 
88/2004 Sb. Při provádění bude zohledněna hluková zátěž od stacionárních 
a mobilních zdrojů případného hluku, technologie výstavby, dopravní 
hlučnost a denní a noční provoz. Prašnost a vibrace budou minimalizovány 
vhodnými opatřeními a technologickými postupy. Veškeré stavební práce 
budou probíhat v pracovních dnech a případně o víkendu pouze od 6:00 do 
20:00. Při výjezdu techniky ze stavby při provádění zemních prací bude 
zhotovitel povinen očistit místní komunikace. 

 ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin 

Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru:  
Zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob (plot, vyhrazující reflexní pásky a cedule), zajistí označení 
hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech.  
Budou provedena potřebná opatření zamezující hlučnost a prašnost během 
provádění stavebních prací.  
Práce nebudou dlouhodobě překračovat hladinu hluku stanovenou 
hygienickými předpisy pro dané území. Během demolice je nutno 
respektovat blízkost okolní obytné zástavby. Stavební práce nebudou 
prováděny v době nočního klidu. 
- denní max. přípustná hodnoty hluku venkovních chráněných prostor je 50 
dB 
- noční max. přípustná hodnoty hluku venkovních chráněných prostor je 40 
dB 
 
V průběhu provádění prací je nutné provádět opatření ke snížení prašnosti, 
u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich 
veden stavební provoz.  
Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro 
dopravu materiálu tak, aby práce na výstavbě se mohly řádně a bezpečně 
provádět. Nesmí přitom docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování 
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okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných komunikacích, ke 
znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k vodovodním sítím, požárním zařízením a k 
porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území.  
Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li 
uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak 
zhoršovat životní prostředí.  
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, 
kdy bylo zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, podchody, 
přechody apod.), se musí po dobu společného užívání bezpečně ochraňovat 
a udržovat v náležitém stavu. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se 
pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před 
ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu.  
Pracovníci na stavbě budou obeznámeni s BOZ. Na stavbě budou 
dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností 
práce.  
Zhotovitel stavebních prací umístí informační a bezpečnostní tabule s 
informacemi o probíhající stavbě.  
Za veškerou bezpečnost na staveništi a v okolí staveniště, rovněž za celkovou 
bezpečnost průběhu demolice nese odpovědnost zhotovitel stavby.  
Další požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin nebudou nutné. 

 maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 
Rozsah zařízení staveniště nepřesáhne hranice předmětných stavebních 
pozemků.  Parcely jsou ve vlastnictví stavebníka. 

 požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 
Nejsou požadovány. 

 maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace, 

Navržená novostavba nebude mít vliv na životní prostředí. K výstavbě budou 
použity jen materiály s certifikátem o zdravotní nezávadnosti. Stavba 
neovlivní klimatické poměry, ovzduší, nebude kontaminovat půdu ani 
nenaruší stabilitu ekosystému, nezasahuje též do zátopových oblastí 
Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 223/2015 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
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odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů). 
Zdroje, vlastnosti a druhy škodlivin nebudou vznikat, likvidace odpadů bude 
provádět firma zabývající se svozem odpadů. Jedná se o běžný komunální 
odpad. 
Všechny použité stavební materiály a technologie jsou standardní a 
neovlivňují negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné 
nebezpečné zplodiny, nežádoucí nebezpečné výpary. Veškeré odpady vzniklé 
při stavbě (prázdné papírové a plastové obaly, dřevo, stavební suť, ocel a další) 
budou odváženy do nejbližšího sběrného dvoru odpadů. 
Č. ODPADU NÁZEV ODPADU KATEG. ODPADU 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 01  Beton O 
17 01 03 Tašky a cihelné výrobky O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Asfaltové směsi a výrobky neobsahující dehet O 
17 04 05  Železo a ocel O 
17 06 04 Izolační materiály (tepelná izolace EPS) O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 

O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 

 bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
V rámci novostavby je navrženo celoplošné odstranění ornice v minimální 
tloušťce 300mm na 13 903,58 m2 pozemku, tj. v místě budoucí stavy, prostoru 
parkoviště a ostatních zpevněných ploch. Následně bude vykopány rýhy a 
jámy pro základové pasy a prohlubně pro základové patky. Okraje stavebních 
výkopů lze díky charakteru zeminy provést ve sklonu 1:1. Ostatní stavební 
úpravy a zemní práce budou řešeny v rámci provádění. Ornice a vytěžená 
zemina ze stavebních jam bude po dobu stavby deponována na pozemku dle 
požadavků na skladování a po skončení stavebních prací bude v maximální 
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možné míře použita na zásypy a terénní úpravy v okolí pozemku. Nepoužitá 
zemina bude odvezena. 

 ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená 
prašnost a hlučnost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin 
hluku před stávajícími obytnými a jinými chráněnými objekty. Během 
výstavby nebude rušen noční klid. Budou dodrženy obecné podmínky pro 
ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se 
zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně bude zabezpečena dle ČSN 
83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích.  
Ochrana stávající zeleně 
Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 
Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 
9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 
Rozvodová a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované 
dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před 
poškozením, např. prkenným bedněním.  
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v 
chráněném venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených 
v nařízení vlády č. 241/2018 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a 
mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v 
náležitém technickém stavu.  
Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném 
venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně 
platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude 
překročen hygienický limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující 
zásady:  

- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně 
hlučné, neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro 
výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje 
technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán 
kompresor, případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v 
protihlukové kapotě.  



 

STRANA | 79  
 

- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na 
okolní zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany 
obyvatel dotčené oblasti je provedení časového omezení hlučných prací 
tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce v 
etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, 
nakladače) provádět v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin (doba 
s pozdějším začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se 
lidé vracejí z práce), a to pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí) - Je 
nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době 
od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v 
případě blízké obytné zástavby.  

Ochrana před prachem  
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno:  

- Zpevněním vnitro-staveništních komunikací (tj. užíváním oklepové 
plochy), užíváním plochy pro dočištění. 
- Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na 
veřejnou komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění. 
- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku 
a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s 
§28 odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v 
platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do 
původního stavu.  
- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona 
číslo 361/2000 Sb. v platném znění,  
- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 

Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů  
- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého 
strojového parku.  
- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla 
a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě 
platné legislativy pro mobilní zdroje.  
- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k 
zachycení případných úniků olejů či PHM do terénu.  
- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke 
kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  
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- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku 
ropných látek.  
- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 

Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění stavby 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 
309/2006 Sb. v aktuálním znění:  

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, 
stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo 
právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto 
osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty 
první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě 
zajištěno a vybaveno.  
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další 
požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přípravě 
projektu a realizaci stavby, jímž jsou:  

a.  Udržování pořádku a čistoty na staveništi  
b.  Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace  
c. Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací 

nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a 
pracovních prostředků a zařízení 

d.  Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem  
e.  Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny  
f.  Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při 

údržbě a pravidelném provádění kontrol spojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit 
nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a 
ochranu zdraví  

g.  Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob 
konajících práce na staveništi  

h.  Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných 
látek, přípravků a materiálů  

i.  Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných 
odpadů  

j.  Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a 
zbytků materiálů  
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k.  Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na 
jejich etapy podle skutečného postupu prací  

l.  Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s 
vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi  

m.  Zajištění spolupráce s jinými osobami  
n.  Předcházení rizikům vzájemného působení činností 

prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 
o.  Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických 

osob na staveništi, které mu bylo přiděleno  
p.  Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi 

vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení 
života nebo poškození zdraví  

q.  Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím 
právním předpisem 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi a bližší vymezení prací a činností vystavujících 
zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu 
je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní 
předpis.  

dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb. v aktuálním znění:  
(1) V případech, kdy při realizaci stavby  

a.  Celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti 
a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b.  Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 
osobu  

Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož 
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště (§2 odstavec 1 zákon číslo 
251/2005 Sb. v aktuálním znění, o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů 
před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být v listinné 
nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů 
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 
zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení 
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prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po 
celou dobu provádění až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 
tabule umísťované na staveništi nebo stavbě. 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobou zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v 
případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před 
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z 
hlediska časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby. 

 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště 
bude dočasně oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob 
do jejich prostoru.  
Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou 
ohrazeny, v kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými 
zábranami výšky 1,1 metru s dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí 
(úprava pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a v kontaktu 
s veřejnou dopravou budou zajištěny přechodným dopravním značením. 
Příčné přechody přes výkopové rýhy budou opatřeny přechodovými lávkami.  
Požární zabezpečení stavby  
Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny 
podle vyhlášky číslo 221/2014 Sb. v platném znění, a podle vyhlášky číslo 
268/2011 Sb. v platném znění, kterou se provádějí ustanovení zákona o 
požární ochraně. Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části technických 
zpráv k jednotlivým stavebním objektům. 
poznámka: Veškeré zde citované zákony, vyhlášky, české státní normy, 
české technické normy a nařízení vlády jsou myšleny v aktuálním platném 
znění. 
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 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Při provádění všech uvedených prací je bezpodmínečně nutné dodržování 
všech základních vyhlášek a předpisů bezpečnosti práce, technologických 
postupů a ČSN. Pracovníci budou prokazatelně poučeni o zásadách 
bezpečnosti práce. Na staveniště bude zakázán vstup všem nepovolaným 
osobám.  
V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. v aktuálním znění 
a dalších souvisejících předpisů by měl být investorem vybrán hlavní 
koordinátor BOZP.  
Zajištění ochrany, zdraví a bezpečnost pracovníků se řídí zákonem 262/2006 
Sb. v platném znění. Veškeré stavební práce budou probíhat tak, aby 
uživatelé sousedních nemovitostí byli minimálně obtěžováni hlukem, 
prachem a jinými negativními vlivy vzniklými při provádění stavby.  
Veškeré stavební práce budou prováděny v době od 8.00 do 19.00 hodin. 
Budou použity stroje a mechanismy s primárně omezenou úrovní hlučnosti. 
Při manipulaci se sutí je nutno v maximálně možné míře eliminovat vliv hluku.  
Během stavebních prací budou dodrženy dostatečně dlouhé přestávky 
během hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost 
větrání vnitřních obytných prostor.  
Dále budou obyvatelé a uživatelé nejblíže situovaných objektů seznámeni s 
délkou a charakterem jednotlivých etap prací (znají-li občané zasažení 
hlukem účel a smysl hlučné činnosti, pak jejich reakce na tento hluk je 
příznivější a minimalizuje se takto vznikající stres a nepohoda).  
Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích v platném znění a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Vše 
myšleno v aktuálním znění. 
Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou 
kvalifikací.  
Při realizaci stavby budou respektovány všechny platné normy, vyhlášky a 
předpisy (zejména týkající se bezpečnosti práce a provozu).  
Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména 
exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, 
působit na okolí nad přípustnou míru danou příslušným právním předpisem. 
Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba 
respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:  
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Zákony: 
Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a 
doplnění  
Zákon č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví  
Zákon č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích  
Zákon č. 185/2001Sb.,  o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky  
Zákon č. 251/2005 Sb.,  o inspekci práce 
Nařízení vlády:  
Nařízení vlády č. 272/2001 Sb., - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí.  
Nařízení vlády 362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, 
ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,  kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel/zhotovitel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky.  
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Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.,  o bližších požadavcích na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu.  

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky.  

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.,  kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o 
úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o 
úrazu  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

Vyhlášky: 
Vyjma následujících vyhlášek také dané vyhlášky města Jihlava, které jakkoliv 
souvisí s danými pracemi. 
Vyhláška č.137/1998 Sb.,  o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Vyhláška č. 526/2006 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení 

stavebního zákona ve věcech stavebního řádu  
Vyhláška č. 383/2001 Sb.,   o podrobnostech nakládání s odpady 
poznámka: Veškeré zde citované zákony, vyhlášky, české státní normy, 
české technické normy a nařízení vlády jsou myšleny v aktuálním platném 
znění. 

 úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou vyžadovány. 

 zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Na místní komunikaci II. kategorie budou po dobu výstavby umístěny 
dopravní značky, které budou upozorňovat řidiče na výjezd vozidel ze stavby. 
Stavba nebude svým rozsahem zasahovat do komunikace. Komunikace bude 
v obou směrech opatřena dočasnou jednoduchou značkou “výjezd vozidel ze 
stavby”. V případě znečištění komunikace zajistí zhotovitel stavby odstranění 
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případných nečistot. Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžaduje žádná 
další jiná dopravně inženýrská opatření. 

 stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod., 

Nestanovuje se. 

g) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Tato dokumentace neřeší časové údaje o realizaci stavby, ani jednotlivá 
členění na etapy. 
Bezprostředně, v návaznosti na povětrnostní podmínky, bude započato s 
výstavbou 
Zahájení stavby:   5. měsíc 2020 
Ukončení stavby:   6. měsíc 2023 
 
Chronologie výstavby bude probíhat v tomto pořadí: 

1) zařízení staveniště 
2) skrývka ornice dle technologického plánu 
3) přípojka NN, splaškové kanalizace a vodovodu s vodoměrnou šachtou 
4) zemní práce pro základové konstrukce 
5) výstavba hrubé stavby 
6) rozvody dešťové kanalizace 
7) zhotovení zpevněných ploch 
8) retenční nádrže, vsakovací bloky a zemní odlučovač 
9) hlubinné vrty pro tepelná čerpadla 
10)  přidružená stavební výroba 
11)  přípojka k samostatným hlubinným vrtům tepelného čerpadla 
12)  vnitřní povrchové úpravy, venkovní fasáda a technologické zařízení 

objektu 
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B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není vyžadováno. 
 

 
V Brně dne 6. ledna 2020  Bc. Filip Neuwirth 
  
 Podpis: …………………………. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ – viz výkres č. C.1 
a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000 
b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
d) vyznačení hranic dotčeného území 
C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – viz výkres č. C.2 
a) měřítko podle použité katastrální mapy 
b) zákres navrhované stavby 
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí 
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – viz výkres č. C.3 
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u 
změny 
stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v 
památkové 
zóně v měřítku 1 : 200 
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
c) hranice pozemků, parcelní čísla 
d) hranice řešeného území 
e) stávající výškopis a polohopis 
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 
infrastruktury 
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a 
výšky 
upraveného terénu; maximální výška staveb 
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 
infrastrukturu 
i) řešení vegetace 
j) okótované odstupy staveb 
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 
infrastrukturu 
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové 
rezervace, 
památkové zóny apod. 
m) maximální zábory (dočasné / trvalé) 
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n) vyznačení geotechnických sond 
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě 
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 
přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje 
požární vody 
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D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského 
objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva - účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 
architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a 
stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při 
užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika – tepelná 
technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis řešení, zásady 
hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované 
jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis 
netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace 
zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské 
dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných 
konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem. 

b) Výkresová část - výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - 
nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými 
kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu využití 
místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s 
odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním konstrukčním 
řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně 
grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí 
řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy 
na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení 
vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky 
materiálů povrchů, 

c) Dokumenty podrobností - skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a 
prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků, detaily 
bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
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a) Technická zpráva - podrobný popis navrženého nosného systému stavby 
s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených 
materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků 
případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích 
ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, 
mimořádná apod.; údaje o požadované jakosti navržených materiálů; popis 
netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení 
požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 
měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě 
změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, 
technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability 
a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; 
požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 
obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí 
konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam 
použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů 
apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz 
na příslušné předpisy a normy. 

b) Podrobný statický výpočet  
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo 
možno sledovat postup výpočtu, návrhová zatížení, uvažované statické 
schéma a výpočetní model.  
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického 
výpočtu vypracovaného v předchozím stupni projektové dokumentace. Je 
úplným podkladem pro vypracování technické specifikace konstrukční části 
a výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování 
veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby (výkresy betonových monolitických a prefabrikovaných 
konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí). 
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému 
(dynamickému) výpočtu, stručně rekapitulující základní koncept řešení 
konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován v 
rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - 
normy, předpisy, literaturu, výpočetní programy apod.; statické schéma 
konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci zatížení, 
zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; 
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výpočetní modely, výpočetní schémata; návrh a posouzení všech nosných 
prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; 
návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím 
způsobem ovlivňují bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, 
odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání dokončených konstrukcí 
apod. 
c) Výkresová část - výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, 
výjimečně 1 : 100, včetně sklopených řezů; odpovídající řezy, pohledy a 
podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně 
identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; 
výkresy monolitických, resp. prefabrikovaných plošných základů, pilotových 
základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou dostatečně 
výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily 
styků, kotvení apod. v měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1:5; výkresy sestavy, 
podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních dílců, dílců kovových, 
kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí 
obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující 
nosné konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a 
podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový nebo obrysový výkres 
prefabrikovaných stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení 
monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a dostatečné 
množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu 
a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu; výkres 
uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného statického výpočtu jako 
podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace 
zajišťované zhotovitelem stavby. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně 
bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo 
pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání 
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 



 

STRANA | 95  
 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických 
podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních 
předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční 
a provozní vlastnosti zařízení a systémů. 
Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se 
například: 
- zdravotně technické instalace, 
- plynová odběrná zařízení, 
- vzduchotechnika, 
- vytápění, 
- chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem, 
- elektronické komunikace a další. 
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah 
dokumentace je uveden jako rámcový a v konkrétním případě bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě 
na výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, 
nebude v dokumentaci obsažena. Organizační uspořádání dokumentace 
profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a dodavatelského 
zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části. 
 
Obecně dokumentace obsahuje: 
a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané 
normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. 
energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, 
množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod apod.; popis 
technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových 
prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení 
na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu 
včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; 
požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve 
vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; 
technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet 
požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do 
užívání; výpis použitých norem včetně data vydání. 
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b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; 
rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; 
umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních 
případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické 
zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v 
půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových 
tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření 
a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma 
uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace 
systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 
konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace, včetně seznamu použitých 
zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a 
nevýrobní. Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura: 
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, 
jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo 
vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a 
přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související 
komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek, 
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny 
včetně podpěrných bodů a systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky, 
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, případně hořlavých 
kapalin, a související technologické objekty, včetně systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů 
řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla, 
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a 
odběrných zařízení, 
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- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny, 
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny, 
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv, 
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla, 
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, 
včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. 
Nevýrobní technologická zařízení jsou například: 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro 
dopravu osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo 
evakuační výtahy, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních 
souborech a zařízeních.  
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v 
konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané 
stavby. Člení se na: 
a) Technickou zprávu - popis výrobního programu; u nevýrobních staveb 
popis účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu 
výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba 
technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového 
hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu 
vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o 
potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; 
seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis 
použitých norem. 
b) Výkresovou část - obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; vymezení prostoru na 
jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy 
potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, 
spotřebičů a zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení 
speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá 
obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující 
účel a úroveň navrhovaného výrobního procesu, dispozice a umístění strojů 
a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku. 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, 
mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a 
výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro 
konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace. 
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1. Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Hotel 

b) Místo stavby 

Místo stavby:   Jihlava   [586846] 
Parcelní číslo:   466/1, 466/3 
Katastrální území:  Pístov u Jihlavy  [721000] 
Kraj:    Vysočina 
Okres:    Jihlava, 

c) Údaje o stavebníkovi 

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA 
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 97/1 
586 01 JIHLAVA 1 
IČ:  00286010 
DIČ: CZ00286010 
Tel.: + 420 565 591 111 

d) Údaje o zpracovateli  

Hlavní projektant: 
Bc. Filip Neuwirth (RČ: 941004/XXXX) 
Zodpovědný porjektant: 
Ing. Marie Rusinová, Ph.D 

e) Projektanti dílčích částí 

A  Průvodní zpráva     Bc. Filip Neuwirth 
B  Souhrnná technická zpráva   Bc. Filip Neuwirth 
C  Situační výkresy     Bc. Filip Neuwirth 
D.0.1  Přípravné a studijní práce   Bc. Filip Neuwirth 
D.1.1  Architektonicko-stavební část   Bc. Filip Neuwirth 
D.1.2  Stavebně-konstrukční část   Bc. Filip Neuwirth 
D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení stavby  Bc. Filip Neuwirth 
D.1.4  Stavební fyzika     Bc. Filip Neuwirth 
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2. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

a) Účel objektu 

Projektová dokumentace řeší novostavbu hotelu pro krátkodobé ubytování s 
24 ubytovacími jednotkami s celkovou kapacitou pro ubytování 52 osob (z 
toho ve 3.NP pro 4 osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) a 
restaurací o kapacitě 92 míst.  

b) Funkční náplň objektu 

Novostavba hotelu je koncipována jako třípodlažní nepodsklepená stavba 
s plochou střechou. Objekt je atypického tvaru, avšak má pravoúhlé tvary. 
Sestává z prolnutí několika pravidelných obdélníků a čtverců. 1.NP tvoří 
z vetší části jeden velký obdélník spojený se třemi čtvercovými rozměry 
sjednocenými do křížového tvaru. Zbytek nadzemních podlaží je stejného 
tvaru, a to dvou křížových tvarů spojených do sebe a usazených na hmotu 
spodního 1.NP. Půdorysné atypické rozměry jsou zaznamenány v projektové 
dokumentaci. Nejvyšší výška budovy je 13,5m nad upraveným terénem. 
Novostavba hotelu je koncipována jako třípodlažní nepodsklepená stavba 
s plochou střechou. Objekt je atypického tvaru, avšak má pravoúhlé tvary. 
Sestává z prolnutí několika pravidelných obdélníků a čtverců. 1.NP tvoří 
z vetší části jeden velký obdélník spojený se třemi čtvercovými rozměry 
sjednocenými do křížového tvaru. Zbytek nadzemních podlaží je stejného 
tvaru, a to dvou křížových tvarů spojených do sebe a usazených na hmotu 
spodního 1.NP. Půdorysné atypické rozměry jsou zaznamenány v projektové 
dokumentaci. Nejvyšší výška budovy je 13,5m nad upraveným terénem. 
Novostavba hotelu je řešena ve standardu se čtyřmi hvězdičkami (****). 

c) Navržené kapacitní údaje 

Celková plocha pozemků: 24 230,0 m2 
Plocha pozemku určeného pro investorský záměr: 13 903,58 m2 

Zastavěná plocha samotnou stavbou:   960,4 m2 
Obestavěný prostor:  9 614,4 m3 
Zpevněná plocha (komunikace, cesty, chodníky):  2 018,58 m2 
Plocha parkovišť:   911,50 m2 

Procento zastavěnosti určené části pro zastavění:   28,00 % 
Procento zastavěnosti z celkové výměry pozemků:   16,00 % 
Maximální rozměry budovy: 41,4 x 27,6 m 
Počet ubytovacích jednotek:    24 
Počet lůžek:    52 
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Kapacita hostů restaurace:    92 osob 
Počet podlaží: 1.NP, 2.NP, 3.NP 
Maximální výška budovy od UT: 13,5 m 
Střecha plochá vegetační a 

s kačírkem 
Faktor tvaru budovy A/V: 0,43 
Energetický štítek obálky budovy: Třída B – úsporná 

budova 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem: 0,20 W/m2K 
Orientační celkové tepelné ztráty: 97,24 kW (větrání 

68,89 %) 
Měrný výkon vrtů tepelného čerpadla: 4 x 30 kW 
Celkový výkon fotovoltaických OLED panelů 87m2: 14,5 kW 
Baterie pro akumulaci el. energie: 80 kW 
Schopnost předávat generovanou energii dále: Ano – energeticky 

aktivní objekt 
Výpis apartmánů a pokojů:  

- jednopokojový jednolůžkový pokoj 4x 
- jednopokojový dvoulůžkový pokoj 12x 
- apartmán 2 + kk se dvěma lůžky 2x 
- apartmán 3 + kk se čtyřmi lůžky  4x 
- pokoj pro osoby s omezenou schopností, pohybu a orientace se 

dvěma lůžky  2x 

3. Situace objektu 
Projektová dokumentace řeší zastavění parcel č. 466/1 a 466/3 v katastrálním 
území Pístov u Jihlavy ve městě Jihlava. Pozemky se nachází v okrajové 
nezastavěné části obce. V sousedství pozemků v aktuální době probíhá 
výstavba víceúčelového nákupního střediska. Dále se v okolí nachází 
zástavba rodinnými domy severně od investorského záměru. Podél jižní 
strany pozemků se nachází stávající pozemní komunikace II. třídy číslo 602 ve 
vlastnictví Kraje Vysočina. Za touto komunikací se nachází rekreační objekty 
a zahrady. Východně od místa stavebního záměru za městským obchvatem 
a tunelem je samotné město Jihlava. Jihozápadně od daných pozemků se 
nachází čerpací stanice pohonných hmot a západně od pozemku leží městský 
polygon pro cvičné jízdy automobilových škol a PČR. 
V katastru nemovitostí je daný pozemek uveden jako orná půda a dle 
současného územního plánu je stavební pozemek určen pro výstavbu 
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občanského vybavení. Stavba je tedy v souladu s charakterem území, který je 
daný územním plánem města Jihlava. 
Samotná realizace bude probíhat pouze na pozemku s parc. č. 466/1. 
Pozemek parc. č. 466/3 bude využit pouze pro napojení kanalizace. 
Pozemek č. 466/1 je všesměrného tvaru s oblými okraji a pozemek č. 466/3 
je trojúhelníkového tvaru. Spádová konfigurace terénu pozemků je mírně 
svažitá se spádem směrem na východní stranu. Na pozemcích se nachází 
nízká vzrostlá zeleň, která bude před započetím stavebních prací odstraněna. 
Pozemky slouží v současné době jako louka s trvalým zatravněním. Hladina 
podzemní vody je v hloubce, která nikterak neovlivní samotnou výstavbu ani 
pozdější provoz objektu.  

4. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení objektu, dispoziční 
řešení, bezbariérové užívání stavby 

a) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Celkový tvar objektu je přímo závislý na funkčním uspořádání interiéru a na 
žádostech investora. Stavba je obepnuta veřejným vyvýšeným ochozem, 
jehož zábradlí má výplň z bezpečnostního skla. Toto řešení dodává stavbě na 
moderním vzhledu a praktičnosti, kdy se návštěvník po překonání jedné 
výškové úrovně, dostává již do výškově ustáleného hlavního nadzemního 
podlaží celého objektu. Při tvorbě obálky budovy vyl návrh cílen k vytvoření 
moderního a elegantního vzhledu za pomoci kontrastu jasných a tmavších 
barev s kombinací s co největším možným prosvětlením. Je zde tak použita 
kombinace zateplovacího systému v čisté béžové barvě tenkovrstvé 
probarvené omítky s provětrávanou fasádou, kde jsou použity 
cementovláknité desky Cembrit v světle šedém odstínu a lemy rohů budovy 
jsou opláštěny deskami rudé, červené barvy. Je tím tak vytvořen elegantní 
vzhled, který díky kombinaci systémů vede k vizuálnímu oddělení 
jednotlivých prostor. Stavba je prosvětlena velkými okny s funkčním řešením 
takovým, aby nedocházelo k přehřívání objektu v letním období. V rámci této 
prevence jsou zhotoveny vnější žaluziové systémy. Hmota 2. a 3. NP je 
tvořena ubytovacími jednotkami. Každá ubytovací jednotka je opatřena 
vlastní lodžií, balkonem či terasou. Kombinace výše zmíněných vlastností 
objektu  s jeho jednoduchým, avšak atypickým tvarovým řešením podtrhuje 
jeho vlastní kvalitní funkčnost a moderní řešení. 
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b) Dispoziční řešení 

Prostory 1.NP jsou věnovány reprezentativním hlavním vstupním prostorům 
do hotelu a restaurace, zázemí pro vedení hotelu, personál, technickému 
zázemí hotelu a v neposlední řade restauraci. Hlavní vstup do hotelu je 
situován na jihovýchodním rohu budovy, ze kterého je umožněn přístup 
k hotelové recepci, do vstupní haly a centrálnímu reprezentativnímu 
otevřenému schodišti s výtahem. Z tohoto shromažďovacího prostoru jsou 
vedeny komunikační zóny, a to do východní části, kde se nachází zázemí 
hotelu s hotelovým trezorem, do severní části, kde je jsou umístěny místnosti 
pro technické zázemí hotelu, prostory pro uschování vybavení hostů (kolárna, 
kočárkárna, lyžárna atd.) a do západní části hotelu, kde se nachází restaurace 
s vlastní kuchyní a zázemím pro její provoz. V jádru dispozice tohoto podlaží 
se nachází veřejní hygienické prostory včetně WC pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Ve středové severní části je umístěno 
evakuační schodiště spolu s evakuačním výtahem a chráněnou únikovou 
cestou hotelu typu B. 
Ve 2.NP se nachází již samostatné hotelové pokoje a apartmány. Hlavní 
přístup do tohoto podlaží je umožněn hlavním centrálním schodištěm. Dále 
se v tomto podlaží nachází také dva apartmány, které mají k dispozici 
venkovní terasu s vegetační střechou. Mimo ostatních buněk, kde každá 
z nich má vlastní lodžii nebo balkon, se na podlaží nachází veřejná kuchyňka, 
sklad ložního prádla a jiných prostředků pro zajištění údržby daného podlaží. 
3.NP je podobného dispozičního řešení s tím, že dva hotelové apartmány 
z 2.NP s venkovní terasou, jsou nahrazeny dvěma bezbariérovými pokoji.  

c) Bezbariérové užívání stavby 

Celá stavba je řešena s ohledem na možnost a předpoklad jejího využívání 
osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Budova dále splňuje 
požadavky dané vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Veškeré hlavní i vedlejší vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové. 
V rámci venkovního parkoviště je zajištěn potřebný počet bezbariérových 
parkovacích míst pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené, 
nebo pro vozidla doprovázející dítě v kočárku. Vnitřní prostory jsou v plné 
míře navrženy jako bezbariérové s ohledem na pohyb osob na invalidním 
vozíku. Vertikální komunikace mezi jednotlivými patry je poté zajištěna dvojicí 
bezbariérových výtahů. V 1.NP se dále nachází oddělené WC pro muže a ženy, 
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které budou řešeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Ve 3.NP jsou 2 apartmány řešeny jako bezbariérové, a to včetně vlastního 
sociálního zázemí. 

5. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

a) Provozní řešení 

Novostavba hotelu je koncipována jako třípodlažní nepodsklepená stavba 
s plochou střechou. Objekt je atypického tvaru, avšak má pravoúhlé tvary. 
Sestává z prolnutí několika pravidelných obdélníků a čtverců. 1.NP tvoří 
z vetší části jeden velký obdélník spojený se třemi čtvercovými rozměry 
sjednocenými do křížového tvaru. Zbytek nadzemních podlaží je stejného 
tvaru, a to dvou křížových tvarů spojených do sebe a usazených na hmotu 
spodního 1.NP. Půdorysné atypické rozměry jsou zaznamenány v projektové 
dokumentaci. Nejvyšší výška budovy je 13,5m nad upraveným terénem. 
 
Novostavba hotelu je řešena ve standardu se čtyřmi hvězdičkami (****) 
s vlastní restaurací a kuchyní o kapacitě 52 lůžek umístěných ve 24 pokojích 
a apartmánech.  
Prostory 1.NP jsou věnovány reprezentativním hlavním vstupním prostorům 
do hotelu a restaurace, zázemí pro vedení hotelu, personál, technickému 
zázemí hotelu a v neposlední řade restauraci. Hlavní vstup do hotelu je 
situován na jihovýchodním rohu budovy, ze kterého je umožněn přístup 
k hotelové recepci, do vstupní haly a centrálnímu reprezentativnímu 
otevřenému schodišti s výtahem. Z tohoto shromažďovacího prostoru jsou 
vedeny komunikační zóny, a to do východní části, kde se nachází zázemí 
hotelu s hotelovým trezorem, do severní části, kde je jsou umístěny místnosti 
pro technické zázemí hotelu, prostory pro uschování vybavení hostů (kolárna, 
kočárkárna, lyžárna atd.) a do západní části hotelu, kde se nachází restaurace 
s vlastní kuchyní a zázemím pro její provoz. V jádru dispozice tohoto podlaží 
se nachází veřejní hygienické prostory včetně WC pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Ve středové severní části je umístěno 
evakuační schodiště spolu s evakuačním výtahem a chráněnou únikovou 
cestou hotelu typu B. 
Ve 2.NP se nachází již samostatné hotelové pokoje a apartmány. Hlavní 
přístup do tohoto podlaží je umožněn hlavním centrálním schodištěm. Dále 
se v tomto podlaží nachází také dva apartmány, které mají k dispozici 
venkovní terasu s vegetační střechou. Mimo ostatních buněk, kde každá 
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z nich má vlastní lodžii nebo balkon, se na podlaží nachází veřejná kuchyňka, 
sklad ložního prádla a jiných prostředků pro zajištění údržby daného podlaží. 
3.NP je podobného dispozičního řešení s tím, že dva hotelové apartmány 
z 2.NP s venkovní terasou, jsou nahrazeny dvěma bezbariérovými pokoji.  

b) technologie výroby 

V objektu nejsou navržené žádné technologie výroby. Jedinou menší 
výjimkou je výroba a příprava pokrmů v jídelně. Toto provozní řešení je 
zpracováno ve výkresové studii části přípravné a studijní práce D.1.0. 

6. Konstrukční a stavebně technické řešení, technické vlastnosti 

a) Zemní práce 

Příprava území 
V rámci novostavby je navrženo celoplošné odstranění ornice v minimální 
tloušťce 300mm na 13 903,58 m2 pozemku, tj. v místě budoucí stavy, prostoru 
parkoviště a ostatních zpevněných ploch.  
Výkopové práce 
Budou vykopány rýhy a jámy pro základové pasy a prohlubně pro základové 
patky. Okraje stavebních výkopů lze díky charakteru zeminy provést ve 
sklonu 1:1. Ostatní stavební úpravy a zemní práce budou řešeny v rámci 
provádění. Ornice a vytěžená zemina ze stavebních jam bude po dobu stavby 
deponována na pozemku dle požadavků na skladování a po skončení 
stavebních prací bude v maximální možné míře použita na zásypy a terénní 
úpravy v okolí pozemku. Nepoužitá zemina bude odvezena. 
Na pozemku nebyly v rámci diplomové práce provedeny žádné průzkumy. 
Stanovené závěry, ze kterých vychází určitá opatření jsou zakomponovány na 
základě informací poskytnutých z veřejných zdrojů (geoportal.cuzk.cz a další). 
Zemina v místě stavebního záměru byla stanovena jako písčito-hlinitá zemina 
(Rdt = 300 kPa), třída F3, značení MS. Vrstva ornice v mocnosti 40 - 60 cm. 
Hloubka založení je uvažována cca -1,600m. Hladina podzemní vody tak není 
uvažována. Základové poměry lze považovat za jednoduché. Projektovaná 
nepodsklepená konstrukce lze považovat za jednoduchou. Základovou spáru 
i svahy stavební jámy je třeba chránit před vlivy povětrnosti, zejména je 
chránit před mrazem. Dočasné svahy při terénních úpravách a zhotovení 
základových konstrukcí lze provést o sklonu 1:1. Při provádění svahů o větším 
sklonu je nutné pažení. Hladina podzemní vody je uvažována ve větších 
hloubkách, které neovlivní základové konstrukce a funkčnost objektu. 
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Dále byla prozkoumána mapa radonového indexu předmětné lokality 
stavebních parcel a byl stanoven radonový index pozemku jako střední. Tato 
informace byla zapracována do projektové dokumentace. 
Jednotlivé údaje byly stanoveny pouze orientačně pro účely diplomové práce. 
Pokud by se jednalo o skutečný projekt, bylo by nutné vypracovat podrobný 
geologický a hydrogeologický průzkum provedený autorizovaným 
geotechnikem. Jednotlivé vlastnosti by poté byly stanoveny na základě 
laboratorních zkoušek z vrtů odebraných z předmětných parcel. Počet takto 
odebraných vrtů by byl minimálně 3. Další rozsah, místa odběru a hloubka 
by byly stanoveny geotechnikem. V rámci výběru pozemku byla provedena 
vizuální prohlídka předmětných parcel.  
Základová spára musí být chráněna před rozmočením a rozbřednutím. Tato 
podmínka je docílena případnou ruční dokopávkou rýh o tl. 50mm na 
požadovanou úroveň základových konstrukcí bezprostředně před betonáží. 
Násypy 
Ve vnitřním prostoru základů 1.NP a tam, kde bude nutné odstranit zeminu 
bude zemní pláň zasypána původní zeminou, která bude hutněna po 0,2m 
na 0,25MPa, tak aby byla vytvořena dostatečně zhutněná a souvislá rovina. 
Těmito násypy jsou myšleny prostory, které vznikly pro manipulační prostor 
betonáže a zhotovení bednění 
Sítě technické infrastruktury budou uloženy dle požadavků správců sítí. 
Pokud nebude požadavek uveden, bude provedeno pískové lože o mocnosti 
minimálně 100mm, do kterého budou sítě ukládány. Následně budou 
provedeny ruční obsypávky a zasypávky pískovým násypem o mocnosti 
minimálně 300mm. Následně budou rýhy zasypány. 

b) Základy 

Založení objektu je navrženo jako plošné na železobetonových monolitických 
pasech, které jsou navrženy pod všemi nosnými stěnami a schodišti. Tyto 
pasy budou provedeny z železobetonu ve složení beton C20/25 XC1 a oceli 
B500B. Pod sloupy budou provedeny železobetonové patky z železobetonu 
ve složení beton C20/25 XC1 a oceli B500B. Pod tyto patky bude provedena 
vyrovnávací betonová mazanina o tl. 100mm z prostého betonu C16/20 XC1. 
Založení výtahových šachet je provedeno na železobetonové desce ve složení 
C25/30 XC1 + ocel B500B. Na základové konstrukce bude provedeno 
nadzákladové zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění v tl.300 a 
200mm, které jsou vyplněny betonem C20/25 XC1 a pruty výztuže B500B. 
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Vyjímkou jsou základové konstrukce pro ochoz kolem objektu. Ty budou 
provedeny z prostého betonu C16/20, na který bude posléze zhotoveno 
nadezdění ze ztraceného bednění tl. 200 mm s výplňovým betonem C16/20 
a výztuží B500B. 
Manipulační prostor základů bude zasypán původní zeminou, která bude 
hutněna po 0,2m na 0,25MPa, tak aby byla vytvořena dostatečně zhutněná a 
souvislá rovina. Na takto připravenou plochu budou provedeny podkladní 
železobetonové mazaniny/desky ve složení beton C20/25 XC1 + ocel B500B 
ve formě KARI sítí průměru 6mm 100/100 KD35. Způsob vyztužení bude 
ověřen autorizovaným statikem. Vzhledem k charakteru zeminy byl proveden 
orientační návrh rozměrů základových konstrukcí. Pro eliminaci možného 
ohrožení základových. Veškeré železobetonové konstrukce budou navrženy 
autorizovaným statikem. 

c) Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce 
Obvodové konstrukce v nadzemních podlažích jsou navrženy 
z vápenopískových cihel SENDWIX 8DF-LDE tl. 240mm, které jsou zděny na 
tenkovrstvou maltu  PROFIMIX ZM 921 PRO VÁPENOPÍSKOVÉ A BETONOVÉ 
BLOKY MC20 (PEVNOST 20N/mm2). Obdobně jsou prováděny veškeré vnitřní 
nosné konstrukce, které jsou zhotoveny z vápenopískových cihel  SENDWIX 
5DF-LP tl. 300mm. Výjimku tvoří železobetonové monolitické konstrukce 
sloupů a stěn výtahových šachet, které je provedeno a vyplněno betonem 
C20/25 XC1 a ocelí B500B. Vápenopískové zdivo bude v rozích a v místech 
napojení převázáno na modul, nebo bude použito stěnových pásků/kotev. 
Železobetonové konstrukce budou navrženy autorizovaným statikem. 
Založení vápenopískových tvárnic bude provedeno pomocí pokládání do lože 
z cementové malty o minimální pevnosti 20MPa a tloušťce 10-15mm, nebo 
dle potřeby. V případě dalších technologických procesů jako je : nanášení 
malty, vazby zdiva, provádění drážek, využití vnitřních prostupů tvárnic, 
ochrana zdiva proti vlhkosti apod., se bude postupovat podle platných 
podkladů pro provádění vápenopískového zdiva od firmy KM Beta. 
Svislé nenosné konstrukce 
Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny z vápenopískových cihel SENDWIX 
10DF-LPE tl. 150mm které jsou zděny na tenkovrstvou maltu  PROFIMIX ZM 
921 PRO VÁPENOPÍSKOVÉ A BETONOVÉ BLOKY MC20 (PEVNOST 20N/mm2) a 
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dále z pórobetonových tvárnic YTONG P2-500 tl. 100 mm, které jsou zděny 
na zdící maltu YTONG. 
Založení vápenopískových tvárnic bude provedeno pomocí pokládání do lože 
z cementové malty o minimální pevnosti 20MPa a tloušťce 10-15mm, nebo 
dle potřeby. Vápenopískové zdivo bude v rozích a v místech napojení 
převázáno na modul, nebo bude použito dvojice stěnových spon/kotev. V 
místě osazování spon se vzhledem k charakteru ložných spár tvárnice lehce 
přebrousí, aby tak nedocházelo k navyšování výškového modulu řady. 
Svislé nenosné konstrukce – SDK šachty 
Tyto konstrukce budou prováděny do pozinkovaných ocelových profilů typu 
RUW, R-CW, a UD o rozměrech 75 a 50 podle typu konstrukce. Jednotlivé 
svislé profily CW budou osově vzdáleny max. 625 mm a budou vkládány do 
vodorovných UW profilů, které budou pružně kotveny k podlahám a ke 
stropním konstrukcím. Nosné konstrukce budou vyplněny tepelně izolačními 
deskami z minerální tepelné izolace a skelné vlny ISOVER ACOUSTIC SSP2 s 
nakašírovanou tkanou skelnou textílií + hydrofobizací, které budou dále 
zajištěny proti vypadení a sesuvu pomocí ocelových montážních lanek. 
Opláštění stěn bude provedeno dvojitě ze sádrokartonových desek KNAUF. 
Typ desek je závislý na prostředí, ve kterém se konstrukce nachází. U horního 
líce konstrukcí bude proveden kluzný spoj. 
Jednotlivé práce spojené s montáží konstrukcí jako je úprava hran desek, 
tmelení, dostužování spar, dilatační spáry mezi deskam a okolními povrchy, 
ošetřování těchto spar pomocí tmelů a přechodových profilů a podobně 
budou provedeny podle technického listu výrobce KNAUF. V případě volby 
jiných materiálů bude postupováno podle technických listů tohoto 
dodavatele. 
V těchto šachtách se uvažuje vedení instalací, kanalizací a odvodu se 
střešních vpustí. Další upřesnění bude uvedeno v projektové dokumentaci – 
Výpis skladeb konstrukce. 

d) Komínová tělesa 

V předmětném objektu nejsou uvažována žádná komínová tělesa. 

e) Vodorovné konstrukce 

Vodorovné překlady 
Vodorovné překlady nad okenními otvory budou zhotoveny z plochých 
překladů KM Beta SENDWIX 2 DF pro přesné zdivo v potřebné tloušťce podle 
místa provedení. Nad většími okenními otvory budou zhotoveny monolitické 
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železobetonové překlady pomocí betonu C25/30 XC1 + oceli B500B. 
Železobetonové konstrukce budou navrženy autorizovaným statikem. 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou provedeny ze železobetonových předpjatých 
stropních panelů SPIROLL tl. 250mm. Na tyto panely bude provedena 
vyrovnávací vrstva o tl. 40mm z důvodů nerovnoměrného povrchu 
způsobeného vlivem různého nadvýšení panelů, defektů, různého zatížení 
atd. Jednotlivé panely jsou uloženy v potřebných rozměrech na nosné zdivo, 
resp. na věncích příslušných tlouštěk. Při ukládání panelů byl respektován 
technický a technologický postup daný výrobcem. Panely musí před 
zabudováním být uloženy minimálně 3 měsíce na skládce. Tímto způsobem 
se sníží možná deformace panelů předpjetím. Prostupy, dořezy a prořezávání 
panelů je v souladu s technologickým a technickým postupem daných 
výrobcem. Železobetonové konstrukce budou navrženy autorizovaným 
statikem. 
Při provádění vyrovnávacích vrstev bude dodržena dilatace pomocí 
smršťovací spáry tl. 8-10 mm do 1/3 tl. dilatační vrstvy. Spáry budou následně 
zatřeny následující vrstvou, nebo vyplněny pružným tmelem. Dilatace 
svislých prostupů bude provedena pomocí pěnových pásek před vylitím 
vrstvy.  

f) Schodiště 

Schodiště objektu jsou rozdělena na hlavní schodiště a vedlejší únikové a 
technické schodiště. 
Vedlejší schodiště je navrženo z prefabrikovaných železobetonových ramen 
a mezipodest z betonu C30/37 XC1 F4-16mm + oceli B500B. Výkres tvaru 
tohoto schodiště se nachází ve výkresech stropní konstrukce. Vedlejší 
schodiště jsou opatřena madly po obou stranách. Finální povrchovou 
úpravou schodišťových stupňů je uvažována keramická dlažba. Vzhledem k 
řešení problematiky akustiky je celé ve všech místech schodiště akusticky 
odizolováno v rámci uložení mezipodest, v rámci uložení schodišťových 
ramen na mezipodesty a v rámci odizolování ramen schodiště od okolních 
svislých konstrukcí stěn pomocí systémových prvků firmy SCHÖCK Tronsole. 
Schodiště bude navrženo autorizovaným statikem. Prefabrikované desky 
mezipodest budou ukládány na tlumící boxy pro akustické odizolování 
schodišťových mezipodest SCHÖCK TRONSOLE TYP QW z profilovaným 
elastomerickým ložiskem a protipožární manžetou. Prefabrikovaná 
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schodišťová ramena budou ukládána na tlumící podložky pro akustické 
odizolování schodištových ramen SCHÖCK TRONSOLE TYP F pro tlumení 
kročejového hluku s elastomerickým ložiskem. Schodišťová ramena a 
mezipodesty budou dále po svém obvodě odizolována pomocí akustické 
izolace schodišť v podobě spárových desek SCHÖCK TRONSOLE TYP L pro 
akustické izolování schodišťových stěn, ramen a mezipodest v samolepícím 
provedení. Schodiště bude navrženo autorizovaným statikem. 
Pro zhotovení zábradlí budou v rámci výstavby provedeny výkresy výrobních 
tvarů provedené výrobcem/dodavatelem zábradlí.  
 
Hlavní schodiště je navrženo se schodnicemi z ocelových profilů UPE 200. 
Tyto schodnice budou chemicky kotveny k nosné konstrukci sloupů a stěny 
schodišťového prostoru. Schodnice budou již ze zámečnické výroby na 
zakázku připraveny pro montáž dřevěných schodišťových stupňů ze 
sibiřského modřínu a to tak, že na ně budou přivařeny nosné ocelové svislé 
prvky s připravenými otvory. Jedná se o zakázkovou výrobu, proto bude po 
dokončení hrubé stavby prostor pro schodiště přesně zaměřit vybraným 
zhotovitelem a konstrukční řešení a vzhled schodiště podrobněji 
zkonzultovat s investorem. Pro účely diplomové práce je konstrukční řešení 
schodiště naznačeno pouze orientačně v příčném řezu výkresové 
dokumentace. Zábradlí tohoto schodiště bude taktéž kotveno pomocí 
chemických kotev do železobetonové konstrukce.  
Rozměry schodišť jsou stanoveny na základě výpočtu. 
 

g) Zastřešení 

Střechy jsou navrženy jako ploché střešní konstrukce a jsou je provedeny jako 
jednoplášťové, zateplené, z velké části nepochozí s výjimkou revizních kontrol 
a terasové střechy nad 1.NP. Nosnou konstrukci tvoří předpjaté stropní 
železobetonové panely SPIROLL. Na konstrukci je následně navržena 
spádová vrstva z ekostyrenbetonu C16/20 XC1 s drtí z EPS, na kterou je 
proveden celoplošně modifikovaný asfaltový pás. Spádová vrstva je opatřena 
s ohledem na využití modifikovaným asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou 
jako pojistné hydroizolační vrstvy. Tato vrstva slouží také jako parotěsnící 
vrstva. Tepelná izolace je zhotovena z expandovaného polystyrenu EPS 150S. 
Hlavní hydroizolace je poté navržena ze souvrství modifikovaných 
asfaltových pásů, které jsou chráněné geotextílií, nopovou fólií a opět 
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geotextílií. Poté je proveden vegetační, drenážní a hydroakumulační násyp v 
potřebné tloušťce. Střecha je po obvodě lemována atikami, které jsou 
oplechovány pomocí předzvětralého titanzinku. Odvodnění plochých střech 
je provedeno pomocí vnitřních vyhřívaných vtoků se sekundárním 
kontrolním vtokem se signalizací pro odvodnění vrstvy pojistné hydroizolace 
v případě zatečení, nebo poruchy. Pojistné odvodnění je dále zajištěno 
pomocí pojistných přepadů skrze atiku. Upevnění střešního souvrství nad 
1.NP je navrženo přitížením stabilizační vrstvou z vegetačního, drenážního a 
hydroakumulačního násypu v potřebné vrstvě a nad 3.NP v podobě 
kačírkového zásypu. Desky k sobě budou dodatečně lepeny pomocí lepidla 
pro zajištění stability v době výstavby. Nášlapná vrstva terasy nad 1.NP je 
provedena z betonové dlažby s protiskluzností R12. 
Výtahové šachty jsou zastřešeny pomocí prefabrikovaných stropních 
předpjatých panelů SPIROLL tl.250mm. Souvrství skladby střešní konstrukce 
je obdobné jako na střešní konstrukci nad 3.NP s tím, že zde nebude 
zhotoven kačírkový zásyp a hydroizolační asflatové pásy budou přiznané. 
Finální vrstva pásů však bude muset být opatřena ochranným minerálním 
posypem.  
Spádování atiky ploché střechy bude provedeno směrem na střechu se 
sklonem min. 5°. Spád plochých střech je navržen s minimálním spádem 3%. 
Díky spádování betonovou spádovou lehčenou vrstvou využitou pro 
pojistnou hydroizolační vrstvu bude mít atika všude stejnou výšku. 
Funkční provedení jednotlivých střech bude umožňovat revizi v každém místě 
v případě kontroly, údržby, čištění, revizi, údržbě zeleně plochých střech, 
nebo údržbě nadstřešních zařízení. V rámci střech jsou tak navrženy záchytné 
systémy nerezovými s kotevními body, s lanovým systémem a stěnové 
žebříky. 

h) Izolace 

Izolace proti vodě 
V rámci geologického průzkumu byl stanoven radonový index pozemku jako 
střední. V souladu s ČSN 73 0601 bylo navrženo protiradonové provedení 
všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. V rámci této těsnosti 
stavební konstrukce výrazně omezují proudění vzduchu dle ČSN a obsahují 
dále nejméně 1 vrstvu celistvé a nepřerušené protiradonové izolace s 
provedením plynotěsných spojů. Prostupy základy budou utěsněny dle ČSN. 
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Izolace spodní stavby je navržena z hydroizolačního souvrství 
modifikovaných asfaltových pásů GLASTEK AL 40 MINERAL a ROOFTEK G 40 
MINERAL. Hydroizolace je navržena tak, aby odolávala vzlínající vlhkosti a 
současně radonovému záření. Je použito asfaltového pásu s hliníkovou 
vložkou. V místě založení výtahových šachet je poté z důvodu možného 
výskytu hladiny podzemích vod řešena problematika pomocí formy bílé vany 
z vodonepropustného betonu. Pro zajištění celistvosti hydroizolace bude 
provedena hydroizolaci i v prostoru výtahové prohlubně. Provedená 
konstrukce v místě výtahových prohlubní je tak navržena na přítomnost 
namáhání tlakovou vodou. 
Vzhledem k hloubce založení a neznámých základových poměrech v této 
hloubce se jedná o preventivní a bezpečnostní řešení. Hydroizolace spodní 
stavby je vytažena minimálně 150mm na nadzákladové obvodové zdivo či 
nad úroveň čisté podlahy 1.NP. 
Hydroizolační souvrství plochých střech je navrženo ze souvrství 
modifikovaných asfaltových pásů typu S (SBS) GLASTEK 30 STICKER PLUS G.B. 
a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Parotěsnící vrstvy a parozábrany jsou 
navrženy z modifikovaných asfaltových pásů typu S (SBS) GLASTEK 40 AL 
MINERAL s hliníkovou vložkou. 
V ostatních vnitřních prostorách objektu, jako je WC, kuchyně, koupelny, 
šatny a další prostory s možnou zvýšenou vlhkostí, budou pod obklady a 
dlažby provedeny hydroizolační stěrky. 
Jako pomocná hydroizolce spodní soklu je navržena na svislých stěnách 
ochranní nopová fólie DEKDREN N8 s geotextílií FILTEK o příslušné gramáži. 
Nopová fólie je ukončena u ochozu stavby. 
Izolace tepelné 
V souvrství plochých střech jsou navrženy tepelné izolace ze stabilitovaného 
expandovaného pěnového polystyrenu EPS 150. V místě vtoku je pak pro 
větší pevnost a možnost namáhání použita a navržena tepelná izolace z 
extrudovaného polystyrenu XPS. Zateplení atiky je poté provedeno pod 
oplechováním z minerální vlny. V konstrukci plovoucích podlah jsou navrženy 
teplené izolace z EPS 100S, 150S a 200S, která současně slouží jako kročejová 
hydroizolace s případným doplnění o další kročejovou izolaci Isover T-N. 
Vnější kontaktní zateplení fasád je navrženo z minerální tepelné izolace z 
kamenných vláken ISOVER TF Profi. V místech provětrávané fasády je poté 
použito tepelné izolace z minerální vlny z kamenných vláken ISOVER Topsil. 
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Sokl a částečně základové pasy spodní stavby budou zatepleny pomocí 
extrudovaného polystyrenu ISOVER STYRODUR 3000 CS-SQ. 
V místě podlahy výtahové šachty bude aplikována tepelná izolace ze skelné 
vlny ISOVER TDPT jako akustická izolace do těžkých plovoucích podlah. Tímto 
bude zamezeno přenesení vibrací od pojezdu do okolních konstrukcí. 
Pro zateplení instalačních šachet bude použito tepelně-izolačních desek z 
minerální tepelné izolace ze skelné vlny ISOVER AKUSTIC SSP2 
s nakašírovanou tkanou skelnou textílií + hydrofobizací, která bude vkládána 
mezi profily a zajištěna pomocí ocelových lanek. 

i) Výplně otvorů 

Okna a dveře v obvodových stěnách jsou vybrána s ohledem na maximální 
úsporu energie na vytápění. Okna v obvodových stěnách nadzemních podlaží 
jsou provedena jako dřevěná okna s izolačními trojskly. Tato okna budou 
vyžadovat častější údržbu. S touto informací je investor seznámen a souhlasí 
s ní. Barvy vnější části rámů budou definovány v technických pohledech. 
Vnější dveře budou provedeny z hliníkových komorových profilů se zasklením 
z bezpečnostního skla. Dveře vnitřních prostor budou dřevěné s 
dřevotřískovou výplní plné i prosklené se zasklením z bezpečnostního skla. 
Dveře jsou navrženy jako bezprahové hladké v provedení s povrchovou 
úpravou z CPL lamináhu a osazením hliníkovou hranou. Dveře jsou 
osazovány jak do ocelových zárubní, tak do obložkových zárubní a do ostění 
tl. 100, 150 a 300mm. Je uvažována atypická výška zárubní, která vzhledem k 
funkčnosti objektu přispěje ke zvýšení komfortu uživatelů. Barvy vnější části 
rámů budou definovány v technických pohledech. Většina dveřních otvorů 
bude osazena madly pro snazší manipulaci osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace. V rámci PBŘ budou osazeny dveřní výplně, které vykazují 
příslušnou požární odolnost. V rámci zajištění bezbarierového přístupu 
budou osazeny vizuální kontrastní značky ve výškách 800-1400mm u 
prosklených dveřních výplní. 
Součástí většiny okenních otvorů budou venkovní automatické žaluzie z 
hliníkových lamel CETTA 80V v příslušných šířkách a výškách nábalů, které 
budou poháněny elektromotorem s umožněním ručního pohánění v případě 
výpadku elektrické energie. Více viz výpis zámečnických výrobků, jenž je 
součástí projektové dokumentace složky D.1.1 Architektonicko-stavební 
řešení. 
Okna i dveře budou osazena na podkladní profily v příslušných tloušťkách a 
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výškách z tepelně izolačního materiálů purenit. V případě oken 
s předsazenou montáží je navržen systém předsazené montáže taktéž na 
podkladní tepelněizolační profily purenit. Kotvení oken a dveří s klasickou 
montáží bude provedeno pomocí ocelových pozinkovaných rámových kotev, 
případně pomocí turbošroubů přes konstrukci rámů s osazením pomocí 
krytek. Kotvení se předpokládá dle požadavků a doporučení daných 
výrobcem v rámci výrobní dokumentace pro vnější otvory. Pokud nebude 
kotvení uvedeno, je doporučení 200mm od každého rohu okna/dveří a pak 
po každých 700mm. Připojovací spáry budou po celém obvodu prvků 
utěsněny pomocí těsnících fólií, zevnitř parotěsně, zvenku poté vodotěsně a 
parotěsně s provedením druhé vrstvy fólie přes kotvy. 
Jednotlivé dveře vyžadující požární odolnost jsou v základu uvažovány jako 
dřevěné dveře (s prosklením či bez) osazované do ocelové zárubně. dle 
potřeby budou dveře osazovány do požárně bezpečnostních zárubní s 
těsněním či bez těsnění, nebo do ocelových zárubní vykazujících danou 
požární bezpečnost. Pokud se prokáže, že dřevěné dveře vypsané v této části 
projektové dokumentace nesplňují požadované vlastnosti, je nutné vyhledat 
vhodnou náhradu. Za vhodnou náhradu jsou doporučeny například 
protipožární ocelové dveře v plné variantě s označením ADORY OP II-IV 
s požární odolností EI (EW) 15-90 DP1, nebo v prosklené variantě ADORY OS 
III s požární odolností EI (EW) 15-60 DP1. Rozmístění těchto prvků bude 
ověřeno specialistou v oboru požární bezpečnosti staveb. Vnitřní dveře 
budou osazeny ve spodní části nerezovým plechem proti okopu výšky 
100mm. 

j) Úpravy povrchů 

Vnější úpravy povrchů 
Vnější omítky na stěnách s kontaktním zateplovacím systémem budou 
provedeny již v rámci ETICS. Materiál omítek je uvažována tenkovrstvá 
pastovitá silikátová omítka zrnitosti 1mm v bílé barvě. Na tepelnou izolaci 
bude provedena jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi 
cementu + výztužná síťka ze skelné tkaniny WEBER.THERM KLASIK LZS 710 + 
sklotextilní tkanina VERTEX R117. Následně bude lepící hmota upravena 
pomocí probarveného podkladního nátěru na bázi akrylátové disperze pro 
tenkovrstvé omítky WEBER.PAS podklad NPU700 a jako finální pohledová a 
ochranná vrstva bude použito tenkovrstvé probarvené pastovité silikátové 
omítky s odolností vůči mechanickému poškození WEBES.PAS EXTRACLEAN 
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ACTIVE. Pro kotvení izolantu budou použity zatloukací talířové hmoždinky 
EHIT H1 ECO + rozšiřovací talířky VT90 + izolační zátky do předvrtaných 
otvorů. Spotřeba zátek při okraji je 8ks/m2 a ve vnitřním poli 6ks/m2. 
V soklové části u provětrávané fasády i kontaktního zateplení je poté použita 
dekorativní marmolitová omítka šedé barvy. Na tepelnou izolaci bude 
provedena jednosložková prášková lepící a stěrková hmota na bázi cementu 
+ výztužná síťka ze skelné tkaniny WEBER.THERM KLASIK LZS 710 + 
sklotextilní tkanina VERTEX R117. Následně bude proveden probarvený 
podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro tenkovrstvé omítky 
WEBER.PAS podklad UNI MAR. Jako finální úprava poté bude provedena 
tenkovrstvá probarvená pastovitá dekorativní omítka určená pro soklovou 
část WEBER.PAS MARMOLIT jemnozrnný MAR 1+. Tepelná izolace z XPS bude 
lepena pomocí dvousložkového živičného bezrozpouštědlového lepidla na 
lepení desek z XPS na svislé bitumenové izolace BAUMIT BITUFIX 2K. 
Provětrávaná fasáda bude provedena se slabě větranou vzduchovou 
mezerou. Nosný systém vnějšího obkladu bude zhotoven z pozinkovaných 
profilů z nosných L kotev a distančních prvků/pásků pro uchycení 2xU profilů, 
které budou vynášet obklad. L kotvy budou umístěny na EPDM podložky pro 
přerušení tepelného mostu. Na tyto profily bude před ukotvením U profilů 
uchycena difuzně otevřená fólie lehkého typu do provětrávaných fasád 
DEKTEN FASSADE. V místě provětrávaných fasád bude finální úpravu tvořit 
obklad z fasádních obkladních desek CEMBRIT. Desky budou ukládány s 
mezerami cca 8mm na U-profily a kterých budou nalepeny podkladní 
oboustranné EPDM lepící pásky pod fasádní desky. 
V rámci všech podlah na balkonech a lodžiích bude aplikován roznášecí beton 
C16/20 XC1. Na tuto rstvu bude provedena hydroizolační stěrková hmota na 
kterou bude posléze lepena přes jednosložkové flexibilní cementové lepidlo 
mrazuvzdorná keramická dlažba RAKO TAURUS INDUSTRIAL se spárovací 
hmotou z flexibilního tmelu CERESIT CE33. Bude bezpodmínečně provedeno 
lepení pomocí metody floating/buttering pro eliminaci poškození mrazem. 
Na keramickou dlažbu jsou kladeny požadavky z hlediska protiskluznosti 
dané normou ČSN 74 4505:2012 Podlahy – Společná ustanovení, normou 
ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, dále 
vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. Z výše uvedených norem a právních 
předpisů vyplývají následující požadavky: 
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Skluznost 
součinitel smykového tření   μ ≥ 0,5 (veřejné stavby) 

μ ≥ 0,5 +tgα (schodiště a 
 rampy) 

hodnota výkyvu kyvadla nejméně  ≥ 40 (veřejné stavby) 
úhel skluzu      ≥ 10° (veřejné stavby) 

≥ 12° (chodby, 
převlékárny) 
≥ 18° (sprchy, umývárny) 
19 – 27° (kuchyně) 

Požadavek na vnější keramické dlažby je stanoven s nasákavostí E<5%, 
chemickou odolností AA (odolné bez viditelné změny při vystavení chemicky 
agresivnímu prostředí), protiskluznost R12 a otěruvzdornost třídy 5. Dlažba 
musí být mrazuvzdorná. 
Detailní popis provedení jednotlivých vrstev včetně lepení, tloušťky, 
aplikačních předpisů a omezení je rozepsán v části projektové dokumentace 
složky D.1.1 Výpis skladeb konstrukce. 
Vnitřní úpravy povrchů 
Vnitřní zděné stěny budou opatřeny jádrovou omítkou a vnitřní jemnou 
vápenocementovou omítkou (štukem), na kterou je nanášen finální nátěr. 
Bude proveden penetrační přednástřik pro strojní zpracování BAUMIT 
přednástřik o zrnitosti 1-2mm. Následně bude zhotovena jednovrstvá 
jádrová omítka pro strojní omítání BAUMMIT MPI25 o zrnitosti 0,6mm. 
Následně bude aplikována vnitřní jemná vápenocementová omítka BAUMIT 
PERLA INTERIER o zrnitosti 0,6mm. Následně bude aplikována interiérová 
výmalba Barvy budou upřesněny investorem. 
Sádrokartonové desky šachet i podhledů budou přetmeleny a přebroušeny. 
Tyto části sádrokartonových konstrukcí budou opatřeny nátěrem 
interierovými disperzními barvami z malířských směsí. Barvy budou odvislé 
od požadavků investora. Přetmelení je uvažováno v kvalitě Q4. Bude 
proveden penetrační nátěr na bázi modifikované jednosložkové akrylátové 
pryskyřice a následně bude v celé ploše aplikována jednosložková tekutá 
pasta na bázi syntetické pryskyřice ve vodní disperzi společně se skelnou 
páskou pro zamezení prasklin KNAUF SUPER FINISH. 
V hygienických zařízeních, WC, sprchách, úklidových místnostech a dalších 
prostorách budou provedeny keramické obklady pod kterými bude 
provedena hydroizolační stěrka. Výběr a barva obkladů bude provedena dle 
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požadavků investora. Podmínkou je dodržení vlastností stanovených 
projektovou dokumentací. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou zhotoveny dle provozů, ve kterých se nachází. 
Jedná se o keramické, vinylové a z epoxidové pryskyřice v případě betonových 
stěrek. Výběr barev bude proveden dle požadavků investora. V rámci všech 
podlah bude aplikován litý samonivelační potěr s KARI-sítí BAUMIT CSFE 225 
+ ocelová KARI-síť KA17 150x150x4mm. 
Na keramickou dlažbu jsou kladeny požadavky z hlediska protiskluznosti 
dané normou ČSN 74 4505:2012 Podlahy – Společná ustanovení, normou 
ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, dále 
vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. Z výše uvedených norem a právních 
předpisů vyplývají následující požadavky: 
Skluznost 

součinitel smykového tření   μ ≥ 0,5 (veřejné stavby) 
μ ≥ 0,5 +tgα (schodiště a 

 rampy) 
hodnota výkyvu kyvadla nejméně  ≥ 40 (veřejné stavby) 
úhel skluzu      ≥ 10° (veřejné stavby) 

≥ 12° (chodby, 
převlékárny) 
≥ 18° (sprchy, umývárny) 
19 – 27° (kuchyně) 

Požadavek na vnitřní keramické dlažby je stanoven s nasákavostí E<5%, 
chemickou odolností AA (odolné bez viditelné změny při vystavení chemicky 
agresivnímu prostředí), protiskluznost R10 a otěruvzdornost třídy 5. Bude 
proveden keramický sokl do výšky 100mm s hliníkovou vnitřní lištou. 

k) Klempířské konstrukce 

Vnější parapety oken, oplechování atiky, balkonů a lodžií bude provedeno z 
titanzinkového předzvětralého plechu Rheinzink světle šedé barvy. Větrací 
mřížky u provětrávané fasády jsou zhotoveny z nerezové oceli. 

l) Zámečnické výrobky 

Zámečnické konstrukce jsou sestaveny z veškerých ocelových zárubní 
tlumících podložek a boxů pro akustické odizolování schodišť v 
mezipodestách a ramenech, výtahové šachty, veškeré konstrukce zábradlí, 
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venkovní okenní žaluzie, čistící rošty, sortiment madel a doplňků pro 
bezbariérová WC, bezpečnostní systém pro ploché střechy, stěnové žebříky, 
odtahové hlavice a větrací mřížky. 
Konstrukce budou zhotoveny z materiálů, které budou odolné vůči korozi a 
budou provedeny v barvě určené projektovou dokumentací viz. Výpis 
zámečnických výrobků. 

m) Truhlářské výrobky 

Truhlářské výrobky zahrnují dřevěné vnitřní parapety oken a posuvné lišty 
dveří v dřevěném obložkovém provedení. Více o těchto výrobcích viz výpis 
truhlářských výrobků, který je součástí stavební části projektové 
dokumentace. 

n) Plastové a ostatní výrobky 

Plastové a ostatní výrobky zahrnutí střešní vtoky, pojistné přepady, 
podlahové vpusti, vnitřní parapety okenních výplní, hlavice odvětrávacích 
komínků a další. Více o těchto výrobcích viz výpis plastových a ostatních 
výrobků, který je součástí stavební části projektové dokumentace. 

o) Zpevněné plochy a terénní úpravy 

Kolem objektu je navrženo mírných terénních úprav v podobě vyrovnání 
okolního terénu. Vzniknou tak mírné svahy kolem stavby od severozápadu až 
po jihozápad. Dále bude zhotoven kolem stavby ochoz, který bude mít 
nášlapnou vrstvu z kartáčovaného pohledového betonu s vloženým 
odporových drátem proti tvoření námrazy v zimním období. Chodníky kolem 
objektu jsou navrženy z betonové zámkové dlažby. Chodníky budou 
zhotoveny a navrženy se skladbou pro pochozí plochy. Prostor parkovišť 
bude zhotoven s povrchovou úpravou také z betonové dlažby. Souvrství 
skladby bude navrženo na pojezd vozidel do 3,5 tuny. Zpevněné plochy pro 
pojezd vozidel a přístupové cesty jsou navrženy ze střednězrněného 
asfaltového betonu tl. 40mm + spojovacího postřiku. Dále bude bud epod 
tyto plochy použito obalovaného kameniva tl. 80mm, mechanicky 
zpevněného kameniva tl. 140mm a štěrkodrtě tl. 200mm. Díky tomuto 
návrhu lze uvažovat pojezd těchto ploch až do 40 tun, což je žádoucí 
v případě příjezdu hasební techniky například v případě požáru.  

p) Podhledy 

Na žádost investora a pro zakrytí nerovností či průhybu předpjatých panelů 
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SPIROLL, dále pro zakrytí vedení VZT a dalších instalací vedených 
v meziprostoru budou zhotoveny sádrokartonové podhledy. Budou 
provedeny jak plné podhledy. Z hlediska provedení bude použito zavěšení 
přímé. Jako systému pro plné podhledy bude použito desek Knauf Safeboard, 
Green, Red piano, Red Green a Aquapanel Indoor s rozmístěním desek dle 
požadavků prostoru. Jako nosného systému bude použito profilů z 
pozinkovaného plechu. Bude vyžadováno zhotovení revizních vlezů, jejichž 
rozmístění bude dáno požadavky jednotlivých profesí. 

q) Výtahy 

Je uvažováno celkem se dvěma samostanými  bezstrojovnovými 
hydraulickými výtahy, které jsou umístěny v samostatných šachtách. Výtahy 
jsou uvažovány jako bezbariérové z toho jeden na únikové cestě bude sloužit 
k evakuaci osob. Výtahy jsou uvažovány v samonosných železobetonových 
šachtách z betonu C20/25 XC1 a oceli B500B. Systém výtahů je kotven do 
konstrukce šachet. V rámci akustického 
odizolování je použito akustické izolace STERED ACOUSTIC 30 tl. 30mm. 
Šachty budou navrženy autorizovaných statikem. 

r) Dilatace 

Železobetonová spádová vrstva ploché střechy bude oddilatována v polích 
max. 6x6m pomocí vkládání dilatace z pásků polystyrenu EPS 70F tl.20mm. 
Jednotlivé spáry ve vodorovných konstrukcích s dilatační izolací budou 
ukončeny pomoci dilatačních trvale pružných provazců z polyetylénu z 
uzavřenými buňkami. Následně budou spáry přetmeleny polyuretanovým 
tmelem v několika vrstvách pro utěsnění problematického místa. 

s) Vodorovné ztužující věnce 

Vodorovné ztužující věnce budou provedeny jako železobetonové 
monolitické konstrukce z betonu C 20/25 a ocelí B500B. Podrobnější 
informace viz výpis železobetonových věnců, který je součástí stavebně-
konstrukční části D.1.2. 

7. Zásobování objektu – připojení na technickou infrastrukturu 

a) Vodovod 

Napojení na veřejnou vodovodní síť bude provedeno v jihovýchodní části 
pozemku. Samotné připojení bude zhotoveno navrtáním stávajícího vedení. 
Od vytvořeného připojovacího místa bude zhotovena přípojka, která bude 
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vedena přes vodoměrnou šachtu co nejkratší a nejvhodnější cestou směrem 
k objektu. Bude zachována kolmost k hlavnímu vodovodnímu řádu. 
Vodovodní přípojka bude vedena v potřebné hloubce dle požadavku správce 
sítě. Pokud hloubka nebude stanovena jinak, bude uvažována hloubka 
založení minimálně 1,5m pod upraveným terénem. Vodoměrná šachta je 
navržena s kruhovým půdorysem, je obetonována a je uvažována jako 
samonosná. Je uvažováno nepochozí provedení šachty. V šachtě bude 
osazena vodoměrná sestava. Od této šachty bude následně provedena 
vlastní přípojka, která bude vedena k jihovýchodní straně fasády.  
Vedení bude v prostoru základů a bude přivedeno do místnosti s označením 
115. Materiálem podzemního vedení potrubních rozvodů vodovodní přípojky 
je uvažováno HDPE 100 RC SDR SDR 11/PN16 DN100. Materiálem 
interiérových rozvodů bude plastové potrubí. Ohřev TUV je navržen pomocí 
zásobníků TUV. Způsob ohřevu vody společně s bilancí potřeby bude 
stanoven projektantem ZTI. Denní potřeby teplé vody budou rovněž 
stanoveny projektantem ZTI dle modelové situace jednoho provozního dne 
při maximální možné kapacitě hotelu i restaurace. Vodoměrná šachta bude 
umístěna jihovýchodně od objektu. 

b) Kanalizace 

Kanalizace bude rozdělena na tři potrubí. Splaškovou kanalizaci, dešťovou 
kanalizaci a zpětné vedení šedé vody z retenčních nádrží.  
V rámci splaškové kanalizace je navržena kanalizační přípojka, která bude 
realizována pomocí napojení na veřejnou kanalizační síť na jihozápadní 
straně pozemku. Na výstupu vlastní kanalizace z objektu budou osazeny ve 
vzdálenosti max. 3m od objektu revizní šachty. Revizní šachty budou dále 
osazeny na vhodných místech a na místech napojení jednotlivých větví na 
hlavní přípojné potrubí. Celkem se jedná o 2 samostatné větve, které jsou 
svedeny do hlavní větve. Kanalizační potrubí bude vedeno v zemi v potřebné 
hloubce. 
Materiálem kanalizačního potrubí bude PVC KG o světlosti DN 110, DN 160 a 
DN 250. Dimenze potrubí bude ověřena projektantem ZTI dle napojených 
zařizovacích předmětů.  
Dešťová kanalizace bude zajišťovat odvod srážkových vod z plochých střech 
a ze zpevněných ploch parkovišť a chodníků. Dle dostupných informací o 
hydrogeologických poměrech v předmětné lokalitě jsou přírodní podmínky 
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vyhovující pro zneškodňování dešťových vod pomocí zasakování. Dešťové 
vody dopadající na nezpevněné plochy jsou vsakovány do země. Dešťové 
vody dopadající na zpevněné plochy cest, parkovišť, chodníků a dalších jinak 
zpevněných ploch jsou odvedeny pomocí vyspádování do jímacího zařízení 
složeného dešťové kanalizace a venkovních dešťových žlabů. Dešťové vody 
dopadající na střechy ploché i šikmé jsou zachytávány a sváděny do 
samostatné dešťové kanalizace. Voda ze zpevněných venkovních ploch je 
vedena do retenčních nádrží přes gravitační sorbční odlučovač, kde bude 
docházet k zachytávání dešťové vody. Voda ze střech je obdobně sváděna do 
retenčních nádrží. Uvažuje se s využitím dešťových vod jako vod šedých 
určených pro splachování a zalévání zeleně. Nadbytečná voda, která 
přesáhne kapacitu těchto nádrží bude svedena do zasakovacího zařízení 
složeného ze zasakovacích boxů navržených s ohledem na vsakovací 
schopnost zeminy. Objem vsakovacího zařízení je 68,4 m3. V případě 
přeplnění nádrží a současného přesažení kapacity vsakování bude 
nadbytečná voda odváděna přepady v zasakovacích boxech do přilehlé vodní 
plochy severně od objektu. Kanalizační potrubí bude v místě vyústění 
osazeno zpětnou klapkou pro zamezení zpětného toku v případě vzestupu 
vodní hladiny. Materiálem potrubí bude PVC DN160. 
Šedá kanalizace jak již bylo výše zmíněno bude využívat vodu z retenčních 
nádrží. Tato voda bude přiváděna nazpět do objektu pomocí potrubí z 
materiálu HDPE 100 RC SDR. Dále bude voda užívána pro splachování v 
hygienických zařízeních a zalévání zeleně. 

c) Plynovod 

V rámci stavby nebude řešena její plynofikace. 

d) Vytápění 

Vytápění domu je zajištěno pomocí čtyř hlubinných vrtů o celkovém 
tepelném výkonu 120kW, což samo o sobě vykrývá tepelnou ztrátu budovy 
obálkou a větráním 98,68 kW. Hloubka, průměr a vystrojení vrtů podléhá 
výpočtům a projektové přípravě. 
Oběžným médiem tepelných čerpadel je teplosměnná látka na bázi etanolu, 
který zle ekologicky likvidovat a při havárii nezpůsobí kontaminaci půdy. 
Tepelná čerpadla tedy země/voda, 4 x 30kW – maximální nominální výkon 
pro vytápění v zimním období. Pro chlazení v letní období je instalováno 
sekundární tepelné čerpadlo o maximálním výkonu 32kW. Je uvažováno s 
využitím vytápění pomocí VZT a pomocí distribuce teplého vzduchu pomocí 
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anemostatů. Jako další sekundární druh vytápění je uvažováno vytápění 
pomocí nástěnných deskových otopných těles, která budou rozmístěna v 
prostorech pod okny a dále v prostorech uvnitř dispozice s umístěním na 
stěnu. Rozmístění těles není součástí projektové dokumentace. Teplovodní 
okruh bude na svém vedení opatřen expanzní nádobou, která bude umístěna 
ve stejné místnosti, jako jsou umístěny tepelná čerpadla. Materiálem 
vnitřního potrubí pro otopná tělesa je uvažována měď, která bude 
odizolována pomocí pouzder z pěnového polyetylenu. Vedení potrubí je 
uvažováno s provedením ve stěnách, šachtách, podlahách a popřípadě v 
podhledech. Příprava teplé vody bude zajištěna dvou nepřímo ohřívaných 
zásobníků teplé užitkové vody DRAŽICE OKC 750NTRR/BP s objemem 
každého zásobníku cca 2000l. Ohřev je uvažován pomocí tepelných čerpadel 
v kombinaci s elektřinou. Rozvody a síť distribuce teplé vody budou opatřeny 
cirkulací tak, aby byla v každém odběrném místě TUV k dispozici během 30s. 
Podrobné řešení a návrh bude řešen projektantem ZTI. 

e) Chlazení 

Chlazení objektu bude probíhat přes VZT jednotky, které budou napojeny na 
systém tepelných čerpadel s možností chlazení. Vzduch proudící před VZT 
jednotky bude také uměle vlhčen pomocí osazení vodního zvlhčovače uvnitř 
jednotek. Podrobné řešení a návrh bude řešen projektantem ZTI. 

f) Vzduchotechnika 

Navržený objekt bude řízeně větrán buď pomocí jednotky VZT 
s rekuperačními výměníky, nebo v případě menších celků pomocí potrubních 
ventilátorů. 
Ve strojovně VZT (místnost s označením 118) jsou umístěny jednotlivé VZT 
jednotky, které obsluhují celý objekt. Nucené větrání je uvažováno jako 
rovnotlaké. Samotná distribuce je zajištěna pomocí soustav potrubních 
rozvodů a distribučních element osazených v sádrokartonových podhledech 
jednotlivých místností. Vzduch je v rámci jednotek VZT upravován na 
požadovanou teplotu, regulace vlhkosti vzduchu je navržena pouze pro účel 
jeho vlhčení. Sání venkovního vzduchu a odvod odpadního vzduchu je řešen 
pomocí instalační šachty VZT, kterou tvoří samostatná místnost a probíhají 
celou výškou objektu až nad střešní konstrukci. Těmito šachtami jsou vedena 
i jednotlivá potrubí pro distribuci vzduchu do jednotlivých podlaží. Sací a 
odpadní potrubí VZT jsou na konci opatřena protidešťovými žaluziemi. 
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Jednotlivé výměry vzduchu nebyly stanoveny. Přesnější návrh VZT zařízení 
provede specialista.  
Vedení jednotlivých potrubí VZT v rámci půdorysu je realizováno v prostoru 
podhledů s předběžnou výškou 250mm. 
Vedení potrubí VZT v rámci jednotlivých pater je zajištěno pomocí instalační 
šachty VZT, která prochází po celé výšce objektu a je požárně oddělena od 
ostatních místností.  
Potrubí je vedeno různými požárními úseky a proto musí být odděleno na 
přechodu mezi jednotlivými úseky pomocí požárních klapek. Tyto klapky jsou 
zazděny do nosných, nebo dělících konstrukcí. Předběžně jsou uvažovány 
jako čtyřhranné a vybavené servopohonem. Jejich rozměr je dán potrubím, 
na které jsou osazeny. 
Evakuační schodiště s výtahem je dle PBŘS zařazeno do CHÚC typu B. Proto 
je zde nutné zřídit přetlakové větrání v přídě požáru. V 1.NP bude v severní 
obvodové stěně osazen ventilátor, který zajistí přetlak minimálně 25 Pa po 
dobu minimálně 30 minut. 

g) Elektroinstalace 

Přípojka elektrického vedení bude realizována pomocí napojení na 
elektrickou síť na severozápadní straně od objektu. Hlavní přípojka bude 
napojena na elektrickou síť VN která bude ukončena elektrickou trafostanicí 
na severozápadně od objektu, která sníží napětí na NN. Hlavní pojistková 
skříň a elektroměrný rozvaděč budou umístěny taktéž na severozápadním 
okraji pozemku. Z tohoto připojovacího objektu poté bude vedena vlastní 
přípojka k jihovýchodní fasádě objektu. Toto vedení bude procházet v 
prostoru základů a bude přivedeno do místnosti s označením 115. Z této 
místnosti bude poté elektrická síť rozvedena dle potřeby do celého objektu a 
do místa spotřeby, kde budou dále instalovány podružné rozvaděče. 
V rámci pokrytí dodávky energie v případě výpadku sítě je navržen záložní 
generátor se samostatnými nádržemi na palivo. Při výpadku je nutné pokrýt 
dodávku elektrické energie po dobu minimálně 24 hodin. Vzhledem k 
velikosti objektu je navržen 1 generátor s nádrží na 1290 litrů paliva. Toto 
řešení bude doplněno a níže popsané akumulační baterie napojené na 
fotovoltaickou soustavu objektu. 
Objekt bude vybaven bleskosvodnou jímací sítí, která bude uzemněna 
pomocí zemnící jímací soustavy osazené do konstrukce spodní stavby při 
zakládání. V rámci zajištění okamžité dodávky elektrické energie v případě 
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výpadku jsou navrženy zdroje elektrické energie ve formě UPS jednotek a 
akumulačních baterií s kapacitou 80 kW. Záložní zdroje budou sloužit jako 
zdroje při požárním poplachu, nebo při výpadku proudu pro požární 
odvětrání CHÚC, zásobování nouzového osvětlení a další navržená opatření.  

h) FVE hospodářství 

Významným doplněním celé energetické filozofie objektu je instalace FVE 
panelů, na ploše ploché střechy nad 3.NP.Zvolené panely tištěné technologie 
OLED jsou sice finančně náročnější, než klasické FVE panely, ale jejich 
účinnost je ale o 20% lepší a životnost přibližně o třetinu delší, což jsou 
efektivní faktory, které byly při rozhodování důležité. Celková instalovaná 
plocha je 87 m2 s maximálním instalovaným výkonem 14,5 kW. 

i) Akumulace energie 

Fotovoltaický systém je propojen s akumulačními bateriemi Li-on, o celkové 
instalované kapacitě 80 kWh, které jsou schopny vykrýt výpadek proudu až v 
délce, při maximálním výkonu, 3h. Jejich životnost je zaručena po dobu 10let 
a minimálně 10 000 dobíjecích cyklů. 

j) Slaboproudé rozvody 

V rámci stěn budou provedeny rozvody kabeláže pro zajištění funkce 
datových služeb, bezpečnostních kamer, informačních obrazovek, PC, TV aj. 
Stanovení rozvodů není obsahem projektové dokumentace. 

k) výčet technických a technologických řešení 

- samočinné odvětrávací zařízení evakuačních prostor 
- VZT jednotky včetně rozvodů, požárních klapek, distribučních 

elementů a přiváděcích a odváděcích hlavic 
- hydraulické bezstrojovnové výtahy 
- záložní zdroj UPS 
- záložní generátor 
- FVE hospodářství 
- akumulační baterie 
- retenční nádrže 
- vsakovací zařízení 
- filtrace a odlučovač ropných látek a olejů 
- zásobníky TUV 
- cirkulace TUV 
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- vybavení kuchyně 

8. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavba je v rámci bezpečnosti při užívání navržena tak, aby byl omezen zákaz 
vstupu do prostor, které nejsou určeny veřejnosti a dále dalšími vhodnými 
opatřeními, mezi něž patří následující prvky. Schodiště jsou opatřeny 
zábradlím v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, minimální výška 
zábradlí bude 1000mm. Provedení zábradlí bude zabraňovat možnost 
vyšplhání, nebo propadnutí. Zasklení výplní otvorů na chodbách a v místě 
pohybu veřejnosti bude navrženo z bezpečnostního vrstveného skla. 
Automatické dveře výtahů a posuvných dveří budou opatřena 
bezpečnostním mechanismem pro zablokování a zpětného otevření v 
případě výskytu překážky. Podlahové krytiny (keramické) budou vykazovat 
příslušnou třídu protiskluznosti dle ČSN 74 4505 a to min. R10 se 
součinitelem smykového tření za mokra μ ≥ 0,5 a v případě schodišť μ ≥ 0,5 + 
tgα. Ostatní podlahové materiály budou splňovat stejné součinitele 
smykového tření. V rámci celého objektu budou dále instalovány příslušné 
bezpečností tabulky a nápisy. Veškeré technologické zařízení (generátory, 
prostory vedení elektřiny apod.) budou opatřeny v rámci podlah penízkovou 
gumovou podložkou proti smyku a pro přerušení možného elektrického 
výboje. V průběhu výstavby bude bezpečnost dodržena pomocí platných 
norem a legislativ. 

9. Stanovení dílčích kontrol správnosti provádění 
Chronologie výstavby bude probíhat v tomto pořadí: 

- zařízení staveniště 
- skrývka ornice dle technologického plánu 
- přípojka NN, splaškové kanalizace a vodovodu s vodoměrnou šachtou 
- zemní práce pro základové konstrukce 
- výstavba hrubé stavby 
- rozvody dešťové kanalizace 
- zhotovení zpevněných ploch 
- retenční nádrže, vsakovací bloky a zemní odlučovač 
- hlubinné vrty pro tepelná čerpadla 
- přidružená stavební výroba 
- přípojka k samostatným hlubinným vrtům tepelného čerpadla 
- vnitřní povrchové úpravy, venkovní fasáda a technologické zařízení 

objektu 
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Kontroly budou prováděny vždy po ukončení těchto technologických celků 
- Základová spára po vyhotovení výkopů 
- Podkladní deska 
- Vyhotovení svislých nosných konstrukcí 1.NP 
- Vyhotovení stropních konstrukcí nad 1.NP 
- Vyhotovení svislých nosných konstrukcí 2.NP 
- Vyhotovení stropních konstrukcí nad 2.NP 
- Vyhotovení svislých nosných konstrukcí 3.NP 
- Vyhotovení stropních konstrukcí nad 3.NP 
- Vyhotovení souvrství ploché jednoplášťové střechy 
- Komplexní kontrola hrubé stavby objektu 
- PSV hotelového objektu a vyhotovování ostatních stavebních 

objektů, 
- Zpevněných ploch, jezera a parkovacích stání 
- Finální povrchové úpravy, včetně vegetační fasády 
- Kontrola ostatních stavebních objektů 
- Celková finální kontrola všech stavebních objektů 
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10. Stavební fyzika 

a) Tepelná technika 

Splnění základních normativních požadavků: 
Součinitel prostupu tepla 
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Většina hodnocených konstrukcí splňují požadavky pro pasivní budovy. 
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Nejnižší povrchová teplota konstrukce 
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Pokles dotykové teploty 
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Šíření vlhkosti konstrukcí 
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Tepelná stabilita místností 

 

b) Osvětlení a proslunění 

Vyhodnocení kritických oblastí v objektu: 
Proslunění: 
Nehodnotí se. Stavba není obytnou budovou, jedná se o stavbu pro 
krátkodobé ubytování. 
 
Denní osvětlení: 
Výpočty činitele denní osvětlenosti pro vybrané místnosti byly provedeny v 
programu WDLS 5.0.202, který je doložen v příloze této části dokumentace. 
K posouzení byla pro účely diplomové práce místnost kanceláře, zasedací 
místnost, kuchyně restaurace a jídelna restaurace. Ve všech případech se 
jedná o boční denní osvětlení pomocí oken. 
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Kancelář vedení hotelu 
V kanceláři je provozována činnost u pracovního stolu v pravé okrajové části 
místnosti. Dmin,N 1,5% ( třída IV., středně přesná – čtení, psaní. Obsluha strojů, 
šití, příprava jídel, žehlení, sport). Hodnota v místě pracovního stolu se 

pohybuje v rozmezí 1,8 až 2,9% → STAV JE VYHOVUJÍCÍ 

Zasedací místnost 

V zasedací místnosti je provozována občasná činnost u stolů v pravé dolní 
okrajové části místnosti. Dmin,N 1,5% ( třída IV., středně přesná – čtení, psaní. 
Obsluha strojů, šití, příprava jídel, žehlení, sport). Hodnota v místě pracovních 

stolů se pohybuje v rozmezí 1,5 až 32,9% → STAV JE VYHOVUJÍCÍ 

Restaurace 

V restauraci je provozována občasná činnost u stolů. Dmin,N 1,0% ( třída V.). 
Hodnota v místě stolů se pohybuje v rozmezí ve vyhovujících hodnotách > 1,0% 

až přibližně do půlky nejdelší hloubky místnosti.  → STAV JE VYHOVUJÍCÍ 

V zadnější části místnosti již není hodnota přirozeného osvětlení splněna, a 
proto bude místnost doplněna o umělé osvětlení a místnost bude tímto 

osvětlena sdruženým osvětlením. → STAV JE VYHOVUJÍCÍ 

Kuchyně 

V kuchyni je provozována činnost u pracovních stolů a varných desek 
v prakticky v celé její ploše. Dmin,N 1,5% ( třída IV., středně přesná – čtení, psaní. 
Obsluha strojů, šití, příprava jídel, žehlení, sport). Hodnota denní osvětlenosti 
je v celé místnosti > 1,5%, a proto bude místnost doplněna o umělé osvětlení 
a místnost bude tímto osvětlena sdruženým osvětlením. STAV JE 
VYHOVUJÍCÍ. 

c) Akustika stavby, ochrana proti hluku, vibrace 

Akustika stavebních konstrukcí: 
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Zvukoizolační vlastnosti oken a dveří: 
TYP VÝPLNĚ POŽADOVANÁ TZI  SKUTEČNÁ TZI POSOUZENÍ 
Okno slavona TZI 1    TZI 2   ANO 
Progession 
Dveřní otvory TZI 1    TZI 2   ANO 
________________________________ 
TZI 1 = třída zvukové izolace 1 - 25 až 29 dB, 
TZI 2 = třída zvukové izolace 2 - 30 až 34 dB 
Navržené průsvitné výplně otvorů v obvodovém plášti u oken i dveří budou 
bezpečně splňovat požadavky na zvukovou izolaci. Ve výpisu okenních a 
dveřních otvorů budou vypsány jednotlivé požadavky na příslušné třídy 
zvukové izolace, které musí být v případě nahrazení původních výrobků 
dodrženy výrobcem/dodavatelem. 
Vnitřní zdroje hluku: 
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Objekt bude vytápěn dvojicí tepelných čerpadel země/voda o maximálním 
akustickém výkonu jednoho čerpadla Lw = 43dB(A) a společném akustickém 
výkonu Lw = 46db(A) (Posuzován nejnepříznivější stav v zimním období, 
v letním období malé TČ samostatně, o akustickém výkonu Lw = 40dB(A)) 
 
Opatření: tepelná čerpadla jsou umístěna v samostatné místnosti, která je 
umístěna v konstrukci, která výrazně utlumuje akustický výkon tepelných 
čerpadel – jsou to zděné nosné konstrukce o vzduchové neprůzvučnosti 
R´w=55 dB(A) a nenosné konstrukce o vzduchové neprůzvučnosti 
R´w=49dB(A), dále stropní konstrukce s hodnotou vzduchové neprůzvučnosti 
R´w = 61 dB(A). 
Dále technická místnost nesousedí s místnostmi, které je třeba zvukově 
chránit, proto je umístění technické místnosti a její hluková zátěž vyhovující. 
 
Větrání a úprava vzduchu bude zajištěna dvojicí VZT jednotek o maximálním 
akustickém výkonu Lw = 45dB(A), reps. Lw = 34dB(A) a společném akustickém 
výkonu Lw = 10log (10(45/10 )+ 10(34/10)) = 45,33dB(A). 
Opatření: VZT jednotky jsou umístěny v samostatné místnosti, která je 
umístěna v konstrukci, která výrazně utlumuje akustický výkon VZT jednotek 
– jsou to zděné nosné konstrukce o vzduchové neprůzvučnosti R´w=55 dB(A) 
a nenosné konstrukce o vzduchové neprůzvučnosti R´w=49dB(A), dále 
stropní konstrukce s hodnotou vzduchové neprůzvučnosti R´w = 61 dB(A). 
Dále technická místnost nesousedí s místnostmi, které je třeba zvukově 
chránit, proto je umístění technické místnosti a její hluková zátěž vyhovující. 
Vnější zdroje hluku: 
Řešený objekt se nachází v okrajové části města Jihlava v nezastavěném 
území. Z tohoto důvodu tedy není nutné přílišně počítat s možností ohrožení 
hlukem od ostatních staveb a není nutné počítat s možností ohrožovat okolní 
stavby. Ve vzdálenosti cca 100m od stavby se nachází komunikace II. Třídy.  
V okolí stavby se dále nevyskytuje žádný zdroj hluku s tónovou složkou, která 
by negativně ovlivňovala pracovní prostředí v objektu. 
K posouzení bylo použito veřejně dostupných hlukových map ČR pro 
danou lokalitu investorského záměru. 
Limity koncentrace hluku jsou pevně stanoveny nařízením vlády č. 
272/2011 Sb. a to: 

- denní max. přípustná hodnoty hluku venkovních chráněných 
prostor je 50 dB 
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- noční max. přípustná hodnoty hluku venkovních chráněných 
prostor je 40 dB  

 
VYHODNOCENÍ POSOUZENÍ: 
  
 SKUTEČNOST X  POŽADAVEK 
 
DEN: 55 až 60 dB  ≤ 50 dB (+ 10 dB = 60 dB) →  VYHOVUJE 
NOC: 45 až 50 dB  ≤ 40 dB (+ 10 dB = 50 dB) →  VYHOVUJE 

11. Zásady hospodaření s energiemi 

a)  Kritéria tepelně technického hodnocení 

Kritériem tepelně technického hodnocení je splnění minimálních 
požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 
teplosměnné obálky budovy a současně poté splnění požadované hodnoty 
průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle normy ČSN 73 
0540 – 2:2011 + změna Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

b) Energetická náročnost stavby 

Navrhovaná budova je dle normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – 
požadavky (protokol „Energetický štítek obálky budovy“) zařazena dle 
výpočtu do kategorie B –úsporná budova. Průměrný součinitel prostupu 
tepla Uem = 0,20 W/m2K. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Díky navržení VZT jednotek, které obsahují rekuperační výměníky je 
realizováno zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu. Výměníky dle 
výrobce dosahují účinnosti až 93%. Reálně je uvažováno s 60% účinností s 
ohledem na množství měněného vzduchu. Dále je uvažováno s osazením 
fotovoltaické elektrárny na střešní konstrukci objektu nad 3.NP. Celková 
plochy navržených panelů je 87 m2 s výkonem až 14,5 kW. Přebytečná 
energie bude ukládána do akumulačních baterií a poté přeprodávána do sítě 
elektrické soustavy danému provozovateli. 
V rámci objektu není dále uvažováno s žádným dalším využitím alternativních 
zdrojů energií.  
V rámci počtu hygienických zázemí a způsobu úpravy vody před jejím 
vypouštěním je vhodné navrhnout rekuperační výměníky pro zpětné 
získávání tepla z odpadních vod, které by snížily spotřebu TUV v celém 
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objektu. Rozmístění ani provedení tohoto systému není předmětem 
projektové dokumentace. 

12. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V rámci dostupných geologických informací byl stanoven radonový index 
pozemku jako střední. V souladu s ČSN 73 0601 bylo navrženo protiradonové 
provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. V rámci této 
těsnosti stavební konstrukce výrazně omezují proudění vzduchu dle ČSN a 
obsahují dále nejméně 1 vrstvu celistvé a nepřerušené protiradonové izolace 
s provedením plynotěsných spojů. Prostupy základy budou správně 
utěsněny. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Stavba nemá požadavek na ochranu před bludnými proudy. Neuvažuje se 
jejich výskyt a ani možné ohrožení. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Území v okolí stavby není seizmicky aktivní. Neuvažuje se její působení a ani 
možné ohrožení stavby. 

d) ochrana před hlukem 

Novostavba nevyžaduje řešení speciálních konstrukcí a prostředků proti 
ochraně před hlukem. Stavba samotná se nachází v klidové lokalitě. Návrh 
stavby požadavkům na hluk v takové lokalitě odpovídá a navržené materiály 
a výrobky/zařízení této lokalitě odpovídají. V rámci stavební fyziky byly 
posouzeny standartní hygienické limity hluku uvnitř a vně stavby. Více viz 
složka D.1.4 – Stavební fyzika. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. V rámci projektové dokumentace tak 
není řešeno žádné protipovodňové opatření. 

13. Požadavky na požární ochranu 
Součástí diplomové práce je požární zhodnocení bezpečnosti stavebního 
objektu SO 01 – tedy novostavby hotelu v obci Jihlava na parcelním čísle 466/1 
v katastrálním území Pístov u Jihlavy s požární výškou h= 8,25m. Konstrukční 
systém stavby je druhu DP1, tudíž je nehořlavý. Stavba je rozčleněna do 59 
požárních úseků. V objektu je navržena chráněná úniková cesta typu B 
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s evakuačním výtahem. Konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 73 
0802:2009+Z1:2013+Z2:2015 pro uvedené SPB. Únikové cesty vyhovují 
normovým požadavkům ČSN 73 0802:2009+Z1:2013+Z2:2015. Požárně 
nebezpečný prostor nezasahuje na sousední objekty a pozemky a proto je 
neohrožuje (zasahuje však na veřejné prostranství, což je vyhovující). V 
souladu s přílohou č. 4 vyhl. č. 268/2011Sb, která nahrazuje vyhl. č. 23/2008 
Sb. budou v objektu umístěny hasicí přístroje dle bodu 3.9.3. a také vnitřní 
odběrné místo požární vody – tvarově stálá hadice DN19, resp. DN25. 
Spalinové cesty se v objektu nenachází. Ke kolaudaci budou předloženy 
platné atesty a certifikáty požárních konstrukcí (požární prostupy, požární 
těsnění, požární potrubí, požární konstrukce a požární uzávěry, stejně jako 
musejí být certifikována technologie požárního zásahu a požární prevence). 
Stavba je požárně řešena dle platných norem a vyhlášek, k datu vyhotovení. 
Stavební objekt dle přílohy D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení stavby 
této projektové dokumentace vyhoví všem požárně bezpečnostním 
požadavkům.  

14. Údaje o požadované jakosti navržených materiálu 
Veškeré zabudované materiály, provedení jednotlivých prací a stavebních 
konstrukcí bude požadováno v provedení se zvýšenou kvalitou a jakostí pro 
zajištění dlouhodobé funkčnosti a životnosti objektu. 

15. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

V rámci stavby nebude požadováno žádných netradičních postupů a 
zvláštních požadavků. Stavba bude provedena dle planých českých státních 
norem, zákonů a vyhlášek v platném znění. 

16. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Zhotovitel v rámci výstavby vypracuje výrobně montážní dokumentaci 
otvorových prvků, která bude dále obsahovat charakteristické detaily řešení 
napojení připojovacích spar u parapetu, nadpraží a ostění oken s 
vyobrazenými řezy rámů otvorových prvků. Dále uvede veškeré parametry, 
jako je styl otvírání, spoje rámů, dilatační vložky, dokování, ovládací prvky, 
barvu, typ zasklení/výplň a podobně. Součástí této dokumentace bude i 
statický návrh kotvení včetně schématického nákresu rozmístění těchto 
kotevních bodů. 
Zhotovitel dále vypracuje výrobně montážní dokumentaci pro zámečnické 
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výrobky konstrukcí zábradlí schodiště a zábradlí na chodbách. Dále zde bude 
zahrnuto vyhotovení dokumentace markýz nad jednotlivými vchody do 
objektu. 
Zhotovitel zajistí skutečné zaměření hrubé vrchní stavby, podle kterého bude 
vypracován montážní výkres pro kladení ocelového roštu provětrávané 
fasády a následně provede objednávku fasádních obkladových desek. 
Měřítko těchto dokumentací bude přizpůsobeno požadavkům konkrétních 
dodavatelů výrobků a před zadáním do výroby budou předloženy 
k odsouhlasení investorovi, nebo jeho technickému zástupci. 

17. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrol měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 
rámec povinných 

V rámci ploché střechy bude před zakrytím vegetačním násypem ověřena 
těsnost hydroizolačního souvrství podle příslušných a vhodně vybraných 
zkoušek těsnosti. Bude se sledovat těsnost spojů a provedení detailů u 
prostupů. Dále se bude dodatečně ověřovat provedení hydroizolací v rámci 
spodní stavby. 
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3. ZÁVĚR 

Při vyhotovování projektové dokumentace bylo v souladu s platnými 
normami a vyhláškami prokázáno, že navrhovaný objekt vyhovuje platným 
požadavkům a normám, požadavkům z hlediska požární bezpečnosti i 
stavební fyziky, stejně jako územnímu plánu města Jihlava.  
Navržený hotelový objekt splňuje standardy moderního vzhledu 
s nadstandartní kvalitou pro ubytování (****), stravování a snaží se vyřešit 
otázku kvalitního užívání s udržitelností několika let, bez nutnosti adaptace.  
Při zpracování této diplomové práce bylo cílem v co největší možné míře 
dodržení architektonické studie, která byla vytvořena během zimního a 
letního semestru v letech 2018/2019. Vzhled daný touto studií byl takřka 
dodržen s vyjímkou menších dispozičních úprav a změnou prvotně 
plánovaných stavebních materiálů. 
Diplomová práce byla vzorně vypracována dle rozsahu zadání. Bylo použito 
jak programu AutoCAD 19, tak programu Allplan 2019, který funguje na 
technologii BIM – Building Information Modeling, česky pak informační model 
budovy. Jedná se o inteligentní proces pro vytvoření a správu projektů 
založený na vytvoření modelu.  
Během zpracování diplomové práce jsem nabyl nových znalostí z pohledu 
moderních stavebních materiálů, jejich použití a způsobu zpracování. Dále 
jsem si osvojil problematiku požární bezpečnosti v rámci rozsáhlejšího 
objektu a v neposlední řadě posouzení stavby z hlediska stavební fyziky. 
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ČSN 73 0802   – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
ČSN 73 0818  – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu 

osobami  
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ČSN 73 0873  – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární 
vodou  

ČSN 73 0821  – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 
stavebních konstrukcí  

ČSN 73 0525: 1998 - Akustika – Projektování v oboru prostorové 
akustiky    Všeobecné zásady  

ČSN 73 0540-1: 2005   - Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie  
ČSN 73 0540-2: 2011   - Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky  
ČSN 73 0540-3: 2005   - Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové 

hodnoty  
ČSN 73 0540-4: 2005  - Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové 

metody pro navrhování a ověřování  
ČSN 73 0580-1: 2007,  - změny Z1: 2011, Z2: 2017 Denní osvětlení budov – 

část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580-2:2007  - Denní osvětlení budov – část 2 – osvětlení obyt. 

budov 
ČSN 0580-2: 2007, - oprava opr. 1: 2014, Denní osvětlení budov – Část 

2: denní osvětlení obytných budov  
ČSN 73 05 81: 2009  - Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda 

stanovení hodnot  
ČSN 73 4301: 2004,   - změny Z1: 2005, Z2: 2009, Z3: 2012 Obytné budovy 
ČSN EN 1990   - Zásady navrhování konstrukcí 

Programy:  
Autodesk, AutoCAD 2019. [online]. [2020-01-06].  
Dostupné z: https://www.autodesk.cz 
Teplo 2017 [online]. [2020-01-06]. Dostupné z: 
https://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=52&sub=369 
Astra MS Software, Building design, WDLS 5.0 – Výpočet denního osvětlení. 
[online]. [2020-01-06]. Dostupné z: http://www.astrasw.cz/cs  
Astra MS Software, Building design, Sunlis 5.0 – Výpočet proslunění 
obytných budov, [online]. [2020-01-06]. Dostupné z: 
http://www.astrasw.cz/cs 
Světlo plus [online]. [2020-01-06]. Dostupné z: http://www.svetloplus.cz 

Internetové zdroje: 
Hlukové mapy 2012 [online]. [2020-01-06].  
Dostupné z: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/shm 

https://www.autodesk.cz/
http://www.astrasw.cz/cs
http://www.svetloplus.cz/
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/shm
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http://www.jihlava.cz  územní plán města Jihlava 
http://www.transportbeton.cz  dodavatel betonových směsí 
http://www.baumit.cz   dodavatel omítkovin 
http://www.okna.eu   výplně otvorů 
http://www.dafeplast.cz  hliníková okna a dveře 
http://www.jap.cz    stavební pouzdra zásuvných dveří 
http://www.cuzk.cz   zeměměřičský server 
http://www.isover.cz   izolační materiály 
http://www.rigips.cz   podhledové konstrukce 
http://www.topwet.cz  odvodnění a bezpečnostní prvky ploché 

střechy 
http://www.tzb-info.cz   materiálové a fyzikální charakteristiky 
http://www.best.info   exteriérové dlažby a bednící dílce 
http://www.rako.cz   obklady a sanita 
http://www.purenit.cz   puretinové prvky 
http://www.dektrade.cz  dodavatel stavebních materiálů 
http://www.prefa.cz  výrobce betonových stavebních dílců 
http://www.ytong.cz  pórobetonové zdící prvky 
http://www.predsazenamontaz.cz/ předsazená montáž výplní otvorů 
http://www.deksfot.eu  výpočetní programy stavební fyziky 
http://www.knauf.cz/  výroba a prodej sádrokartonových systémů 
http://www.kmbeta.cz  zdící vápenopískové systémy 
http://www.schoeck-wittek.cz řešení tepelných mostů a akustických dílců 
http://www.cad-detail.cz  technické řešení detailů staveb. konstrukcí 
https://www.rigips.cz  sádrokartonové konstrukce 
https://www.cembrit.cz  cementovláknité desky konstrukce 
https://www.best.info  betonové stavební prvky 
http://www.slavona.cz  dřevěná okna a dveře 
https://www.vytahy-voto.cz hydraulické bezstrojovnové výtahy 
https://www.baumit.cz  omítky, lepidla, fasády, obklady, betony atd. 
https://www.isotra.cz  žaluzie, rolety, stínící prvky a technologie 
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http://www.rako.cz/
http://www.purenit.cz/
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http://www.prefa.cz/
http://www.ytong.cz/
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http://www.deksfot.eu/
http://www.knauf.cz/
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https://www.cembrit.cz/
https://www.best.info/
http://www.slavona.cz/
https://www.vytahy-voto.cz/
https://www.baumit.cz/
https://www.isotra.cz/
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5. SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

SO   stavební objekt 
NP   nadzemní podlaží 
p.č.   parcelní číslo 
k.ú.   katastrální území 
m2   metr čtvereční 
m3   metr krychlový 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ŽB   železobeton 
PB   prostý beton 
NN   nízké napětí 
HDPE   vysokohustotní polyetylen 
RŠ   revizní šachta 
ES   elektroměrová skříň 
RN   retenční nádrž na dešťovou vodu 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PB   požární bezpečnost 
PBŘS   požárně bezpečnostní řešení stavby 
p.ú.   požární úsek 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
TI   tepelná izolace 
EPS   expandovaný polystyren 
XPS   extrudovaný polystyren 
HI  hydroizolace 
PE   polyetylen 
PIR   polyisokyanurát 
PUR   polyuretan 
m n.m.  metry nad mořem 
Bpv   Balt po vyrovnání (výškový systém) 
S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný 

systém) 
PB   polohový bod 
DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
SN   tlaková třída potrubí 
tl.   tloušťka 
Sb.   sbírky 
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Zák.   zákona 
Vyhl.   vyhlášky 
U   součinitel prostupu tepla 
UN,20  požadovaný součinitel prostupu tepla 
Urec,20   doporučený součinitel prostupu tepla 
ČSN   česká technická norma 
kN   kilonewton 
q   nahodilé zatížení 
g   stále zatížení 
dB   decibel 
°K   stupňů Kelvin 
°C   stupňů Celsia 
W   watt 
MV ČR  ministerstvo vnitra České republiky 
MMR ČR  ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
Σ   suma 
λ   součinitel tepelné vodivosti 
pv   výpočtové požární zatížení 
Rd   návrhová únosnost 
NÚC   nechráněná úniková cesta 
PHP   přenosný hasící přístroj 
ϴai   návrhová teplota interiéru 
ϴe   návrhová teplota exteriéru 
Ɵsi;min  minimální teplota na konstrukci v interiéru 
φi   vlhkost v interiéru 
δ   difúzní součinitel 
fRsi   teplotní faktor 
fr;si,cr   teplotní faktor kritický 
ξRsiK   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 
HT   měrná ztráta prostupem tepla 
Uem   průměrný součinitel prostupu tepla 
Uem,rc   doporučený součinitel prostupu tepla 
Uem,rq   požadovaný součinitel prostupu tepla 
bi   činitel teplotní redukce 
s   sekunda 
Rdt   návrhová únosnost zeminy 
tg   tangenc 
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kPa   kilopascal 
Rsi   odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 
Rse   odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
ψg   lineární činitel prostupu tepla zasklení, způsobený tepelnou 

vazbou 
Ag   celková plocha zasklení 
Af   celková plocha rámu 
Ug   součinitel prostupu tepla zasklení 
Uf   součinitel prostupu tepla rámu 
Ig   viditelný obvod zasklení 
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6. SEZNAM PŘÍLOH 

SLOŽKA Č.1 – D.0.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
Č.   NÁZEV VÝKRESU / DOKUMENTU  MĚŘÍTKO  ROZSAH 

D.0.1.01  SITUACE MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ   1:2000   2 x A4  
D.0.1.02  PŮDORYS 1.NP      1:100   4 x A4  
D.0.1.03  PŮDORYS 2.NP      1:100   5 x A4  
D.0.1.04  PŮDORYS 3.NP     1:100   5 x A4  
D.0.1.05  ŘEZ A-A´      1:100   2 x A4  
D.0.1.06  POHLEDY PŘÍČNÉ     1:100   3 x A4 
D.0.1.07 POHLEDY PODÉLNÉ    1:100  4 x A4 
D.0.1.08 VYZUALIZACE OBJEKTU   N/A  2 x A4 
D.0.1.09 VYZUALIZACE OBJEKTU   N/A  2 x A4 
D.0.1.10 VYZUALIZACE OBJEKTU   N/A  2 x A4 
D.0.1.11 VYZUALIZACE OBJEKTU   N/A  2 x A4 
D.0.1.12 SECHÉMATICKÝ DETAIL DILATACE PODLAHY 1:5  1 x A4 
D.0.1.13 DETAIL VEDENÍ INSTAL. V PŘEDSTĚNĚ/SCH. 1:5  2 x A4 
D.0.1.14 SCHÉMATICKÝ SPÁROŘEZ ZAVĚŠ. PODHL. 1:50  1 x A4 
D.0.1.15 SITUACE PRO VYJMUTÍ ZPF   1:1000  2 x A4 
D.0.1.16 ODNĚTÍ ZPF - PROTOKOL   N/A  8 x A4 
D.0.1.17 ÚZEMNÍ PLÁN – VÝŘEZ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ N/A  5 x A4 
D.0.1.18 AEROGEL - MODERNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL N/A  12 x A4 
D.0.1.19 NÁVRH POČTU KOTEVNÍCH PRVKŮ FASÁDY N/A  3 x A4 
D.0.1.20 NÁVRH VSAKOVACÍHO ZAŘÍZENÍ  N/A  8 x A4 
D.0.1.21 NÁVRH STŘEŠNÍCH VTOKŮ   N/A  3 x A4 
D.0.1.22 INVESTIČNÍ ZÁMĚR    N/A  29 x A4 
D.0.1.23 VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ   N/A  48 x A4 
D.0.2.01  NÁVRH ZÁKLADOVÝCH KOSNTRUKCÍ  N/A  36 x A4  
D.0.2.02  VNÁVRH SCHODIŠTĚ     N/A  5 x A4  

SLOŽKA Č.2 – C – SITUAČNÍ VÝKRESY 
Č.   NÁZEV VÝKRESU / DOKUMENTU  MĚŘÍTKO  ROZSAH  

C.1   SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  1:2000  3 x A4 
C.2   KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  1:500  6 x A4 
C.3   KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  1:250  10 x A4 
C.4  SITUAČNÍ VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU  1:500  6 x A4 

SLOŽKA Č.3 – D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Č.   NÁZEV VÝKRESU / DOKUMENTU  MĚŘÍTKO  ROZSAH  

D.1.1.01 PŮDORYS 1.NP     1:50  16 x A4 
D.1.1.02  PŮDORYS 2.NP     1:50  14 x A4 
D.1.1.03  PŮDORYS 3.NP     1:50  14 x A4 
D.1.1.04  PŮDORYS STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ  1:50  18 x A4 
D.1.1.05  PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´    1:50  6 x A4 
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D.1.1.06  PODÉLNÝ ŘEZ B-B´      1:50  8 x A4 
D.1.1.07  TECHNICKÉ POHLEDY PODÉLNÉ    1:50  14 x A4 
D.1.1.08  TECHNICKÉ POHLEDY PŘÍČNÉ     1:50  11 x A4 
D.1.1.09  ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY PODÉLNÉ   1:100  4 x A4 
D.1.1.10  ARCHITEKTONICKÉ POHLEDY PŘÍČNÉ    1:100  3 x A4 
D.1.1.11 D1 / OSAZENÍ OKEN / PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 1:5  5 x A4 
D.1.1.12 D2 / ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE S OCHOZEM  1:5  9 x A4 
D.1.1.13 D3 / PROVEDENÍ LODŽIE, BALK. DVEŘÍ A ZÁBRADLÍ 1:5  8 x A4 
D.1.1.14 D4 / ZALOŽENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY   1:5  4 x A4 
D.1.1.15 D5 / STŘEŠNÍ VTOK     1:5  3 x A4 
D.1.1.16 D6 / NAPOJENÍ PODHLEDU NA SVISLOU STĚNU 1:5  4 x A4 
D.1.1.17 D7 / ŘEŠENÍ ATIKY NA TERASE    1:5  4 x A4 
D.1.1.18 PŘÍČNÝ A PODÉLNÝ PROFIL NAVRHOV. SJEZDU 1:25  2 x A4 
D.1.1.19 VÝPIS SKLADEB – PODLAHY    N/A  15 x A4 
D.1.1.20 VÝPIS SKLADEB – STĚNY    N/A  43 x A4 
D.1.1.21 VÝPIS SKLADEB – STROPY    N/A  13 x A4 
D.1.1.22 VÝPIS SKLADEB – STŘECHY    N/A  11 x A4 
D.1.1.23 VÝPIS DVEŘNÍCH OTVORŮ    N/A  6 x A4 
D.1.1.24 VÝPIS OKENNÍCH OTVORŮ    N/A  10 x A4 
D.1.1.25 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ   N/A  4 x A4 
D.1.1.26 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ   N/A  4 x A4 
D.1.1.27 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ   N/A  4 x A4 
D.1.1.28 VÝPIS PLASTOVÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ  N/A  3 x A4 

SLOŽKA Č.4 – D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Č.   NÁZEV VÝKRESU / DOKUMENTU  MĚŘÍTKO  ROZSAH  

D.1.2.01 PŮDORYS ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 1:50  17 x A4 
D.1.2.02 PŮDOR. POKLÁDKY STROP. PANEL. NAD 1.NP 1:50  11 x A4 
D.1.2.03 PŮDOR. POKLÁDKY STROP. PANEL. NAD 2.NP 1:50  11 x A4 
D.1.2.04 PŮDOR. POKLÁDKY STROP. PANEL. NAD 2.NP 1:50  11 x A4 
D.1.2.05 VÝPIS A VYKRESLENÍ ŽELEZOBET. VĚNCŮ 1:25  4 x A4 
D.1.2.06 VÝPIS STROPNÍCH PANELŮ   N/A  3 x A4 
D.1.2.07 VÝPIS ŽELEZOBETONOVÝCH PRŮVLAKŮ N/A  3 x A4 
D.1.2.08 VÝPIS ŽELEZOBETONOVÝCH SLOUPŮ  N/A  2 x A4 

SLOŽKA Č.5 – D.1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Č.   NÁZEV VÝKRESU / DOKUMENTU   MĚŘÍTKO  ROZSAH  

D.1.3.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY  N/A  55 x A4 
D.1.3.01 SITTUAČNÍ VÝKRES POŽ. BEZP. ŘEŠENÍ  1:500  3 x A4 
D.1.3.02 PŮDORYS 1.NP  - PBŘS     1:75  7 x A4 
D.1.3.03 PŮDORYS 2.NP  - PBŘS     1:75  6 x A4 
D.1.3.04 PŮDORYS 3.NP - PBŘS     1:75  6 x A4 

  



 

STRANA | 157  
 

SLOŽKA Č.6 – D.1.4 – STAVEBNÍ FYZIKA 
Č.   NÁZEV VÝKRESU / DOKUMENTU   MĚŘÍTKO  ROZSAH  

D.1.4.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ FYZIKY  N/A  65 x A4 
D.1.4.P1 SKLADBY KONSTRUKCÍ   N/A  78 x A4 
D.1.4.P2 KOMPLEX. POSOUZENÍ SKLADEB KCÍ  N/A  139 x A4 
D.1.4.P3 VÝPOČET ZIMNÍ A LETNÍ STABILITY  N/A  71 x A4 
D.1.4.P4 VÝPOČET VZDUCH. A KROČEJ. NEPRÚZV. N/A  36 x A4 
D.1.4.P5 VÝPOČET ENERG. ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY N/A  52 x A4 
D.1.4.P6 VÝPOČET ČDO – BUILDING DESIGN  N/A  18 x A4 
D.1.4.P7 2D TEPELNÁ TECHNIKA   N/A  11 x A4 
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