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Popis prace:

Diplomova prace Bc. Martina Rehulky se zabyva zkoukami asfaltovych smési pro nizkohlu¢né
Upravy, jedna se o typ SMA NH a BBTM NH. Smési byly navrZzeny s ohledem na stejnou
vyslednou mezerovitost a tak, aby jejich kfivky zrnitosti odpovidaly vztaznému predpisu pro
nizkohlu¢né upravy, tj. TP 259. Vramci prace byly provedeny zkousky akustické pohltivosti,
zkousky odolnosti proti trvalym deformacim, zkousky tuhosti a vybrané zkousky vstupnich
materiald.

Hodnoceni prace:
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1. Odborna Uroven prace O O O
2. Vhodnost pouZitych metod a postupU O O O
3. Vyuziti odborné literatury a prace s ni O O O
4. Formalni, graficka a jazykova Uprava prace O O O
5. Splnéni poZadavk( zadani prace O O O

Komentar k bodim 1. az 5.:

Diplomova prace je prfehledné ¢lenéna na dvé hlavni ¢asti a to na ¢ast teoretickou a na ¢ast
praktickou. V teoretické Casti jsou popsany pozadavky na nizkohlu¢né smeési a jsou popsany
razné typy smeési, které se mohou pouZivat pro nizkohlu¢né Uprawy. Predstaveny byly
vyhradné zkuenosti z CR. V praktické &asti byly provedeny zkousky asfaltového pojiva
(penetrace, bod méknuti a vratna duktilita) a zkousky kameniva (tvarovy index, nasakavost a
sitovy rozbor). Na zakladé vysledk( zkouSek doslo k ndvrhu smési. U smési SMA NH probihala
optimalizace navrhu mnozstvi pojiva.

PFipominky a dotazy k praci:



V teoretické Casti je uvedeno, Ze mezi stavebné technicka opatfeni pro sniZzeni hladiny hluku
patfi napriklad ,vystavba zelené”. Toto tvrzeni je znacné zavadéjici, ucinek zelené na tlumeni
hluku je ve vétsiné pripadd velmi maly, nékdy dokonce zanedbatelny. Zeleri ma spiSe funkci
estetickou, popfipadé zajistuje ochlazovani uli¢niho prostoru.

V ramci prace byl proveden sitovy rozbor, ale jiz nedoslo k zatfidéni kameniva do zrnitostnich
trid. Splriovalo pouzité kamenivo poZzadavky na zrnitost véetné poZzadavkUl na zrnitost vnitfni?
PoZzadavkll na kamenivo je v TP 259 uvedenych daleko vice, na zakladé jakych kritérii byly
provedeny pravé tyto zkousky a pro¢ nebyla provedena zkouska otlukovosti?

Na zakladé kterych Gdajl volil student teplotu michani 170 °C u pojiva 25/55-60? Na zakladé
jakého parametru se voli teplota michani (vyroby) asfaltovych smési obecné?

U zkousky modull tuhosti vysly hodnoty na Grovni 3500 MPa u obou typU smési. Jak si
student vysvétluje, Ze u obou smési jsou hodnoty srovnatelné, ale obsah pojiva je vyrazné jiny.
Jaké navrhové parametry ovliviuji tuhost asfaltovych smési? Bylo by mozné provést srovnani
modull tuhosti u smési BBTM 8 NH a SMA 8 NH oproti konvecnim typlm smési, které jsou
navrzené dle CSN 73 6121?

Bylo by mozné vyjadfit koeficient akustické pohltivosti i kvantitativné?

Zavér:

Rozsah prace spliuje naroky kladené na tento typ védecké prace. Velmi ocenuji, Ze béhem
prace byly provedeny zkousSky akustické pohltivosti, které se bézné v silnicni laboratofi

neprovadéji. Vzhledem k dosazenym vysledkim Ize konstatovat, Ze student splnil zadani
prace.
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