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Název práce: HOTEL 

Autor práce: Bc. Filip Neuwirth 

Oponent práce: Ing. Vít Pažourek 

Popis práce: 

Diplomová práce řeší novostavbu hotelu v okrajové části města Jihlava. Objekt se třemi 

nadzemními podlažími zastřešený plochými střechami obsahuje 24 ubytovacích jednotek, z nichž 

čtyři jsou řešeny bez bariér. Prostorovému standardu čtyřhvězdičkového hotelu odpovídá návrh 

lobby a restaurace. Technické a hygienické zázemí je řešeno s ohledem na provozní potřeby a 

normativní požadavky související s kuchyňským provozem restaurace dané kapacity. Nosné 

konstrukce kombinují železobetonové sloupy a průvlaky se zdivem z vápenopískových bloků. 

Stropní konstrukce jsou z předpjatých železobetonových dutinových panelů. Opláštění fasád tvoří 

deskový provětrávaný obklad v kombinaci s plochami ETICS. Aplikovány jsou i alternativní 

energetické zdroje. 

Součástí práce je architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení doplněné požárně-

bezpečnostním řešením a základním posouzením z hlediska stavební fyziky vč. Energetického štítku 

obálky budovy. 

 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Viz připomínky a dotazy k práci uvedené níže. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

- Provětrávaný obklad vnějších stěn obsažený v typické skladbě STN 03 a jí obdobných skladbách 

je navržen na konzolách z pozinkované oceli s tenkými termopodložkami. Vliv těchto konzol je 

v komplexním teplotechnickém posouzení skladby zohledněn korekcí ΔU =0,020 W/(m2K). 

Uveďte některé z možností řešení konzol roštu obkladu, aby měly skutečně tak malý vliv na 

prostup tepla danou skladbou.  

- V restauraci v 1.np jsou prosklené otvorové výplně O10 a O11 s nízkými parapety a přístupem 

veřejnosti z obou stran. Ve výpisu prvků uvedený příklad skladby trojskla a požadavek na 

„bezpečnostní“ zasklení však neřeší bezpečnost osob proti poranění střepy skla.  

Uveďte možnosti řešení „bezpečného prosklení“ těchto výplní bez zábradelní funkce.  

- V objektu je navržen evakuační výtah. Objasněte důvody návrhu evakuačního výtahu a shrňte 

požadavky PBŘ na ostatní profese, které s touto charakteristikou výtahu souvisí?  

- Připomínka ke kresebnosti směřuje ke slepým matricím pro výkresy požární ochrany, ve kterých 

považuji sklopené řezy překlady nad otvory za nepotřebné a znepřehledňující.  

 

Závěr: 

Diplomová práce je zpracována v požadovaném rozsahu na dobré grafické úrovni a prokazuje 

dobré znalosti v oboru pozemního stavitelství. Uvedené připomínky a dotazy k jednotlivostem 

nesnižují celkovou dobrou úroveň diplomové práce. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  17. ledna 2020  Podpis oponenta práce………………………………… 


