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Aktualnost tématu disertacni prace

Préce se zabyva prefabrikovanymi dilci z prostého a slabé vyztuZeného betonu. Resi rizné zplsoby
namahani od vyroby aZ to konecného plsobeni v konstrukci. V souvislosti se snahou dosahnout
maximalnich Uspor pfi zachovani poZadované kvality dilcC ize povaZovat téma za velmi aktudlni.

Hodnoceni:

]D vynikajici |X nadprdmérné |D primérné ‘D podprimérné | OO slabé

Splnéni cilli disertacni prace
Cile prace jsou jasné definovany na str. 27. Zahrnuiji 5 diléich Gkold, které byly zcela spinény.

Hodnoceni:

[x vynikajici |IZI nadpriimérné IEI prdmérné O podpriimérné | O slabé

Postup reseni problému — metody zpracovani

Metodika zpracovani je odvozena od cild prace. Zahrnuje experimentdlni a teoretickou ¢ast.
Experimentalni ¢ast vychazi z redlného méreni Gcinkl zatiZeni na prefabrikované prvky v dobé, kdy
se s nimi manipuluje ve vyrobné a v dobé prepravy. Tuto Cast prace hodnotim velmi vysoko,
protoZe jde o originalni vysledky, které slouZily k ovéfeni poZadavk( jednotlivych néavrhovych
predpist. Dalsi ¢ast se zabyva jednotlivymi stavy plisobeni prefabrikovaného dilce a uvadi postupy
posuzovani pomoci jednoduchych metod, které jsou aplikovatelné v projektové praxi. Velmi
podrobné se autor zabyva jednotlivymi zatéZovacimi stavy tykajici se (nosnosti betonu a zejména
vyztuze. Zddvodriuje, pro¢ vyztuz musi v danych mistech byt a jak se ma dimenzovat. Nésleduje
prakticky priklad posouzeni konkrétniho navrZeného sténového panelu. Na piikladé se ovéfuji
vztahy uvedené v predchazejici ¢asti prace v obecné formé. Kapitola 8 pak vyuZivd k posouzeni
nelinearni numerické metody pomoci dvou programovych soubord ATENA a IDEA. Vysledkem
numerickych reSeni je konstatovani, Ze dfive uvedené zjednodu$ené metody jsou konzervativni a



poskytuji vysledky na strané bezpecné. V zavéru prace jsou pak sumarizovany vysledky
jednotlivych casti a jsou uvedena doporuCeni pro navrhovani paneld z prostého a slabé
vyztuzeného betonu a pro dalsi vyzkumnou ¢innost.

Hodnocen:

X vynikajici |IZJ nadprimérné | O prlmérné ,IZI podprdimérné ‘D slabé

Vyznam disertacni prace pro praxi a pro rozvoj védniho oboru

PredloZena dizertacni prace ma dle mého nazoru vyznam zejména pro projekéni praxi. Pfinosy lze
spatfovat v experimentalni Casti, a to realné ovéreni zatizeni vznikajicich pfi manipulacich a pfi
dopravé prefabrikovanych betonovych dilcli. Teoreticka ¢ast ma pfinos ve své komplexnosti, kdy se
uvedend posouzeni zabyvaji mnoha zplsoby namahani, a pfitom umoZfiuji posouzeni navrhu
panelll (zejména vyztuze) tak, aby fuhkce a bezpecnost panell byly zajist&ny ve viech stadiich od
vyroby az do plsobeni v konstrukci. Pfinos pro rozvoj védniho oboru spodiva ve formulaci
doporuceni pro navrhovani a aplikaci sténovych panell z prostého a slabé vyztuZzeného betonu.

Hodnoceni:

O  vynikajici ‘x nadprimérné ‘El primérné IIZI podprimémé | O slabé

Formalni dprava disertacni prace a jeji jazykova uroven

PfedloZzend dizertacni prace je po formalni strance velmi peclivé zpracovana a je psana spisovné a
srozumiteln€. Jsou uvedeny citace podkladl, tabulky i obrazky jsou Fadné éislovany a je na né
odkazovano v textu. Obrazky jsou jasné a pismo dobre Eitelné.

Hodnocen:

O  vynikajici |x nadprimérna |IZ| primérna |El podprlimérna | O slaba

Hodnoceni publikacni a jiné ¢innosti doktoranda

V zévéru prace jsou uvedeny publikace doktoranda. Béhem poslednich 3 let uvefejnil 10 publikaci,
z toho 3 v anglické jazyce, pak 1 ¢lanek v recenzovaném Casopise Beton TKS a dalsi publikace ve
sbornicich konferenci. Publikacni Cinnost doktoranda je nadprlimérna.

Hodnoceni:

O  wvynikajici ]x nadprimérna |IZI primérna O podprimérna | O slaba

Poznamky a pfFipominky k textu prace

K praci nemam vyznamné vécné pripominky, uvadim jen nékteré poznamky a dotazy

1. Méfeni smrstovani — str. 39 — NaméFené hodnoty jsou vétsi nez predikce dle EC2. Je ddleZité,
kdy se smrStovani zacne méfit. PFi zabetonovanych tenzometrech Ize méfit velmi brzy po
betondzi, kdy probiha cast smrSt'ovani, kterd pfi méfeni na zatvrdlém vzorku neni
zaznamenana. To miZe byt pfiCinou pozorovaného rozdilu. Kdy tedy bylo zahdjeno méfeni pfi
experimentu?

2. Méfeni tenzometry — Tab. 10 str. 50. Dvojice tenzometrl T4 a T5 a dvojice T6 aT7 jsou
umistény podobné (oba povrchy) jen v jiném misté v podélném sméru panelu. T4 a T5 maji
témér stejné hodnoty — tedy signalizuji pomérné rovnomérny tah. Tenzometry T6 a T7 maji
znacné rozdilné hodnoty tedy signal pro tah za ohybu. Jak by se dal vysvétlit tento rozdil.

3. Str. 107, obr. 170 a str. 109 obr. 176. Jak odpovida vyztuzeni obr. 169, popf. tab. 17.



. Str. 121 — parametry betonu C30/37 pro program ATENA. Cement tfidy N je pro prefabrikaci
netypicky, snaha po rychlosti odbednéni vede spiSe k pouZivani cementu tf. R.

. Str. 123 — obr. 191 a 192 - oba znazorfuji hlavni napéti. Chybi oznaceni, ktera hlavni napéti to
maji byt.

. Str. 123 tab. 18. VyZaduje komentar. Nelinearni vypocet dava vétsi max oi1. U nelinedrniho
vypoctu by se spiSe oCekavala nizsi hodnota, neZ u linedrniho vypoctu.

. Str. 126 obr. 199 — 202 jsou jasné. Co vyjadruji obr. 203 az 206?

. Vypocet Sitky trhlin nelinearnim vypoctem je velmi nejisty, pokud nejsou znamy presné vstupni
parametry. Pro navrh vyztuZe Ize doporucit spiSe konzervativni pFistup standardnim rucnim
vypoctem.

. DalSi vyzkum je nutné zamérit na panely nepravidelného tvaru (s oknem pop¥. dvéfmi), jak je
spravné uvedeno v kap. 9.2.

Zaveér

Dizertalni prace predstavuje ucelené dilo, které hodnoti plsobeni prefabrikovanych dilcl
z prostého a slab& vyztuZeného betonu. ZatiZzeni je ovéfeno experimentem a jsou uvedeny
technické jednoduché vypoclty pro posouzeni Unosnosti panelu jako celku a pro posouzeni vyztuze.
Postupy jsou srozumitelné popsany a jsou vyuzitelné pFi praktickém projektovani. Navic je uvedeno
porovnani s nelinearnimi vypocty. Praci povazuji za nadprlmérné kvalitni zejména proto, Ze
vhodné kombinuje experimentalni vyzkum s teoretickymi postupy.

Uchaze¢ zpracovanim disertacni prace prokdazal zpdsobilost k samostatné tviréi védecké préci ve
smyslu § 47 zakona €. 111/1998 Sb. o vysokych Skolach a zménach a doplnéni daldich zékond.

Doporucuji, aby disertacni prace byla pfijata k obhajobé a aby v pfipadé jejiho Uspé&sného
obhajeni byl

Ing. Miloslavu Jandovi

udélen akademicky titul ,doktor" (ve zkratce ,Ph.D." uvadéné za jménem).
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