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Diserta¢ni prace: Plidorysné zaktivené konstrukce podepiené oblouky
(Plan Curved Structures Supported by Arches).

V piedloZzené disertacni praci je feSena problematika navrhu ptdorysné zakiivenych mostnich
konstrukei podeptenych oblouky. Vlastni prace napsand na 129 stranach ma jedenact kapitol.
Soudasti prace je seznam pouzitych zdrojd, seznam pouzitych obrazkul, tabulek a seznam
zminénych konstrukci. Podstatnou soucasti prace je 16 ptiloh ptiloZenych v samostatném svazku.

V tvodu prace je popsan predmét a ¢lenéni prace. V dalsi kapitole je s ohledem na ptlidorysné
zakiiveni diskutovéana historie navrhu a realizace obloukovych konstrukci. Na tieti kapitolu, ve
které je popsdna problematika piidorysného zakiiveni, navazuje kapitola Ctvrta, kterd vytycuje
cile prace. V paté kapitole jsou uvedeny metody analyzy obloukovych konstrukci.

V Sesté kapitole jsou uvedeny vysledky parametrické analyzy plidorysné zaktivené konstrukce
tvofené mostovkou a obloukem stejné kiivosti. Tato konstrukce byla analyzovana pro rozdilné
hodnoty ptidorysného zakfiveni. Na zéklad¢ vysledka této analyzy byl v sedmé kapitole proveden
navrh redlné konstrukce s mostovkou délky 69,5 m, kterd je vedena v malém plidorysném
oblouku s polomérem 37,5 m. Tato konstrukce, kterd byla podepiena prostorové zakiivenym
obloukem, byla navrZena tak, aby jeji plisobeni bylo mozné ovéfit na modelu postaveném
v méftitku 1:10.

Névrh tvaru oblouku vySel z hledéani tvaru inverzntho visutého kabelu, na kterém je pidorysné
zakiivena mostovka zavéSena. Analyza konstrukce podeptené takto navrZzenym obloukem, ktery
je prevazné namdahén tlakem, prokdzala vhodnost uvedeného postupu. V osmé kapitole je
diskutovan navrh fyzikalniho modelu spliiujictho podminky modelové podobnosti. V devaté
kapitole je popsana stavba a zkousky modelu. Model byl v provoznim stavu zatiZen tfemi
zatéZovacimi stavy. Na zavér byl model a jeho funkce ovéfena meznim zatiZenim.

V desaté kapitole je uvedeno vyhodnoceni namétenych hodnot. Shoda vysledki méfeni a statické
analyzy potvrdila sprédvnost feSeni. Je tedy zfejmé, Ze mame k dispozici U¢innou metodu
umoziuyjici ekonomicky navrh slozitych ptidorysné zaktivenych konstrukei.

Na zavér jsou diskutovany cile a vysledky disertaéni prace.

Popsand metoda nalezeni tvaru konstrukce, kterd vyuzivad stdvajici programy pro nelinearni
analyzu prostorovych konstrukei, vychazi z osvédéeného postupu pouzivaného u jednoduchych

rovinnych konstrukei. A€koliv princip je pomérné jednoduchy, aplikace na zakiivené konstrukce
vyzaduje hluboké znalosti teorie konstrukei 1 statické a dynamické analyzy.



V pribéhu prace doktorand postupoval samostatné a systematicky. ProtoZe prace spojuje
teoretickou analyzu ovéfenou modelovym méfenim s detailnim posouzenim studovanych
konstrukei, ma prace velky vyznam nejen pro vyvoj a vyzkum, ale i pro realizaci vyznamnych
staveb. Prace je vécné spravna a piinasi fadu novych poznatki.

Skolitel doporu&uje préci k obhajobé.
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