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Aktualnost tématu disertacni prace

Prace je zaméFena na chovani se sty¢né spary mezi betony rlizného stafi, pfedevsim pak na
vybrané parametry, které mohou vyznamné ovlivnit Gnosnost této spary. Jakkoli se zda, Ze
uvedena problematika je jednoduchd, pravy opak je pravdou. Vysoka citlivost kvality sty¢né
spary na fadé vnitfnich i vnéjsich vlivd ¢ini FeSenou problematiku velmi komplikovanou a
dosud ne pIné vyFeSenou. Proto je téma prace velmi aktualni. NejenZe s velkou erudici shrnuje
v riznych normach pouZivané postupy testovani Unosnosti spary, ale dale je | doplfiuje a
zpfesfuje na zakladé poznatku z vlastnich mechanickych i numerickych experimentu.

Hodnoceni:
| vynikajici |D nadpr&mérnél[l pramérné |IZ| podpriimérné | O slabé

Splnéni cilt disertaéni prace

Cile prace byly formulovany v ,Tezich diserta¢ni prace” a znovu upfesnény v disertacni praci
samotné (kapitola 2). Znich vyplyva, Ze prace ma zohlednit zejména poZadavky na
morfologické vlastnosti sty¢né plochy nastavovaného betonu. Rozhodujici vlastnosti je zde
drsnost povrchu podkladového a vybér parametrd pro jeji hodnoceni.. Prace si déle klade za
cil zahrnuti mechanickych viastnosti podkladniho betonu do navrhovych postupt dle platnych
norem. Tyka se zejména fib Model Code 2010 a dale o porovnani nejastéji pouZivanych
testovacich metod pro zjisténi Unosnosti spary beton-beton, s cilem umoZnit jejich vzajemné
srovnani a doporucit nejvhodnéj3i postupy sohledem na zpusob namdahani spary a
aplikované hmoty. Tyto cile byly spInény, ¢&imZ bylo dosaZzeno povinnych, pfedem vytyenych
citd.

Vzhledem k celkové vysoké Urovni disertadni prace Ize i konstatovat, Ze bylo dosaZeno vice nez
toho, byla vytvofena rozsahla kvalitni monografie, pouZitelnd jako odrazovy mustek dal§iho
b&dani v oboru.

Hodnoceni:
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Postup FeSeni problému - metody zpracovani

Metodika a obsah zpracovani zahrnuji obsahlou reser3ni ¢ast zaméfenou na zplisoby vypo&tu
Unosnosti spéry, pfehled dostupnych testovacich metod, parametry drsnosti povrchu, jejich
definici a zpasob zjidtovani. Na ni navazuje experimentalni studie provedené za Gelem uréeni
vhodnosti pouZivanych parametr(i drsnosti pro hodnoceni rlzn& upravenych betonovych
povrch(. Byla sestavena a uvedena do provozu i méfici sestava pro ziskani profilu drsnosti
bezkontaktni metodou. Soucésti méfici sestavy je proto i program pro vyhodnoceni
namérenych dat, vCetné filtrovdni a ureni parametrd drsnosti. Program je napsan
v makrojazyce Matlab a jeho je pfipojen k disertaéni praci jako ptiloha A (Appendix A)

Pro srovnani rGznych testovacich metod stanoven{ Unosnosti spary byla provedena rozsahla
experimentaini studie, kterd byla navic dopinéna o numerickou analyzu za uZiti softwaru
ATENA (fa Cervenka). Byly identifikovany hlavni vyhody a nevyhody nej¢astdii pouzivanych
testovacich metod, vletné efektivity, adekvatnosti a schopnosti simulovat stav napjatosti
potfebny pro zjiSténi zakladnich charakteristik, piipadné charakteristik odpovidajicich
realnému stavu v existujicich konstrukcich.

Za pomoci experimentalni a numerické analyzy byl zkoumén i vliv vybranych faktor(i na
Unosnost spary, a to jak vliv mechanickych vlastnosti b&Zného hutného betonu, tak netradi¢né
i vliv lehkého betonu na Gnosnost spary.

V zavérech prace jsou shrnuty dosaZené vysledky, jsou uvedena vysvétleni obecn& dosud pln&
nepochopenych souvislosti v interakci loZna spara/prostiedi a doporuéeni pro daldi vyzkum
v této oblasti.

Hodnoceni:
X vynikajici ||:| nadpridmérné [l:l pramérné ll:l podprimérné ‘ O slabé

Vyznam disertacni prace pro praxi a pro rozvoj védniho oboru

Z hlediska praktického pouZiti, disertacni prace pfindsi rozsifené, resp. zpfesnéné postupy
stanoveni Unosnosti spary beton-beton, konformni s vétsinou ve svété& zavedenych systém(
norem (zejména Eurocode 2, fib Model Code 2010 a CAN/CSA A23.3-04a). Uplatné&ni v rdmci
disertace upfesnénych postupl nabizi projektantovi vice moZnosti jak regulovat a pFesnéii
stanovit Gnosnost spary. Srovnani riznych metodik (metod) pro stanoveni Ginosnosti spary je
prinosné nejen pro bé&Znou praxi s ohledem na doporudeni nejvhodnéjiich metod, ale i
v oblasti védy a vyzkumu. Diserta¢ni prace prinasi i dal3f poznatky z oblasti chovéni styénych
spar mezi betony rGzného stafi a ve svych zdvérech nastifiuje hlavni vyzkumné zaméry
budouciho vyzkumu, které jsou Zadouci pro definovani komplexniho a univerzalniho

navrhového postupu.

Hodnoceni:
L vynikajici ‘I] nadprimérné |l:| primé&rné ||ZI podprimérné | O slabé

Formalni aprava disertacni prace a jeji jazykova Groveri

Formalni Gprava a rozsah prace jsou vynikajici, a presahuji charakter b&2né diserta¢ni préace,
je to spiSe kvalitni monografie. Text je dobfe srozumitelny, i kdyZ je prace psana v Anglickém
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jazyce. Nejsem rodily mluvéi, takze celkovou uUrovef jazyka nemohu posoudit. Nenarazil
jsem v8ak na chybné odborné vyrazy &i preklepy.

Hodnoceni:
’x vynikajici ]L‘.I nadprdmérna [D pramérna ||:l podpriimérna ID slaba

Hodnoceni publikacni a jiné ¢innosti doktoranda

Vybrana publikacni ¢innost doktoranda je uvedena v zavéru prace. Béhem poslednich
3 let zahrnuje jeden cldnek v impaktovaném cCasopise, 3 clanky v recenzovaném
Casopise (Beton TKS) a dal$i konferencni pFispévky, které jsou zahrnuty v databazi
Scopus. Podet publikaci (celkem 11) sice neni uchvacujici a &énky maji az 8 autord,
ale na druhé strané je doktorand v 82% piipadd jedinym nebo prvnim autorem, proto
ho zde hodnotim jako nadprimér.

Hodnoceni:

[+] v
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Poznamky a pripominky k textu prace

K praci mam jedinou formalni pfipominku, a tou je, Ze hledani v tetxtu dobfe ukrytého
obsahu zvysilo ¢asovou ndrocnost posudku o cca 15 minut.

Jinak je disertaéni prace Ing. Cairovice vynikajici ve vech rozhodujicich aspektech a
prekondva svou uUrovni bézné pozadavky na disertaéni praci. Rozhodné ji doporuéuji
pfihlasit do soutéZze o nejlepsi disertacni praci roku v oboru betonovych konstrukci,
kterou potdda kazdoro¢né CVUT.

Vzhledem k Sirokému zabéru (v daném oboru) a Urovni zpracovani a taky tomu, zZe je
psana v anglickém jazyce, lze uvazovat (po Upravach) i o mozném vydani knizni
formou napf. v nakladatelstvi Axel Springer SE.

Zavér

Uchaze¢ zpracovanim disertaéni prace prokazal zpUsobilost k samostatné tvGréi
védecké praci ve smyslu § 47 zakona ¢. 111/1998 Sb. o vysokych Skolach a zménach
a doplnéni dalsich zékond.

Doporucuji, aby disertaCni prace byla pfijata k obhajob& a aby v pfipadé jejiho
uspésného obhajeni byl

Ing. Dordemu Cairovicovi

udélen akademicky titul ,doktor" (ve zkratce ,Ph.D." uvadéné za jménem).Datum:

28.Cervence 2021 podpis oponenta: ... ...



