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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Návrh ochranných adaptačních opatření se zaměřením  

na variantní návrh pasového střídání plodin 

Autor práce: Bc. Klára Kasalová    

Oponent práce: Ing. Martina Kozáková 

Popis práce: 

Předmětem diplomové práce byla analýza vybraného zájmového území týkající se erozních a 

odtokových poměrů a návrh protierozních opatření se zaměřením na pásové střídání plodin 

v různých variantách včetně návrhu technických opatření. Navržená technická opatření byla 

zpracována formou Dokumentace technického řešení. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

V úvodu se autorka práce zabývá rešerší dané problematiky. Jako zájmové území byla zvolena 

oblast 7 katastrálních území v okrese Vyškov, na které byla zpracována analýza z hlediska 

erozních a odtokových poměrů. Analýza je zpracovaná přehledně a je doplněna o mapové 

výstupy. Následuje popis použitých programů a metod. V zájmovém území bylo následně 

provedeno vyhodnocení erozních a odtokových poměrů ve čtyřech variantách a jejich 

porovnání.  

Pro vybrané dva půdní bloky, kde je v současnosti využíváno pásové střídání plodin, byla 

zpracována podrobnější analýza a návrh optimalizace pásů tak, aby vyhovovaly metodickému 

postupu. Návrh byl proveden v několika variantách, v poslední variantě byl doplněn o návrh 

technických opatření. Pro tato opatření byla navíc zpracována Dokumentace technického 

řešení, která tvoří samostatnou přílohu diplomové práce. Nakonec bylo podrobně zpracováno 

porovnání erozní ohroženosti i odtokových poměrů na vybraných blocích.  
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Připomínky a dotazy k práci: 

1) Výsledky práce mimo jiné obsahují mapové výstupy a tabulky, avšak obrázky jsou ve 

většině případů příliš malé, legendy map a popisky jsou nečitelné. 

2) Jaký P faktor byl použit při výpočtu erozní ohroženosti v jednotlivých variantách návrhu? 

3) Pro posouzení stabilizace údolnice využito programu Dimenzov, mohlo být zmíněno 

v použitých metodách. 

4) Výkresová část Dokumentace technického řešení je až na drobné nedostatky v pořádku. 

V Technické zprávě Dokumentace technického řešení místy chybně uvedeno, že se jedná 

o návrh příkopů. U dimenzování průlehů nejsou uvedeny použité vzorce. 

5) PRU2 a PRU3 jsou navrženy jako přejízdné se sklonem svahu na hrázce 1:3 resp. 1:4. 

Budou opravdu přejízdné? 

6) Z jakého důvodu jsou průlehy dimenzovány na Q50? Půdní bloky nejsou situovány nad 

intravilánem, mohou tak být dimenzovány na Q5. V hydrotechnických výpočtech navíc 

průlehy vyhoví na Q50 už při hloubce 20 cm, navržené jsou ale o hloubce 40 cm, navíc 

hrázka má ještě bezpečnostní převýšení dalších 20-30 cm navíc. Prvky se tak jeví výrazně 

předimenzované. 

Závěr: 

Práce je zpracována v souladu se zadáním, autorka splnila cíl diplomové práce. Práce může být 

využita jako podklad pro aktuálně zpracovávaný metodický postup i pro samotné hospodařící 

subjekty v zájmovém území. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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