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ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace novostavby domova 
pro seniory ve městě Olomouc. Objekt se skládá ze tří částí. Hlavní část objektu je 
čtyřpodlažní, z čehož jedno podlaží je podzemní (objekt je částečně podsklepený) a 
tři jsou nadzemní. Podlaží jsou propojena dvěma schodišti s výtahy. V této části se 
nachází pokoje a zázemí pro klienty a ošetřovatele. Další dvě části jsou 
jednopodlažní, v objektu B se nachází administrativní prostory a v objektu C jídelna 
se zázemím. Nosný systém je podélný stěnový. Zděný z vápenopískových bloků. 
V objektu C jsou navrženy monolitické železobetonové sloupy a průvlaky. Stěny 
suterénu, schodišťového jádra a výtahu jsou monolitické železobetonové. Schodiště 
jsou dvouramenná monolitická železobetonová. Objekt je založen na základový 
pasech. Hlavní objekt na železobetonových pasech a jednopodlažní objekty na 
základových pasech z prostého betonu. Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerální izolace. Nenosné příčky jsou 
zděné z vápenopískových bloků nebo tvořeny sádrokartonovými konstrukcemi. 
Stropy jsou monolitické železobetonové, Domov pro seniory disponuje terasami v 
úrovni terénu a dále balkony ve 2.NP a 3.NP. Ve 3. NP se nachází střešní terasy, 
zastřešení objektu je řešeno formou ploché vegetační extenzivní jednoplášťové 
střechy. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Domov pro seniory, novostavba, částečně podsklepený, stěnový konstrukční 
systém, vápenopískové zdivo, monolitická železobetonová stropní konstrukce, 
plochá vegetační střecha, základové pasy, monolitické železobetonové schodiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

The objective of this Master’s thesis is to develop the project documentation for the 
construction of a new retirement home in the city of Olomouc. The facility consists 
of three distinct sections. The main building is a four-story structure, comprising 
one basement level (the building is partially underground) and three above-ground 
floors. Vertical circulation between floors is facilitated by two staircases and 
elevators. This section houses residential rooms and facilities for both clients and 
nursing staff. The remaining two sections are single-story; Building B contains 
administrative offices, while Building C serves as a dining hall with supporting 
service facilities. The structural system is designed as a longitudinal load-bearing 
wall system, constructed from calcium silicate blocks. Building C incorporates 
monolithic reinforced concrete columns and beams. The basement walls, staircase 
cores, and elevator shafts are made of monolithic reinforced concrete. The 
staircases are designed as double-flight monolithic reinforced concrete structures. 
The building is supported by strip foundations; the main building utilizes reinforced 
concrete footings, while the single-story sections rest on plain concrete strip 
foundations. The external walls are insulated with an External Thermal Insulation 
Composite System (ETICS) using mineral wool. Non-load-bearing interior partitions 
are made of calcium silicate blocks or gypsum plasterboard systems. The floor slabs 
are monolithic reinforced concrete. The retirement home features terraces at 
ground level, as well as balconies on the second and third floors. The third floor also 
includes roof terraces. The building is topped with a flat, single-layered extensive 
green roof. 

 

KEYWORDS 

Retirement Home, New Construction, Partial Basement, Wall Structural System, 
Calcium Silicate Masonry, Monolithic Reinforced Concrete Floor Slabs, Flat 
Vegetated Roof, Strip Foundations, Monolithic Reinforced Concrete Staircase.
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ÚVOD 
Předmětem této diplomové práce je zpracování a návrh projektové dokumentace pro 
novostavbu domova pro seniory, který bude umístěn ve městě Olomouc. Objekt je 
rozdělen do třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží, objekt 
B – administrativní část a objekt C jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních podlaží a 
jednoho podzemního podlaží (objekt je částečně podsklepen) – hlavní zázemí 
objektu. Objekt B má rozměry 13,3x27 m a nachází se zde kanceláře zaměstnanců, 
dílna po údržbáře, zázemí pro zaměstnance, archiv. V objektu C o půdorysných 
rozměrech 14,8x22,3 m se nachází přípravna jídla a jídelna. V hlavní části o rozměrech 
15,3x54,3 m se nachází 15 dvoulůžkových obytných jednotek pro seniory. Jednotky 
jsou navrženy jako bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Domov pro seniory disponuje terasami v úrovni terénu a dále balkony ve 
2NP a 3.NP. Ve 3. NP se nachází střešní terasy. Střecha je navržena jako vegetační 
extenzivní. Fasáda objektu je bílé barvy s černými pruhy. 
Objekt domova pro seniory bude využíván k trvalému bydlení ubytovaných seniorů 
společně s poskytováním sociální péče. Objekt se skládá ze tří částí. Objekt B je 
jednopodlažní a nacházejí se zde 4 kanceláře pro administrativní pracovníky, zázemí 
pro zaměstnance, dílna, archiv, sklady, sklad baterie FVE a serverovna. V objektu C, 
taktéž jednopodlažním se nachází přípravna jídla a jídelna. Hlavní část sestává ze tří 
nadzemních podlaží. V 1NP se nachází vstupní hala, ordinace, technická místnost, 
strojovna VZT (pro 1NP, CHUC B, a jídelnu), záložní zdroje pro evakuační výtah, 5 
dvoulůžkových pokojů pro klienty, kaple, kadeřnictví, sesterna a zázemí pro sociální 
pracovnice, zázemí pro zaměstnance a obchod. Ve NP se nachází strojovna VZT (pro 
2NP), ordinace, společenská a setkávací místnost, vyučovací místnost, rehabilitace, 
prádelna, sušárna, sklady prádla, 5 dvoulůžkových pokojů pro klienty, sesterna a 
zázemí pro sociální pracovnice, zázemí pro zaměstnance. Ve 3 NP se nachází 
strojovna VZT (pro 3 NP), knihovna, reminiscenční místnost, střešní terasy, 5 
dvoulůžkových pokojů pro klienty, sesterna a zázemí pro sociální pracovnice. Hlavní 
objekt je s objekty B a C propojen komunikační chodbou. Hlavní vstup se situován na 
severozápadu stavby. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Jednotlivá podlaží 
spojuje dvouramenné schodiště. Objekt je rozdělen do třech částí z toho se dvě 
skládají z jednoho nadzemního podlaží, objekt B – administrativní část a objekt C 
jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží (objekt 
je částečně podsklepen). Nosný systém je podélný stěnový. Zděný z 
vápenopískových bloků tloušťky 200 mm. V objektu C jsou navrženy monolitické 
železobetonové sloupy 300x300 mm a průvlaky 250x550 mm (beton C30/37, ocel 
B500B). Stěny suterénu, schodišťového jádra a výtahy jsou monolitické 
železobetonové (beton C30/37, ocel B500B) tloušťky 250 mm. Stropní konstrukce 
tvoří železobetonové monolitické (beton C30/37, ocel B500B) stropní desky tloušťky 
200 mm. Schodiště jsou dvouramenná monolitické železobetonové (beton C30/37, 
ocel B500B). Objekt je založen na základový pasech. Hlavní objekt na 
železobetonových pasech (beton C30/37, ocel B500B) 1200x500 mm a 
jednopodlažní objekty na základových pasech z prostého betonu 500x500 mm. 



 

 

Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS z minerální izolace tloušťky 200 mm. Nenosné příčky jsou zděné z keramických 
bloků tloušťky 115 mm. Stěny instalačních šachet jsou opláštěny sádrokartonovými 
protipožárními deskami tloušťky 2 x 12,5 mm. 

Diplomová práce je rozdělena na části textovou a grafickou. Výkresová dokumentace 
je zpracována podle požadavků vyplývajících z platných technických norem, vyhlášek 
a zákonů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A. PRŮVODNÍ LIST 

A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Domov pro seniory v Olomouci 

 
b) místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a 
čísla popisná, poloha stavby (souřadnice podle Souřadnicového systému Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální), orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v 
Souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální) pro stavby 
vodních děl, soupis pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků 
zařízení staveniště 
Olomoucký kraj 
k.ú. Olomouc-Slavonín [750387] 
parc. č. 1/1 
Požárníků, 779 00 Olomouc 

 
c) dílčí část stavby (objekt – přesný název podle objektové soustavy v části A.3) 
SO 01 - Novostavba domova pro seniory 
SO 02 – Zpevněné plochy 
SO 03 – Přípojka kanalizace 
SO 04 – Přípojka vody 
SO 05 – Přípojka NN 
SO 06 – Dešťová kanalizace (včetně retenční nádrže a vsakovacích bloků) 

 
d) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání stavby a její funkce 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory s kapacitou 30 osob. Jedná se o stavbu 
trvalou. Stavba bude využívána k trvalému bydlení ubytovaných seniorů spolu s 
poskytováním sociální péče pro seniory. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
STAVEBNÍK, 777 777 777, xy@seznam.cz, Olomoucká 123, Olomouc 779 00 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Valerie de la Renotiére Kriegsfeld, 767 676 767, 226670@vutbr.cz, Čajkovského 
87/10, Olomouc 77900 

 
 



 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
Zadání diplomové práce 
Katastrální mapa území, informace o parcelách z katastru nemovitostí 
Územní plán města Olomouce 
Stavebně technický průzkum 
Výškopis a polohopis (ČÚZK) 
Geologické mapy 
Hluková studie 
Vrtná prozkoumanost 
Mapa radonového indexu ČR 
Vyjádření vlastníků sítí 
 

A.3 TEA – technicko-ekonomické atributy 
a) obestavěný prostor 
11 931,23 m3 

 
b) zastavěná plocha 
1444,75 m2 
 
c) podlahová plocha 
1 529,90 m2 
 
d) počet podzemních podlaží 
Objekt má jedno podzemní podlaží. 
 
e) počet nadzemních podlaží 
Objekt má tři nadzemní podlaží. 
 
f) způsob využití 
Objekt bude využíván jako domov pro seniory – pobytová sociální služba s účelem 
komplexní péče o seniory (ubytování, stravování, asistence při každodenních 
činnostech, zdravotní a ošetřovatelská péče) 
 
g) druh konstrukce 
Stěnový podélný systém z vápenopískových cihel. Stropní desky, střešní deska a 
základové konstrukce (pasy) z monolitického železobetonu. 
 
h) způsob vytápění 
Objekt bude vytápěn podlahovým topením, zdrojem bude tepelné čerpadlo. 



 

 

 
i) přípojka vodovodu 
Bude zřizována nová přípojka vodovodu. 
 
j) přípojka kanalizační sítě 
Bude zřizována nová kanalizační sítě. 
 
k) přípojka plynu 
Do objektu se nebude zřizovat přípojka plynu. 
 
l) výtah 
V objektu se nachází dva evakuační výtahy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Celkový popis území a stavby 
a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a 
jejich užívání, 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory ve městě Olomouc. Objekt je rozdělen do 
třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží a zbylá část ze tří 
nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží (objekt je částečně podsklepen). 
V hlavní části se nachází zázemí pro klienty a ošetřovatele. V objektu B se nachází 
administrativní část a v objektu C se nachází přípravna jídel a jídelna. 

 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost 
území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení 
ochrany před povodní, 
Pozemek se nachází v katastrálním území Olomouc-Slavonín. Nachází se na parcele 
číslo 1/1. Pozemek je dle územního plánu města Olomouce zařazen do ploch obytných 
smíšených. Dosavadní využití pozemku není žádné. Pozemek je rovinný. Okolní území 
řešeného pozemku taktéž spadají do ploch obytných smíšených. Okolní území je 
buďto zastavěné rodinnými domy, anebo je nevyužíváno. Okolní území je taktéž 
rovinné. 
 Pozemek se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 
 
c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, 
zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
V rámci rozsahu diplomové práce nebylo řešeno. 

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby 
údaje o jejím současném stavu, 
Pro vypracování diplomové práce byly využity údaje z výpisů geologické 
dokumentace vrtů. Výpisy byly poskytnuty Českou geologickou službou pro vrty. 
Z podkladů bylo zjištěno, že se v této lokalitě nachází hlína, písek a štěrk. 
 

Před provedením projektové dokumentace bude provedeno zaměření inženýrských 
sítí. Bude proveden geologický a hydrogeologický průzkum společně s měřením 
radonu v dané lokalitě. 
 
 
 



 

 

e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 
omezení a podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající 
soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, 
Pozemek a navrhovaná stavba nejsou dotčeny žádnou zvláštní ochranou podle jiných 
právních předpisů. Území neleží v památkově chráněném území ani v ochranném 
pásmu kulturní památky, nenachází se v chráněné krajinné oblasti ani v území Natura 
2000. Pozemek není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Nejsou zde 
stanovena žádná ochranná pásma technické infrastruktury, vodních zdrojů ani jiné 
limity využití. 
Pozemek je součástí zemědělského půdního fondu a bude z něj vyjmuto 7698,81 m2. 

 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území,  
Objekt bude mít minimální vliv na okolní zástavbu – hluk spojený s provozem domova 
pro seniory, zvýšení dopravy v důsledku provozu daného objektu apod. 
 

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 
Stavba nemá vliv na odtokové poměry (vsakování na pozemku). Nejsou požadavky na 
asanace, demolice a kácení dřevin 

 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Daný pozemek nespadá do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Pozemek spadá do zemědělského půdního fondu.  
Požadavky: 
- Souhlas odnětí půdy od příslušného úřadu obce 
- Minimální narušení organizace půdního fondu 
- Odnětí pouze nezbytně nutné plochy 
- Po ukončení stavebních prací zajistit zpětné zemědělského využití v okolí 

pozemku 
 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle 
katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, 
bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená 
podle jiného právního předpisu: 
Nová ochranná pásma budou vznikat od nových přípojek inženýrských sítích, kterými 
bude objekt napojen na stávající inženýrské sítě v okolí objektu. Ochranná pásma od 
těchto přípojek jsou: 
- Napojení NN – 1,0 m 

o V ochranném pásmu podzemního a nadzemního elektrického 



 

 

vedení je zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či 
umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i 
uskladňovat hořlavé a výbušné látky 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a 
bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, 
zdraví či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně 
znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. 
 
- Napojení kanalizace – 1,5 m 

o V ochranném pásmu podzemních kanalizačních stok lze jen s 
písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě 
provozovatele: 

 a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo 
 jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují 
 přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo 
 které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé 
 provozování, 
 b) vysazovat trvalé porosty, 
 c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, 
 d) provádět terénní úpravy 
 
- Napojení vodovodu – 1,5 m  

o V ochranném pásmu podzemních vodovodních řadů lze jen s 
písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě 
provozovatele: 

 e) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo 
 jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují 
 přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo 
 které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé 
 provozování, 
 f) vysazovat trvalé porosty, 
 g) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, 
 h) provádět terénní úpravy 
   
- Napojení telekomunikační sítě – 1,5m. 

o  V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno:  
 a) bez souhlasu vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu 
 provádět zemní práce 



 

 

 b) bez souhlasu vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu 
 zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo jiná podobná 
 zařízení 
 c) bez souhlasu vlastníka vysazovat trvalé porosty 
 
Navrhovaná stavba se nenachází v existujících ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech dle platných právních předpisů.  
Nebudou dotčeny žádné pozemky v katastru nemovitostí, ani nejsou požadována 
zvláštní omezení.  
Bezpečnostní vzdálenosti od objektů s rizikem střepinového účinku (např. muniční 
skladiště) jsou dodrženy, jelikož se u objektu nenachází. 

 

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například základní rozměry, 
zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, 
administrativy apod.), obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného 
média, typ a výkon technologie, výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní 
hladině, objem zadržené vody, u protipovodňových opatření transformační účinek 
nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, 
délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy vodních toků, 
kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, 
údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-
leté průtoky), množství čerpaných vod apod., 
Zastavěná plocha: 1444,75 m2 
Obestavěný prostor: 11 931,23 m3 

Počet ubytovacích jednotek: 15 

Objekt není navržen jako výrobní, tudíž tu nebude žádná výroba a nebudou se zde 
nacházet žádné technologie s tím spojené. 

 

k) bilance stavby - vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, 
typy a produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního 
zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, 
definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod.) 
Řešený objekt bude napojen na inženýrské sítě vodovodu, kanalizace a vedení NN. 
 
- Přípojka vodovodu: 

Odhad potřeby vody je proveden dle Vyhlášky č. 120/2011 Sb. Vyhláška, kterou se 
mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů, která uvádí směrná čísla potřeby vody 
 



 

 

o Administrativa + ošetřovatelky: 
 Nachází se zde 17 WC, umyvadel s tekoucí teplou vodou 
 Průměrná spotřeba vody na jeden výše uvedený zařizovací 

předmět je 18m3/rok 
 Celkem tedy: 17x18 = 306m3/za rok         
 Nachází se zde 6 sprch 
 Průměrná spotřeba vody na jeden výše uvedený zařizovací 

předmět je 12m3/rok 
 Celkem tedy: 6x12 = 72m3/za rok         

o Jídelna: 
 Nachází se zde 1 WC, umyvadel s tekoucí teplou vodou 
 Průměrná spotřeba vody na jeden výše uvedený zařizovací 

předmět je 18m3/rok 
 Celkem tedy: 1x18 = 18m3/za rok         
 Umývání nádobí 
 Celkem tedy: = 237,3m3/za rok         

o Zázemí klienti 
 Pro jistotu (na stranu bezpečnou) předpokládáme 40 osob. 

Směrné číslo roční potřeby vody na jednoho obyvatele bytu s 
tekoucí teplou vodou za rok = 35 m3/os.rok. 

 Celkem tedy:  
 40x35 = 1400m3/za rok  

 
- Přípojka kanalizace 

 Nachází se zde 21 WC, 36 umyvadel, 2 myčky, 20 sprch 
Maximální hodnota výpočtových odtoků splaškové vody je pro objekt: 

0,5x(36x0,5+21x0,8+2x1,5+20x0,5)1/2=3,46 l/s 
 
- Dešťová voda  

 Q = 46,12 l.s-1 

 
Dešťová voda bude svedena potrubím do retenčních nádrží a z nich do vsaku na 
pozemek.  
 
Během užívání objektu bude vnikat pouze běžný odpad, který bude ukládán do 
sběrných nádob umístěných vedle objektu na pozemek investora. Tříděný odpad 
bude vynášen do vyhrazených sběrných nádob umístěných v sousední ulici. Odpad 
bude pravidelně vyvážen do sběrného dvora nebo na sládku. Vyvážení odpadu bude 
zajišťovat město Olomouc. Při užívání objektu nebudou vznikat žádné spaliny 
znečišťující okolní ovzduší. 

 



 

 

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 
Budou stanoveny na základě požadavků investora, dle potřeb městského úřadu – 
není součástí diplomové práce. (Předpoklad Hlavní jistič:  3x32 A, Příkon stavby:  
70 kW) 

 

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové 
vazby stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice 
Stavbu není třeba členit na rozhodující dílčí termíny (bude provedena v rámci jedné 
etapy), bude zachován standartní postup výstavby: zemní práce, základové 
konstrukce, svislé konstrukce, stropní konstrukce, zastřešení, řemesla.  
Přípravářem stavby bude vyhotoven časový harmonogram výstavby staveb. Délka 
trvání je cca 24 měsíců.  
Předpokládané zahájení stavby: 01.09.2026 
Předpokládané ukončení stavby: 01.09.2028 
Předcházející investicí je povolení a vybudování hlubinného vrtu pro tepelné 
čerpadlo. 

 

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich 
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 
Nejsou stanoveny žádné požadavky.  

 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), 
pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění 
stavby. 
Jedná se o novostavbu.  Zeměměřické činnosti a jejich výsledky nejsou v rozsahu 
diplomové práce. Veškeré potřebné informace byly čerpány z Geoprohlížeče – ČÚZK. 

 

B.2. Urbanistické a základní architektonické řešení 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory ve městě Olomouc. Objekt je rozdělen do 
třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží, objekt B – 
administrativní část a objekt C jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních podlaží a 
jednoho podzemního podlaží (objekt je částečně podsklepen) – hlavní zázemí 
objektu. Objekt B má rozměry 13,3x27 m a nachází se zde kanceláře zaměstnanců, 
dílna po údržbáře, zázemí pro zaměstnance, archiv. V objektu C o půdorysných 
rozměrech 14,8x22,3 m se nachází přípravna jídla a jídelna. V hlavní části o rozměrech 
15,3x54,3 m se nachází 15 dvoulůžkových obytných jednotek pro seniory. Jednotky 
jsou navrženy jako bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Domov pro seniory disponuje terasami v úrovni terénu a dále balkony ve 



 

 

2NP a NP. Ve 3. NP se nachází střešní terasy. Střecha je navržena jako vegetační 
extenzivní. Fasáda objektu je bílé barvy s černými pruhy. 

 

B.3. Základní stavebně technické a technologické řešení 
B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory ve městě Olomouc. Objekt je rozdělen do 
třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží, objekt B – 
administrativní část a objekt C jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních podlaží a 
jednoho podzemního podlaží (objekt je částečně podsklepen) – hlavní zázemí 
objektu. 
 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
Práce na řešeném objektu byly započaty před uvedení nového stavebního zákona v 
jeho účinnost. Požadavky na přístupnost objektu (podle starého stavebního zákona 
na bezbariérové užívání staveb) byly navrženy v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. V níže uvedeném popisu řešení je nadále užíváno termínu bezbariérovost 
vzhledem k návrhu objektu podle výše uvedené vyhlášky 
 
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 
provozu a vlivu na okolí, 
Navrhovaná stavba je řešena v souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb. 
Přístupnost objektu je zajištěna v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby a jejímu 
provoznímu využití. 
 
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 
určené pro užívání veřejností, 
Přístup ke stavbě je možný ze severozápadní strany (hlavní vstup a zásobování 
jídelny). K objektu se dostaneme bez větších překonání výškových rozdílů.  
Budova je vybavena dvěma výtahy a schodišti. Šířka schodišťového stupně je 
320 mm. Schodišťový prostor bude opatřen madly ve výšce 900 mm, které bude 
přesahovat první a poslední stupeň min. o 150 mm. 
Před objektem budou zřízeny parkovací místa pro osoby s omezenou schopností a 
orientace.  
 
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 
nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 
Nejsou známy žádné důvody.  
 



 

 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Pro bezpečné užívání stavby je nutné respektovat především požadavky stanovené 
v ustanoveních Vyhláška č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu, v 
návaznosti na nový stavební zákon a dále musí být dodržovány požární předpisy a s 
tím stanovené požadavky podle požárně bezpečnostního řešení. 
Všechny stavební materiály, výrobky a technologie nacházející se v daném objektu 
musí splňovat požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Součástí dodání stavebních 
materiálů, výrobků a technologií musí mít prohlášení o shod výrobků s uvedenými 
parametry.  
Dále uvedené předpisy a ČSN, které je nutné dodržovat při provozu. 
• Zák. č. 309/2006 Sb.  
• NV 591/2006 Sb.  
• Zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)  
• Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce)  
• Zák. č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) 
• ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy.  
• ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení  
• ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem  
• ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. přístrojích a rozvaděčích  
• ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů  
• ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
• ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání 

 
Pro zajištění bezpečnosti při užívání dokončené stavby musejí být zhotovitelem 
provedeny a doloženy veškeré revize jednotlivých zařízení a instalací. 
 

B.3.4 Základní technický popis stavby 
a) popis stávajícího stavu, 
Jedná se o novostavbu. 

 
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 
Objekt je rozdělen do třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží, 
objekt B – administrativní část a objekt C jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních 
podlaží a jednoho podzemního podlaží (objekt je částečně podsklepen). Nosný 
systém je podélný stěnový. Zděný z vápenopískových bloků tloušťky 200 mm. 
V objektu C jsou navrženy monolitické železobetonové sloupy 300x300 mm a 
průvlaky 250x550 mm (beton C30/37, ocel B500B). Stěny suterénu, schodišťového 
jádra a výtahy jsou monolitické železobetonové (beton C30/37, ocel B500B) tloušťky 
250 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové monolitické (beton C30/37, ocel 
B500B) stropní desky tloušťky 200 mm. Schodiště jsou dvouramenná monolitické 
železobetonové (beton C30/37, ocel B500B). Objekt je založen na základový pasech. 



 

 

Hlavní objekt na železobetonových pasech (beton C30/37, ocel B500B) 
1200x500 mm a jednopodlažní objekty na základových pasech z prostého betonu 
500x500 mm. Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS z minerální izolace tloušťky 200 mm. Nenosné příčky jsou zděné z 
vápenopískových bloků tloušťky 115 mm. Stěny instalačních šachet jsou opláštěny 
sádrokartonovými protipožárními deskami tloušťky 2 x 12,5 mm. Zastřešení objektu 
je řešeno formou ploché vegetační extenzivní jednoplášťové střechy 

 

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 
a) popis stávajícího stavu, 
Jedná se o novostavbu. 

 
b) popis navrženého řešení, 
- Vytápění  

V objektu bude instalováno tepelné čerpadlo země – voda s vnitřní jednotkou 
umístěnou v technické místnosti objektu. Tepelné čerpadlo bude doplněno o 
akumulační zásobník na teplou vodu a dohřev teplé vody. Teplo je do místností 
přiváděno pomocí podlahového vytápění.  
- Zdravotechnika 
- Vnitřní rozvody vody 

Budou provedeny z plastových trubek z PP, které budou vzájemně spojovány 
svařováním 
- Vnitřní kanalizace  

Potrubí bude z PP trubek. Svislé potrubí bude umístěno v instalačních šachtách a 
připojovací potrubí bude vedeno předstěnami. Kanalizace bude odvětrána pomocí 
odvětrávacího potrubí vedeného nad střechu. Všechny rozvody musí být provedeny 
v souladu s projektem zdravotechniky – není součástí diplomové práce 
- Vzduchotechnika  

Nucené – rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla  
  - 5ks – každé patro domova + administrativní část + jídelna 
- Vnitřní elektrorozvody  

Vnitřní kabelové rozvody budou provedeny převážně v drážkách ve stěnách a v 
instalačních vrstvách podlahového souvrství u administrativní budovy. Veškeré 
elektroinstalace budou prováděny odbornými firmami s potřebnými oprávněními pro 
vykonávání této činnosti. 
- Hromosvodná soustava 

Řešený objekt bude vybaven hromosvodnou soustavou, kterou musí provést 
odborná firma s potřebnými oprávněními pro vykonávání této činnosti. Projekt 
hromosvodné soustavy není součástí diplomové práce. 
 



 

 

- Fotovoltaické panely 
Na střeše objektu bude provedena příprava na umístění fotovoltaických panelů na 
výrobu elektřiny. Jednalo by se o bateriový systém, který bude uložený v 1.NP 
v místnosti k tomu určené (administrativní část).  
- Výtah 

V objetu budou umístěny dva výtahy, které plní zároveň i evakuační funkci v případu 
požáru pro osoby s omezenou schopností pohybu (navržen akumulační (UPS) záložní 
zdroj) 
 
c) energetické výpočty. 
Pro řešený objekt byly zjištěny hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcí na 
obálce budovy a zpracován energetický štítek obálky budovy. Jiné energetické 
výpočty nejsou součástí diplomové práce. 
 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 
právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro 
který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo 
délka tunelu apod., 
Pro řešený objekt bylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení včetně požárně 
technické zprávy, která je součástí diplomové práce a je přílohou projektové 
dokumentace. 
 
b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových 
faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. 
V objektu se nebudou nacházet nebezpečné látky nebo jiné rizikové faktory. Stavba 
není prohlášena za kulturní památku. 
 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou 
ochranu budov. 
Pro řešený objekt byly vypracovány hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých 
konstrukcí na obálce budovy a byl zpracován energetický štítek obálky budovy. 
Budova je zatříděna do klasifikace A – velmi úsporná. Řešený objekt tedy z hlediska 
energetického štítku obálky budovy a navržených technologiích vyhoví. Posouzení 
jednotlivých konstrukcí je v příloze. Objekt byl navržen jako budova s téměř nulovou 
spotřebou energie (NZEB). 

 
 



 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
a) vnitřní prostředí – hlavně parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, 
proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod., 
Stínění – Všechny obytné místnosti budou disponovat venkovními žaluziemi na 
okenních a dveřních otvorech pro dostatečné zastínění. 
Vytápění – Vytápění domova pro seniory je zajištěno pomocí podlahového 
teplovodního vytápění. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo země/voda s reverzním 
chodem. 
Osvětlení – Všechny obytné místnosti domova pro seniory jsou osvětlené přirozeným 
světlem. Schodišťový prostor spolu s chodbou tvořící únikovou cestu je osvětlen 
přirozeným světlem a umělým elektrickým osvětlením. Umělé osvětlení v domově pro 
seniory je řešeno pomocí LED osvětlení. 
Proslunění – Všechny obytné místnosti domova pro seniory jsou prosluněné.  
Ochrana proti hluku a vibracím – Mezi bytové stěny jsou navrženy z akustického zdiva 
z vápenopískových bloků tl. 175 mm s váženou laboratorní neprůzvučností 56 dB. 
Stropní desky jsou navrženy jako monolitické železobetonové tl. 200 mm s 
kročejovou izolací z elastifikovaných izolačních desek z expandovaného polystyrenu 
tl. 40 mm. 
 

b) vliv na vnější prostředí – hlavně hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu 
stavby na vznik tepelného ostrova 
Hluk a vibrace – Během provozu domova pro seniory nebudou vznikat vibrace, hluk 
ani prašnost. Během výstavby může dojít ke zvýšenému množství prachu, hluku a 
vibrací. Během výstavby se dále bude dbát na udržování čistoty stávající 
komunikace. 
Zastínění – V blízkosti objektu se nenacházejí žádné jiné objekty, kterým by navržený 
domov pro seniory stínil. 
Prašnost – Během provozu domova pro seniory nebude vznikat prašnost. Během 
výstavby může dojít ke zvýšenému množství prachu. 
Vzniku tepelného ostrova je předcházeno návrhem vegetačních ploch, zelené 
střechy, použitím propustných zpevněných povrchů v okolí objektu a světlých 
povrchových úprav fasád, které odrážejí sluneční záření a snižují přehřívání prostředí. 
Navržená vegetace zároveň přispívá k mikroklimatické stabilizaci území a zadržování 
vlhkosti. 
 

 
 
 
 

 



 

 

c) při změnách stavby 
Nejedná se o změnu stavby. 
 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 
proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní 
vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Na základě provedení radonového průzkumu byl zjištěn radonový index jako nízký. 
Doporučen systém monitoringu bludných souvislosti navržena soustava pro 
ochranu stavby před nebezpečným napětím, ať už původu přírodního (blesková 
přepětí přímá a indukovaná), nebo umělého (technická přepětí ze silových vedení, 
obvykle indukovaná). Návrh hromosvodové soustavy musí splňovat podmínky. 
Vzhledem k umístění stavby nebudou prováděna protipovodňová opatření, objekt se 
nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické 
infrastruktury, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s 
nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo 
dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, 
Napojení na technickou infrastrukturu proběhne v tomto rozsahu: je navržena 
přípojka splaškové kanalizace DN 250 PVC KG spolu s hlavní vstupní šachtou DN 
1000 (poklop ⌀ 600 mm) na řešeném pozemku, přípojka veřejného vodovodu 63x5,8 
- PE 100 SDR 11 PN16 RC 37 spolu s vodoměrnou šachtou 1200x900 mm (poklop 
600x600 mm) na daném pozemku, přípojka nízkého napětí spolu se skříňkou s 
elektroměrem na hranici pozemku, přípojka sdělovacího vedení. 
Překládky technické infrastruktury nebylo nutné řešit, stejně jako křížení se 
stavbami technické a dopravní infrastruktury. Stavba není umístěna v ochranném 
pásmu stavby technické ani dopravní infrastruktury. 
 
b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky. 
Přípojka splaškové kanalizace – potrubí DN 250 PVC KG, délka 70 m 
Přípojka veřejného vodovodu – potrubí 63x5,8 - PE 100 SDR 11 PN16 RC, délka 8 m 
Přípojka nízkého napětí – kabel CYKY-J 5x70, délka 23 m 
Přípojka sdělovacího vedení – kabel OS2, délka 153 m 

 

  



 

 

B.5 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost 
vozovek, poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky, 
Na pozemek se dostaneme obousměrnou příjezdovou cestou ze severozápadní části 
pozemku. Vozovka je navržena pro nosnost automobilu do 20 tun. Jednotka požární 
ochrany se na pozemek dostane příjezdovou cestou ze západní části pozemku a 
plocha k jejímu parkování se nachází přímo před objektem naproti vchodu. 
 
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající 
chodníky a pochozí plochy 
Zpevněné plochy navazují na místní veřejnou infrastrukturu. Napojení chodníků na 
nově vybudovaný chodník. 
  
c) přeložky dopravní infrastruktury 
Dopravní napojení objektu bude pomocí nového sjezdu, který se nachází na 
severozápadní straně pozemku. V rámci stavby nebude provedena přeložka dopravní 
infrastruktury. 
 
d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie 
proalternativní pohony, 
Na pozemku jsou umístěny parkovací stání. Pět parkovacích míst je určeno pro 
imobilní. V rámci parkovacích stání není počítáno s instalací dobíjecího bodu pro 
elektromobily 
 
e) pěší a cyklistické stezky, 
Pěší přístupnost bude zajištěna novým chodníkem.  
Nepočítá se s cyklistickou stezkou. 
 
f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost 
z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 
důvodů nebo jiných veřejných zájmů 
Přístupnost a bezbariérové užívání: Celý objekt je řešen v souladu s požadavky  
na bezbariérové užívání staveb. Bezbariérový přístup je zajištěn ze všech hlavních 
vstupů, včetně napojení na okolní chodníky.  
 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a)  popis a parametry terénních úprav, 
Zemina, která bude vytěžena v místě objektu, se uchová na pozemku a následně 
bude znovu použita pro zásypy, násypy a srovnání terénu. Jedná se také o zeminu, 



 

 

která bude vytěžena při budování přípojek, komunikací na pozemku, opěrných stěn 
apod. V projektové dokumentaci jsou navrženy terénní úpravy. Zemina, která 
nebude využita, se odveze na příslušnou skládku., 
 
b)  Vegetační prvky 
Nezpevněné plochy okolo objektu budou zatravněny vrstvou zeminy tl. 150 včetně 
travní směsi. Bude vysazena nová dekorativní a okrasná zeleň. 
 
c)  Biotechnická opatření 
V rámci projektu nejsou navržena žádná biotechnická opatření 
 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – 
zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního 
osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a 
ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního 
předpisu), 
Stavby nemá negativní vliv na okolí prostředí, veškeré použité materiály jsou 
certifikovány, samotný charakter výstavby, užívání stavby a její případná likvidace 
jsou pojaty tak, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší. Předmětná stavba 
nezhoršuje a neohrožuje svojí podstatou odtokové poměry v předmětném území. 
Dešťová voda bude vsakována na pozemku investora. Negativní vlivy na okolní 
pozemky a stavby v průběhu provádění stavby je potřeba minimalizovat vhodnou 
organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů. Zhotovitel 
stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním 
prostoru stavby vyhovovala požadavkům o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a 
mechanismy s garantovanou nižší vyzařovací hlučností, které jsou v náležitém 
technickém stavu. 

 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, 
Pro stavbu nebylo nutné žádat o závazného stanovisko posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí.  
 
 
 
 
 



 

 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá 
dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, nepodléhá potřebě 
vedení zjišťovacího řízení a vydání stanovisko EIA. 
 
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno. 
Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
a) zásobování stavby vodou - připojení ke zdroji,  
Objekt je zásobován pitnou vodou. Na pozemku se nachází vodoměrná šachta. 
K objektu je navržena přípojka splaškové kanalizace napojená na veřejnou síť 
splaškové kanalizace. Odpadní vody budou vznikat v jednotlivých zařizovacích 
předmětech, které budou připojeny připojovacím potrubím buď na odpadní potrubí s 
hlavním větracím potrubím vyústěným nad střechou, umístěné v instalačních 
šachtách, nebo přímo do svodného potrubí v zemi. Následuje hlavní vstupní šachta, 
přípojka a veřejná splašková kanalizace. 
Dešťová voda bude vsakována na pozemku investora. 
 
b) odpadní vody - nakládání a likvidace, 
Řešený objekt bude napojen pomocí nové kanalizační přípojky na stávající jednotnou 
kanalizaci. Nová přípojka bude provedena z PVC. Potrubí musí být uloženo do 
pískového lože a obsypáno hutněným pískem do výšky 300 mm. Nad novou přípojkou 
musí být v zásypu umístěna výstražná fólie v souladu s požadavky správce dané sítě. 
Přípojka musí být provedena v souladu s normou 
 
c) srážkové vody - využití, nakládání, 
Dešťová voda bude svedena potrubím do retenční nádrže a z nich do vsaku na 
pozemek.  
 
d) vodohospodářské řešení vodního díla apod. 
Nejedná se o vodní dílo. 
 

  



 

 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 
mimořádnou událostí, 
Varování a informování obyvatelstva bude v případě mimořádné události zajištěno 
prostřednictvím místního informačního a varovného systému (hlášení městského 
rozhlasu, sirény, veřejná sdělovací média), v souladu se systémem krizového řízení 
Olomouckého kraje. 
 
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 
Stavba není vhodná pro vybudování improvizovaného úkrytu. 
 
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb 
v zónách havarijního plánování, 
Stavba se v těchto zónách nenachází. 
 
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u 
staveb občanského vybavení, 
Stavba má navržen akumulační (UPS) záložní zdroj  
 
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 
stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich 
funkce a provozuschopnosti.; 
V území dotčeném stavbou ani v bezprostředním okolí se nenachází žádné stavby 
civilní ochrany. Projekt nebude mít žádný vliv na funkčnost nebo provozuschopnost 
systému ochrany obyvatelstva. 
 
g) Řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace.; 
U objektu se předpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace. Je vypracováno PBŘ (D.4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ), které 
zohledňuje evakuaci těchto osob. 
 

  



 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Před zahájení stavebních prací budou vybudovány přípojky (NN, voda, kanalizace). 
Hygienické zařízení pro staveniště bude mobilní a umístěné na pozemku investora. 
Na pozemku se budou také skladovat veškeré stavební materiály. Veškeré informace 
o materiálech budou upřesněny v podrobném výkazu výměr. 
 

b) odvodnění staveniště, převádění vody - návaznost na povodňový plán stavby, 

Při výkopových pracích bude ve výkopech vybudován odvodňovací žlab, z kterého v 
případě potřeby bude voda odčerpávána pomocí čerpadel. Skládka materiálu musí 
být dostatečně zpevněné a odvodněné. 
 
c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd 
na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, 
Staveniště bude napojeno na stávající infrastrukturu v severozápadní části objektu 
s možností přístupu na staveniště. 
 
d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání - oplocení staveniště ve vztahu k 
pochozím plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a 
objektům, obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
včetně dočasných přechodů a míst pro přecházení, náhrada za zábor vyhrazených 
parkovacích stání a obchozích tras, 
Po celou dobu výstavby musí být zamezeno pádu osob do výkopů či z výšky pomocí 
stavebního zábradlí, které vyhoví stanoveným požadavkům dle platných právních 
předpisů. Při všech činnostech na staveništi musí být dodrženy aktuální a platné 
zákony a normy o BOZ. 
 
e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních 
vlivů, 
Jelikož se v okolí stavby nacházejí budovy pro bydlení, je nutné, aby doba, při níž 
budou prováděny hlučné práce, byla omezena na období od 7:00 do 18:00. Během 
výstavby budou použity postupy a přístroje tak, aby došlo k omezení vzniku hluku ze 
stavebních činností. Při výstavbě budou dodržovány opatření ke snížení prašnosti a 
hluku. 
Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště řádně očištěny, aby 
nedošlo k znečištění přilehlých komunikací. Všechny staveništní stroje musí být 
pravidelně kontrolovány, aby nedošlo k úniku paliv a látek ohrožující životní prostředí. 
Při výstavbě budou vznikat odpady, které musí být likvidovány tak, aby nedošlo ke 
znečištění životního prostředí. Likvidace musí být v souladu se zákonem. 



 

 

 
f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby, 
Řešený pozemek bude v průběhu výstavby oplocen dočasným oplocením výšky 
minimálně 1,8m. Na oplocení musí být vyvěšeny potřebné výstražné cedule. Jedná se 
o cedule: zákaz vstupu neoprávněným osobám a informační tabule o výstavbě. 
Jelikož se v okolí stavby nacházejí budovy pro bydlení, je nutné, aby doba, při níž 
budou prováděny hlučné práce, byla omezena na období od 7:00 do 18:00. Během 
výstavby budou použity postupy a přístroje tak, aby došlo k omezení vzniku hluku ze 
stavebních činností. Při výstavbě budou dodržovány opatření ke snížení prašnosti a 
hluku. 
Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště řádně očištěny, aby 
nedošlo k znečištění přilehlých komunikací. Všechny staveništní stroje musí být 
pravidelně kontrolovány, aby nedošlo k úniku paliv a látek ohrožující životní prostředí. 
Při výstavbě budou vznikat odpady, které musí být likvidovány tak, aby nedošlo ke 
znečištění životního prostředí. Likvidace musí být v souladu se zákonem 
 
g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení 
dřevin, 
Na pozemku bude prováděno kácení stávajících dřevin. 
Asanace, demolice a demontáž nebude potřeba. 
 
h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
Nebudou nutné.  
 
i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie 
odpadů a surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití 
včetně popisu opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod., 
Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě smlouvy o dílo. Odpady vzniklé při 
stavebních pracích musí být likvidovány dle platných legislativních předpisů, tj. dle 
zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů. Postup 
a způsob likvidace odpadního materiálu bude prováděn dle veškerých platných 
předpisů, včetně případu zjištění nebezpečných látek. V rámci předání a převzetí díla 
zhotovitel doloží způsob likvidace a uložení odpadu příslušným protokolem. Při 
odstraňování jakýchkoliv škodlivých materiálů bude postupováno dle platných 
předpisů a nařízení (okamžité ohlášení zjištění této skutečnosti příslušnému orgánu 
st. správy, provedení požadovaných opatření atd.). Předpokládáme (či v úvahu 
připadající) odpady spojené s navrhovanými stavebními úpravami jsou dle vyhlášky 
MŽP č. 541/2020 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů zařazeny následovně  
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů. 
  



 

 

 

Kód druhu 
odpadu 

Kategori
e odpadu Název druhu odpadu 

Nakládání 
s odpadem 

Předpokládané 
množství odpadu 

17 01 01 O beton C není řešeno 

17 02 01 O dřevo C není řešeno 

17 02 03 O plasty C není řešeno 

15 01 01 O papírové a lepenkové 
obaly 

A, B není řešeno 

15 01 02 O plastové obaly A, C není řešeno 

17 04 05 O železo/ocel B, D není řešeno 

17 04 02 O hliník B, D není řešeno 

17 01 03 O keramické výrobky C, D není řešeno 

17 03 02 O asfaltové směsi 
neobsahující dehet 

A, C není řešeno 

17 06 04 O izolační materiály C, D není řešeno 

17 04 11 O kabely C, D není řešeno 

17 05 04 O zemina a kameny E není řešeno 

17 01 01 O sádrokarton A, C, D není řešeno 

17 01 07 O 

Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků 

C není řešeno 

20 03 01 O směsný komunální 
odpad 

A není řešeno 

08 01 11 N odpadní laky a barvy C není řešeno 

 

Legenda kategorie odpadu:  

O………ostatní odpad  

N………nebezpečný odpad 

Legenda likvidace odpadu:  

A………bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kat. odpadu  

B………bude odevzdáno do sběrných surovin  



 

 

C………bude předáno k recyklaci  

D………odvoz zpět k výrobci  

E………uloženo na pozemku stavebníka 

 
j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Před prováděním výkopových prací bude nutné provést skrývku ornice. Přebytečná 
zemina bude nabídnuta okolním obcím a odvážena pouze oprávněnou osobou, která 
s ní naloží v rámci zákonných požadavků. Přibližně 40% vykopané zeminy bude 
navráceno na staveniště a využito pro násypy okolo objektu. 
 
k) ochrana životního prostředí při výstavbě - popis přítomnosti nebezpečných látek 
při výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, 
opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně 
opatření proti prašnosti, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při 
nakládání s azbestem a ochrana dřevin, 
Při stavbě budou využity pouze běžné stavební materiály a stavba bude provedena 
takovým způsobem, aby co nejméně ovlivňovala životní prostředí v jejím okolí. Během 
výstavby budou použity postupy a přístroje tak, aby došlo k omezení vzniku hluku ze 
stavebních činností. Jelikož se v okolí stavby nacházejí budovy pro bydlení, je nutné, 
aby doba, při níž budou prováděny hlučné práce, byla omezena na období od 7:00 do 
18:00. Při výstavbě budou dodržovány opatření ke snížení prašnosti a hluku. 
Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště řádně očištěny, aby 
nedošlo k znečištění přilehlých komunikací. Všechny staveništní stroje musí být 
pravidelně kontrolovány, aby nedošlo k úniku paliv a látek ohrožující životní prostředí. 
Při stavbě se nebudou používat materiály obsahující azbest. Při výstavbě budou 
vznikat odpady, které musí být likvidovány tak, aby nedošlo ke znečištění životního 
prostředí. Likvidace musí být v souladu se zákonem. 
 
l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi4), 
Požární bezpečnost staveniště a prostorů buňkoviště bude vypracována podle 
výkresů zařízení staveniště – není součástí diplomové práce. Na staveništi musí být 
po celou dobu výstavby a při všech probíhajících činnostech dodrženy aktuální a 
platné zákony a normy o BOZP. Všichni pracovníci musí být před nástupem do práce 
seznámeni s BOZP na daném staveništi a výše uvedenými zákony a nařízeními. Před 
nástupem do práce musí podepsat souhlas, že podstoupili proškolení. 
 
m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení, 
Nebudou potřeba. 



 

 

n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a 
provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných 
nebo bezpečnostních pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 
Kromě požadavků uvedených v předchozích a následujících bodech nejsou 
požadovány žádné zvláštní podmínky. 
 
o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení 
výškových překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu, 
Nejsou stanoveny žádné limity. 
 
p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající 
(technicky a technologicky) reálné doby výstavby, 
Stavbu není třeba členit na rozhodující dílčí termíny, bude zachován standartní 
postup výstavby: zemní práce, základové konstrukce, svislé konstrukce, stropní 
konstrukce, zastřešení, řemesla.  
Přípravářem stavby bude vyhotoven časový harmonogram výstavby staveb. Délka 
trvání je cca 24 měsíců.  
Předpokládané zahájení stavby: 01.09.2026 
Předpokládané ukončení stavby: 01.09.2028 
 
q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh 
a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 
Nejsou stanoveny. 
 
r) dočasné stavby, 
Dočasné stavby budou umístěné na pozemku investora. 
 
s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 
- Kontrolní prohlídka po provedení hrubé stavby 
- Kontrolní prohlídka po provedení kompletačních konstrukcí (například střešní 
- plášť, dělící konstrukce) 
-  Kontrolní prohlídka po dokončení stavby. 

 
 
 

 

  



 

 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
Jednotlivé situační výkresy jsou přílohou ve výkresové části projektové 
dokumentace. 

 
 
  



 

 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 
D.1.1 Architektonicko– stavební řešení  

D.1.1.1 Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce  
 
a) popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu 
stupni dokumentace 
Podklady:  
Zadání diplomové práce 
Katastrální mapa území, informace o parcelách z katastru nemovitostí 
Územní plán města Olomouce 
Stavebně technický průzkum 
Výškopis a polohopis (ČÚZK) 
Geologické mapy 
Hluková studie 
Vrtná prozkoumanost 
Mapa radonového indexu ČR 
Vyjádření vlastníků sítí 
 
b) seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých 
právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání, 
Podklady jsou uvedeny v bodě a). Veškeré využité právní předpisy, normy a normové 
požadavky včetně data vydání jsou uvedeny v jednotlivých posudcích, které jsou 
součástí přílohové části projektové dokumentace. 
 
c) členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení 
Objekt je rozdělen do třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží 
a zbylá část ze tří nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží (objekt je 
částečně podsklepen) 
 
d) požadavky na stavbu nebo funkci zařízení - účel, funkční náplň, popis a základní 
parametry, 
Účelem stavby je vybudování domova pro seniory, rozděleného na tři funkční části. 
Objekt domova pro seniory bude využíván k trvalému bydlení ubytovaných seniorů 
společně s poskytováním sociální péče. Objekt se skládá ze tří částí. Objekt B je 
jednopodlažní a nacházejí se zde 4 kanceláře pro administrativní pracovníky, zázemí 
pro zaměstnance, dílna, archiv, sklady, sklad baterie FVE a serverovna. V objektu C, 
taktéž jednopodlažním se nachází přípravna jídla a jídelna. Hlavní část sestává ze tří 



 

 

nadzemních podlaží. V 1NP se nachází vstupní hala, ordinace, technická místnost, 
strojovna VZT (pro 1NP, CHUC B, a jídelnu), záložní zdroje pro evakuační výtah, 5 
dvoulůžkových pokojů pro klienty, kaple, kadeřnictví, sesterna a zázemí pro sociální 
pracovnice, zázemí pro zaměstnance a obchod. Ve NP se nachází strojovna VZT (pro 
2NP), ordinace, společenská a setkávací místnost, vyučovací místnost, rehabilitace, 
prádelna, sušárna, sklady prádla, 5 dvoulůžkových pokojů pro klienty, sesterna a 
zázemí pro sociální pracovnice, zázemí pro zaměstnance. Ve 3 NP se nachází 
strojovna VZT (pro 3 NP), knihovna, reminiscenční místnost, střešní terasy, 5 
dvoulůžkových pokojů pro klienty, sesterna a zázemí pro sociální pracovnice. Hlavní 
objekt je s objekty B a C propojen komunikační chodbou. Hlavní vstup se situován na 
severozápadu stavby. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Jednotlivá podlaží 
spojuje dvouramenné schodiště. 
 
e) požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční 
řešení, 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory ve městě Olomouc. Objekt je rozdělen do 
třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží, objekt B – 
administrativní část a objekt C jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních podlaží a 
jednoho podzemního podlaží (objekt je částečně podsklepen) – hlavní zázemí 
objektu. Objekt B má rozměry 13,3x27 m a nachází se zde kanceláře zaměstnanců, 
dílna po údržbáře, zázemí pro zaměstnance, archiv. V objektu C o půdorysných 
rozměrech 14,8x22,3 m se nachází přípravna jídla a jídelna. V hlavní části o rozměrech 
15,3x54,3 m se nachází 15 dvoulůžkových obytných jednotek pro seniory. Jednotky 
jsou navrženy jako bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Domov pro seniory disponuje terasami v úrovni terénu a dále balkony ve 
2NP a NP. Ve 3. NP se nachází střešní terasy. Střecha je navržena jako vegetační 
extenzivní. Fasáda objektu je bílé barvy s černými pruhy. 
 
Objekt domova pro seniory bude využíván k trvalému bydlení ubytovaných seniorů 
společně s poskytováním sociální péče. Objekt se skládá ze tří částí. Objekt B je 
jednopodlažní a nacházejí se zde 4 kanceláře pro administrativní pracovníky, zázemí 
pro zaměstnance, dílna, archiv, sklady, sklad baterie FVE a serverovna. V objektu C, 
taktéž jednopodlažním se nachází přípravna jídla a jídelna. Hlavní část sestává ze tří 
nadzemních podlaží. V 1NP se nachází vstupní hala, ordinace, technická místnost, 
strojovna VZT (pro 1NP, CHUC B, a jídelnu), záložní zdroje pro evakuační výtah, 5 
dvoulůžkových pokojů pro klienty, kaple, kadeřnictví, sesterna a zázemí pro sociální 
pracovnice, zázemí pro zaměstnance a obchod. Ve NP se nachází strojovna VZT (pro 
2NP), ordinace, společenská a setkávací místnost, vyučovací místnost, rehabilitace, 
prádelna, sušárna, sklady prádla, 5 dvoulůžkových pokojů pro klienty, sesterna a 
zázemí pro sociální pracovnice, zázemí pro zaměstnance. Ve 3 NP se nachází 
strojovna VZT (pro 3 NP), knihovna, reminiscenční místnost, střešní terasy, 5 



 

 

dvoulůžkových pokojů pro klienty, sesterna a zázemí pro sociální pracovnice. Hlavní 
objekt je s objekty B a C propojen komunikační chodbou. Hlavní vstup se situován na 
severozápadu stavby. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Jednotlivá podlaží 
spojuje dvouramenné schodiště. 
Objekt je rozdělen do třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží, 
objekt B – administrativní část a objekt C jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních 
podlaží a jednoho podzemního podlaží (objekt je částečně podsklepen). Nosný 
systém je podélný stěnový. Zděný z vápenopískových bloků tloušťky 200 mm. 
V objektu C jsou navrženy monolitické železobetonové sloupy 300x300 mm a 
průvlaky 250x550 mm (beton C30/37, ocel B500B). Stěny suterénu, schodišťového 
jádra a výtahy jsou monolitické železobetonové (beton C30/37, ocel B500B) tloušťky 
250 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové monolitické (beton C30/37, ocel 
B500B) stropní desky tloušťky 200 mm. Schodiště jsou dvouramenná monolitické 
železobetonové (beton C30/37, ocel B500B). Objekt je založen na základový pasech. 
Hlavní objekt na železobetonových pasech (beton C30/37, ocel B500B) 
1200x500 mm a jednopodlažní objekty na základových pasech z prostého betonu 
500x500 mm. Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS z minerální izolace tloušťky 200 mm. 
 
f) požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní 
údaje, základní technické a výkonové parametry 
- Obestavěný prostor: 11931,23 m2 
-  Zastavěná plocha: 1444,75 m2 
- Počet osob: 

Klienti: 30 osob (zaměstnanci bez návštěvníků)  
Kanceláře: 17 osob 

Objemy zadržovaných vod, délky, kapacity a druhy potrubí jsou podrobněji popsány 
v projektové dokumentaci ZTI, která není součástí diplomové práce. 
 
g) klimatické podmínky pro staveniště a stavbu 
Klimatické podmínky pro staveniště a stavbu jsou dány polohou řešeného objektu. 
Ten se nachází ve městě Olomouc v Olomouckém kraji. Výpočtová teplota 
venkovního vzduchu pro posouzení z hlediska tepelné techniky je -15°C pro zimní 
období. Ostatní výpočtové teploty pro stanovení kapacit jednotlivých zařízení ZTI a 
VZT jsou stanoveny v projektové části ZTI a VZT – není součástí projektové 
dokumentace. 
 
h) bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, 
tepelné ztráty či zisky apod.), 
Nejedná se o výrobní objekt. Jedná se o domov pro seniory. Předpokládaný počet 
osob v je zmíněn v bodě f).  



 

 

Tepelné ztráty objektu jsou podrobně popsány v přílohové části PD zabývající se 
posouzením stavební fyziky objektu. 
 
i) požadavky na stavební fyziku, 
Posouzení je stanoveno v příloze projektové dokumentace.  
 
j) požadavky na efektivní hospodaření s energiemi, 
Po dobu výstavby musí být kladeny vysoké požadavky na efektivní hospodaření s 
energií. Při užívání stavby budou také kladeny vysoké požadavky na efektivní 
hospodaření s energiemi. V objektu budou osazeny pouze zařízení, které spadají dle 
klasifikace do kategorie velmi úsporné. Objekt bude osazen úspornými LED 
osvětleními. Objekt bude pro vytápění využívat tepelné čerpadlo země-voda. Výkon 
tepelného čerpadla bude stanoven v projektu ZTI – není součástí diplomové práce. 
 
k) provozní režim stavby nebo zařízení - trvalý, občasný, nepřerušovaný, 
Bude se jednat o trvalý provozní režim. Objekt bude v provozu od 7:00 do 20:00. 
 
l) návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na 
kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti 
navržených materiálů a o požadované jakosti provedení, 
Návrhová životnost objektu je 50 let. V průběhu užívání stavby musí být pravidelně 
prováděny kontroly a údržba dané stavby. U střešní konstrukce musí dojít ke kontrole 
povrchu střechy a vtoků 2x za rok. Rozsáhlejší kontrola střešních plášťů musí být 
provedena 1x ročně. Požadavky na cykly kontroly technického vybavení stavby bude 
stanoveno v projektu ZTI a VZT – není součástí diplomové práce. 
 
m) požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na 
provádění a jakost navržených konstrukcí, 
Nejsou stanoveny. 
 
n) požadavky ochrany životního prostředí 
Vliv stavby na životní prostředí je podrobně popsán v bodě B.7 souhrnné technické 
zprávy. Stavba nevyvozuje další požadavky na ochranu životního prostředí z hlediska 
nežádoucích účinků venkovního osvětlení, výskytu azbestu (nevyskytuje se), 
ovzduší, hluku, nakládání s vodami, odpady a půdou. 
 
o) požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a 
provoz, 
Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů k projektové dokumentaci 
pro stavební povolení – není součástí diplomové práce. 
 



 

 

p) požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které 
podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a 
zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí, 
Popis v bodě B.3.2. 
 
q) stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a 
konstrukcí a stavebních výrobků 
Jsou popsány ve výkresech projektové dokumentace, ve výpisech skladeb a prvků. 
 
r) změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, 
preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými 
odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod., 
Nejsou potřeba, jedná se o novostavbu.  
 
s) vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt 
V dané lokalitě se dle zjištěných podkladů vyskytuje nízký radonový index. Jako 
izolační vrstva bude sloužit suterén objektu, který bude odvětrávaný. V dané lokalitě 
se nevyskytují bludné proudy, technická ani přírodní seizmicitou, agresivní ani 
tlaková podzemní voda. Nejedná se o poddolovanou lokalitu ani o lokalitu s výskytem 
metanu. Z hlediska vnějšího hluku byl objekt posouzen v příloze. 
 
t) požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení 
Z hlediska vnějšího hluku byl objekt posouzen v příloze. 
 
u) požadavky požárně bezpečnostního řešení 
Požadavky na požárně bezpečnostní řešení jsou podrobně stanoveny v samostatné 
zprávě požárně bezpečnostního řešení v příloze projektové dokumentace.  
 
v) požadavky na výrobky 
Stavební výrobky použité při výstavbě musí být v souladu s nařízením vlády 
č. 163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky v aktuálním znění z 1. 1. 2025. Stavební výrobky, na které jsou 
kladeny požadavky z hlediska požární odolnosti, musí být dodány na stavbu včetně 
jednotlivých certifikátů zaručující splnění požadovaných vlastností z hlediska 
požární odolnosti. 
 
  



 

 

D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce 
a) objekty stavby – objektová soustava, značení, návaznost a propojení, 
SO 01 - Novostavba domova pro seniory 
SO 02 – Zpevněné plochy 
SO 03 – Přípojka kanalizace 
SO 04 – Přípojka vody 
SO 05 – Přípojka NN 
SO 06 – Dešťová kanalizace (včetně retenční nádrže) 
 
b) celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; dispoziční 
řešení, technické a bezpečnostní parametry 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory ve městě Olomouc. Objekt je rozdělen do 
třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží, objekt B – 
administrativní část a objekt C jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních podlaží a 
jednoho podzemního podlaží (objekt je částečně podsklepen) – hlavní zázemí 
objektu. 
 
c) popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně technického, 
konstrukčního a technologického řešení a příslušné parametry stavby nebo objektu, 
Jedná se o novostavbu domova pro seniory ve městě Olomouc. Objekt je rozdělen do 
třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží, objekt B – 
administrativní část a objekt C jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních podlaží a 
jednoho podzemního podlaží (objekt je částečně podsklepen) – hlavní zázemí 
objektu. Objekt B má rozměry 13,3x27 m a nachází se zde kanceláře zaměstnanců, 
dílna po údržbáře, zázemí pro zaměstnance, archiv. V objektu C o půdorysných 
rozměrech 14,8x22,3 m se nachází přípravna jídla a jídelna. V hlavní části o rozměrech 
15,3x54,3 m se nachází 15 dvoulůžkových obytných jednotek pro seniory. Jednotky 
jsou navrženy jako bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Domov pro seniory disponuje terasami v úrovni terénu a dále balkony ve 
2NP a NP. Ve 3. NP se nachází střešní terasy. Střecha je navržena jako vegetační 
extenzivní. Fasáda objektu je bílé barvy s černými pruhy. 
 
Objekt domova pro seniory bude využíván k trvalému bydlení ubytovaných seniorů 
společně s poskytováním sociální péče. Objekt se skládá ze tří částí. Objekt B je 
jednopodlažní a nacházejí se zde 4 kanceláře pro administrativní pracovníky, zázemí 
pro zaměstnance, dílna, archiv, sklady, sklad baterie FVE a serverovna. V objektu C, 
taktéž jednopodlažním se nachází přípravna jídla a jídelna. Hlavní část sestává ze tří 
nadzemních podlaží. V 1NP se nachází vstupní hala, ordinace, technická místnost, 
strojovna VZT (pro 1NP, CHUC B, a jídelnu), záložní zdroje pro evakuační výtah, 5 
dvoulůžkových pokojů pro klienty, kaple, kadeřnictví, sesterna a zázemí pro sociální 
pracovnice, zázemí pro zaměstnance a obchod. Ve NP se nachází strojovna VZT (pro 



 

 

2NP), ordinace, společenská a setkávací místnost, vyučovací místnost, rehabilitace, 
prádelna, sušárna, sklady prádla, 5 dvoulůžkových pokojů pro klienty, sesterna a 
zázemí pro sociální pracovnice, zázemí pro zaměstnance. Ve 3 NP se nachází 
strojovna VZT (pro 3 NP), knihovna, reminiscenční místnost, střešní terasy, 5 
dvoulůžkových pokojů pro klienty, sesterna a zázemí pro sociální pracovnice. Hlavní 
objekt je s objekty B a C propojen komunikační chodbou. Hlavní vstup se situován na 
severozápadu stavby. Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Jednotlivá podlaží 
spojuje dvouramenné schodiště. 
 
Objekt je rozdělen do třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží, 
objekt B – administrativní část a objekt C jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních 
podlaží a jednoho podzemního podlaží (objekt je částečně podsklepen). Nosný 
systém je podélný stěnový. Zděný z vápenopískových bloků tloušťky 200 mm. 
V objektu C jsou navrženy monolitické železobetonové sloupy 300x300 mm a 
průvlaky 250x550 mm (beton C30/37, ocel B500B). Stěny suterénu, schodišťového 
jádra a výtahy jsou monolitické železobetonové (beton C30/37, ocel B500B) tloušťky 
250 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové monolitické (beton C30/37, ocel 
B500B) stropní desky tloušťky 200 mm. Schodiště jsou dvouramenná monolitické 
železobetonové (beton C30/37, ocel B500B). Objekt je založen na základový pasech. 
Hlavní objekt na železobetonových pasech (beton C30/37, ocel B500B) 
1200x500 mm a jednopodlažní objekty na základových pasech z prostého betonu 
500x500 mm. Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS z minerální izolace tloušťky 200 mm. 
 
d) provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení ochrany 
obyvatelstva, 
Podrobný popis řešení ochrany obyvatelstva je součástí bodu B.9. 
 
e) řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření 
Podrobný popis v bodě B.3.2. 
 
f) zemní práce - výkopy jam a rýh, popis a řešení 
Jako první bude před zahájením výstavby sejmuta ornice, která se uloží na pozemku 
pro následné finální terénní úpravy kolem objektu. Dále se budou provádět výkopové 
práce, kdy vykopaná zemina bude částečně ponechána na pozemku a přebytečná 
část odvážena na skládku (deponii). Provedeme výkop jámy a následně vyhloubíme 
prostor pro základové konstrukce. 
 
  



 

 

g) zajištění výkopů, 
Po celou dobu výstavby musí být zamezeno pádu osob do výkopů či z výšky pomocí 
stavebního zábradlí, které vyhoví stanoveným požadavkům dle platných právních 
předpisů. 
 
h) založení stavby - návrh, výpočet a popis, se zapracováním výsledků průzkumu 
základových poměrů 
Objekt je založen na základový pasech. Hlavní objekt na železobetonových pasech 
(beton C30/37, ocel B500B) 1200x500 mm a jednopodlažní objekty na základových 
pasech z prostého betonu 500x500 mm. Jednotlivé rozměry jsou uvedeny ve 
výpočtech základu a ve výkrese základové konstrukce. Na základové pasy budou 
provedeny sloupy a stěny. Základ výtahové šachty je proveden z betonové desky.  
Betonáž se provede do systémového bednění, které zajistí zhotovitel stavby.  
 
i) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Objekt je rozdělen do třech částí z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží, 
objekt B – administrativní část a objekt C jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních 
podlaží a jednoho podzemního podlaží (objekt je částečně podsklepen). Nosný 
systém je podélný stěnový. Zděný z vápenopískových bloků tloušťky 200 mm. 
V objektu C jsou navrženy monolitické železobetonové sloupy 300x300 mm a 
průvlaky 250x550 mm (beton C30/37, ocel B500B). Stěny suterénu, schodišťového 
jádra a výtahy jsou monolitické železobetonové (beton C30/37, ocel B500B) tloušťky 
250 mm. Stropní konstrukce tvoří železobetonové monolitické (beton C30/37, ocel 
B500B) stropní desky tloušťky 200 mm. Schodiště jsou dvouramenná monolitické 
železobetonové (beton C30/37, ocel B500B). Objekt je založen na základový pasech. 
Hlavní objekt na železobetonových pasech (beton C30/37, ocel B500B) 
1200x500 mm a jednopodlažní objekty na základových pasech z prostého betonu 
500x500 mm. Obvodové stěny jsou dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS z minerální izolace tloušťky 200 mm. Nenosné příčky jsou zděné z 
vápenopískových bloků tloušťky 115 mm. Stěny instalačních šachet jsou opláštěny 
sádrokartonovými protipožárními deskami tloušťky 2 x 12,5 mm. Zastřešení objektu 
je řešeno formou ploché vegetační extenzivní jednoplášťové střechy 

 
j) řešení netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 
a jakost navržených konstrukcí; 
Nejsou řešeny. 
 
k) v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - statické posouzení a 
posouzení stability, postup prací, případně technické podmínky bourání, opatření při 
nakládání s azbestem, nebezpečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, 
selektivní třídění odpadů k dalšímu využití apod., 
Nejsou řešeny.  



 

 

l) při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady změn na stavební 
konstrukce, prostředí 
Nejedná se o změnu stavby. 
 
m) konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace průzkumu 
stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny stavby, 
Jedná se o novostavbu.  
 
n) popis řešení stavební fyziky 
Viz. příloha projektové dokumentace.  
 
o) průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a dopravní kapacity, 
odpady a pod.) ve vztahu k technické infrastruktuře - popis a technické podmínky, 
Nejedná se o výrobní objekt. 
 
p) popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a vibracím během 
provozu, 
Popis hluku viz. příloha projektové dokumentace. 
Plnění požadavků na VZT daného objektu z hlediska vyvozeného hluku jejím užíváním 
je součástí projektové dokumentace VZT – není součástí diplomové práce. 
 
q) popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, zejména 
před povodněmi, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou 
podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny 
(zejména výskyt metanu) 
Viz. v bodě B.3.9. 
 
r) popis řešení požadavků požární ochrany 
Pro řešený objekt bylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení včetně požárně 
technické zprávy, která je součástí diplomové práce v příloze projektové 
dokumentace. Příloha obsahuje i podrobný popis řešení požadavků požární ochrany. 
 
s) řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpečnostní řešení, 
zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, 
vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regulace apod.), 
Koordinace souběhu profesí bude řešena v rámci časové harmonogramu výstavby, 
který vypracuje firma. 
 
t) ostatní výpočty 
Viz. příloha projektové dokumentace.  
 



 

 

u) kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, kontrolní měření a 
zkoušky nad rámec povinných kontrol podle technologických předpisů a norem, 
Nejsou potřeba. 
 
v) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, požadavky na kontroly 
a údržbu stavby ovlivňující její životnost, řešení požadavků na jakost výrobků a 
zpracování, 
Stanovení návrhové životnosti jednotlivých konstrukcí a zařízení stavby včetně jejich 
kontroly a údržby vyplývá z jednotlivých konstrukčních řešení a technických a 
technologických zařízení stavby. 
 
w) specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik (vlastnosti nebo výkon 
a jejich parametry) včetně výrobků zajišťujících přístupnost a bezbariérové užívání, 
Viz. výpisy prvků, které jsou součástí projektové dokumentace. 
 
x) položkový výkaz výměr. 
Není součástí projektové dokumentace.  
 

D.1.1.3 Výkresová část 
Je součástí projektové dokumentace. 
 

D.1.2 Technika prostředí staveb 
Tato část technické zprávy se zpracovává samostatně pro konkrétní profese. 
Jedná se hlavně o profese ZTI, ÚT a VZT – součástí diplomové práce . 
Pro řešený objekt bylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení včetně požárně 
technické zprávy, která je součástí diplomové práce viz. příloha projektové 
dokumentace. 
 
 
 

  



 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízen 
- Vytápění  

V objektu bude instalováno tepelné čerpadlo země – voda s vnitřní jednotkou 
umístěnou v technické místnosti objektu. Tepelné čerpadlo bude doplněno o 
akumulační zásobník na teplou vodu a dohřev teplé vody. Teplo je do místností 
přiváděno pomocí podlahového vytápění.  
- Zdravotechnika 
- Vnitřní rozvody vody 

Budou provedeny z plastových trubek z PP, které budou vzájemně spojovány 
svařováním 
- Vnitřní kanalizace  

Potrubí bude z PP trubek. Svislé potrubí bude umístěno v instalačních šachtách a 
připojovací potrubí bude vedeno předstěnami. Kanalizace bude odvětrána pomocí 
odvětrávacího potrubí vedeného nad střechu. Všechny rozvody musí být provedeny 
v souladu s projektem zdravotechniky – není součástí diplomové práce 
- Vzduchotechnika  

Nucené – rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla  
  - 5ks – každé patro domova + administrativní část + jídelna 
- Vnitřní elektrorozvody  

Vnitřní kabelové rozvody budou provedeny převážně v drážkách ve stěnách a v 
instalačních vrstvách podlahového souvrství u administrativní budovy. Veškeré 
elektroinstalace budou prováděny odbornými firmami s potřebnými oprávněními pro 
vykonávání této činnosti. 
- Hromosvodná soustava 

Řešený objekt bude vybaven hromosvodnou soustavou, kterou musí provést 
odborná firma s potřebnými oprávněními pro vykonávání této činnosti. Projekt 
hromosvodné soustavy není součástí diplomové práce. 
- Fotovoltaické panely 

Na střeše objektu bude provedena příprava na umístění fotovoltaických panelů na 
výrobu elektřiny. Jednalo by se o bateriový systém, který bude uložený v 1.NP 
v místnosti k tomu určené (administrativní část).  
 
Dokumentace technických a technologických zařízení není součástí diplomové 
práce. 
 
 

  



 

 

ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby pro domov pro seniory ve městě Olomouc. . Objekt je rozdělen do třech částí 
z toho se dvě skládají z jednoho nadzemního podlaží, objekt B – administrativní část a objekt 
C jídelna, a zbylá část ze tří nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží (objekt je 
částečně podsklepen) – hlavní zázemí objektu  
Návrhu řešeného objektu předcházelo získání všech potřebných podkladů jako např. 
územní plán města Olomouce, výpis z katastru nemovitostí atd. Po prostudování 
podkladů následovalo vypracování studie objektu a provedení pomocných výpočtů 
pro empirický návrh konstrukcí a dalších potřebných náležitostí. Po zpracování 
studie a ověření souladu se stanovenými podmínkami jsem zpracovala projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby pro daný objekt. 
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