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ABSTRAKT
Diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby občanské bu-

dovy Studentského centra v Českých Budějovicích. Budova je čtyřpodlažní nepodsklepená, 

z toho první podlaží je určeno pro technologické zázemí objektu a veřejně přístupné kavárny. 

Ve druhém podlaží je umístěna technická knihovna a doplňující zázemí knihovny jako je archiv 

nebo dílna. Třetí podlaží je věnováno studentům a nachází se zde studovny a relaxační místnost. 

Ve čtvrtém podlaží jsou umístěny kanceláře a zasedací místnost pro zaměstnance školy.

PREFACE
This Master's thesis focuses on the development of the execution project documentation for 

the Student Center, a civic building located in České Budějovice. The building consists of four 

stories and has no basement. The first floor is designed for the building’s technical facilities and 

public cafe. The second floor houses a technical library and supporting facilities, such as ar-

chives and a workshop. The third floor is dedicated to students, featuring study rooms and a 

relaxation room. The fourth floor contains offices and a meeting room for university staff.

KLÍČOVÁ SLOVA 

Univerzitní centrum, kavárna, knihovna, studovny, kanceláře, železobetonová monolitická kon-

strukce, provětrávaná fasáda, plochá střecha, vegetační střecha, nepodsklepená. 

KEY WORDS 
University center, cafe, library, study rooms, offices, monolithic reinforced concrete, ventilated 

facade, flat roof, green roof, without a basement. 
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ÚVOD 
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby studentského centra v Českých Budějovicích. Multifunkční budova v severozápadní části 

města na předměstí Za Otýlií v proluce mezi stávajícím univerzitním kampusem a skladovými 

objekty. Navržený objekt je řešen v souladu se zákony, vyhláškami a technickými normami, které 

byly platné v době zadání diplomové práce. Objekt je také navržen v souladu s územním plánem 

města Českých Budějovic. Návrh klade prioritní důraz na funkčnost a efektivitu celého komplexu 

i jednotlivých objektů, přičemž respektuje a rozvíjí estetický charakter stávajícího kampusu. Kon-

strukce, materiály a technologie byly voleny tak, aby bylo dosaženo co nejmenší energetické 

náročnosti budovy a jednalo se tak o budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Byly zohled-

něny a splněny požadavky tepelně technické, požadavky na stavební akustiku, denní osvětlení a 

požární bezpečnost stavby. Diplomová práce je provedena v souladu se zákonem č. 283/2021 

Sb. v platném a účinném znění. Diplomová práce je rozdělena na hlavní textovou část a její pří-

lohy. Hlavní textová část obsahuje část A, B a D. V dílčích přílohách jsou poté řešeny jednotlivé 

části projektové dokumentace, tj. část C v celém rozsahu a části D.  

Od svého založení v roce 2006 prošla Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Bu-

dějovicích (VŠTE) obdobím velmi dynamické expanze, což se projevilo v setrvalém nárůstu počtu 

zapsaných studentů. Zatímco v roce 2007 na škole studovalo 324 osob, do roku 2012 se tento 

počet zvýšil na 3 492 studentů v rámci školního areálu [34]. Tento rychlý rozvoj však nebyl v dané 

době adekvátně doprovázen rozšiřováním infrastruktury, což vedlo k deficitu v oblasti ubytování 

a volnočasového vyžití. V následující dekádě však došlo k útlumu a počty studentů vykazují se-

stupnou tendenci, kdy v roce 2023 klesl stav studentstva na 2 726 [34]. V posledních letech byla 

vystavena v areálu nová budova laboratoří, ale s vyšším počtem zaměstnanců není ani v nové 

budově dostatek místa pro externí pracovníky, proto bude univerzitní centrum disponovat 

kromě zázemí pro studenty i kancelářemi pro zaměstnance školy. Modernizace zázemí je proto 

klíčovým krokem pro obnovení atraktivity školy a návrat k růstovému trendu. [34]. 
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1 ČÁST A – PRŮVODNÍ LIST 

1.1 A.1 Identifikační údaje 

1.1.1 A.1.1 Údaje o stavbě 

1.1.1.1 a) Název stavby:  
Univerzitní kampus Pod Červeným vrchem – Studentské centrum 

1.1.1.2 b) Místo stavby:  

Okružní 55, České Budějovice 1, České Budějovice 370 01  

P.Č. 26/25, 26/24 k.ú. České Budějovice.  

1.1.1.3 c) Dílčí část stavby (objekt – přesný název podle objektové sou-

stavy v části A.3) 
SO.01 - BUDOVA KOLEJÍ BLOK 1, SO.02 - BUDOVA KOLEJÍ BLOK 2, SO.03-STUDENTSKÉ CENTRUM 

1.1.1.4 d) Předmět dokumentace:  
Jedná se o novostavbu. Univerzitní centrum s kavárnou, technickou knihovnou, studijními pro-

story a kancelářemi pro pedagogy.  

1.1.2 A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

1.1.2.1 A.1.3 Jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, iden-

tifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) 

nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přidě-

leno, sídlo (právnická osoba), 
Štěpánka Šimurdová, Obchodní firma s.r.o., IČO:18525745, Hajné, Frymburk, Česko 
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1.2 A.2 Seznam vstupních podkladů 
1. Zadání diplomové práce 

2. Souhlas vlastníků pozemků s návrhem objektu na jeho pozemku 

3. Katastrální mapa Českých Budějovic 

4. Výpis z katastru nemovitostí 

5. Územní plán města České Budějovice 

6. Osobní prohlídka území 

7. Podklady o existenci inženýrských sítí 

8. Sčítání dopravy v okolí (zdroj: Ředitelství silnic a dálnic) 

9. Radonový průzkum 

– nebyl proveden, údaje byly zjištěny z radonové mapy 

10. Inženýrskogeologický průzkum 

– výpis geologické dokumentace archivního vrtu (zdroj: Česká geologická služba) 

11. Hluková studie města České Budějovice 
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2 B – SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1 B.1 Celkový popis území a stavby 

2.1.1  a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a techno-

logických zařízení a jejich užívání, 
V areálu Vysoké technické školy v Českých Budějovicích vznikne novostavba univerzitního 

centra, která doplní stávající zástavbu. Projekt navazuje na studii využití dosud nevyužitého pro-

storu na okraji města. Spolu s univerzitním centrem budou realizovány také dvě nové budovy 

studentského bydlení. Stavba bude mít čtyři nadzemní podlaží. První a poslední ustupují, čímž 

vznikají funkční venkovní prostory.  

V přízemí je plánována kavárna s krytou zahrádkou, která vznikne díky částečnému zkrá-

cení 1.NP. Čtvrté podlaží nabídne prostornou terasu, vhodnou pro odpočinek a neformální se-

tkávání. Objekt je nepodsklepený, zastřešený plochou vegetační střechou a částečně pochozí 

plochou střechou ve 4.NP a plochou střechou s kamenivem, která se nachází nad 4.NP.  

Objekt je řešen jako kombinovaný konstrukční systém, monolitický. Nosné konstrukce 

jsou železobetonové monolitické tloušťky 300, 250 a 200 mm. Příčky jsou sádrokartonové. 

Stropní konstrukce, průvlaky jsou železobetonové monolitické. 

2.1.2 b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní vyu-

žití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, pod-

dolovanému území apod., 
Objekt se nachází dle územního plánu České Budějovice na plochách určených jako SKOL-

3 v makrobloku 3.2.1.0670.z-670 SKOL-3, na pozemku s číslem 3/10 vedeným jako orná půda. 

Zastavěnost území není v tomto makrobloku přímo definována, u jiných makrobloků stejného 

charakteru je dána jako 40 % max 60 %. Pozemek se nenachází v záplavovém území. Stejně tak 

se nenachází ani v poddolovaném území.  
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2.1.3  c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením 

záměru, informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zo-

hledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Daná budova se skládá ze 4 nadzemních podlaží, celková výška 16.8 m a plní účel občan-

ského vybavení. Zastavitelnost je dodržena. 

Nejsou dány další požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, ar-

cheologických a urbanistických hodnot v území. 

 

2.1.4  d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených prů-

zkumů; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, 
Nebyly provedeny žádné související průzkumy. Před započetím výstavby bude potřebné 

vykonat geologický a hydrogeologický průzkum. Provede se radonový průzkum. Byli oslovení 

všichni správci sítí z důvodu vytýčení případných existujících sítí, aby nedošlo k jejich případ-

nému poškození. 

2.1.5  e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních 

předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu, v případě 

vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s 

dalšími vodními díly, 
Stavba se nenachází v ochranném pásmě. 
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2.1.6 f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 
Nově navrženým objektem nebude zastíněna okolní stávající zástavba, neboť se nachází v 

dostatečné vzdálenosti od okolních budov a výškově nepřevyšuje místní zástavbu. V souladu s 

požadavky na hospodaření s dešťovými vodami a s ohledem na možnosti vsakování vody na po-

zemku bude veškerá dešťová voda svedena do vsakovacího systému. Hlavní vsakovací jímka je 

umístěna pod plochou určenou pro parkování osobních automobilů. Dešťové vody z přilehlých 

chodníků jsou svedeny do vtoků a vsakovány. Dešťová voda dopadající na plochou střechu bude 

částečně zadržena v hydroakumulační vrstvě ploché střechy, která je tvořena nopovou folií s 

horní perforací nopů. Přebytečná voda bude odtékat ke střešnímu vtoku a dále do retenčně aku-

mulační nádrže. Odtokové poměry na řešeném území se výrazně nezmění. 

2.1.7 g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 
Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin. Při výstavbě objektu může vlivem 

stavebních prací vznikat prašné prostředí. Při užívání stavby prašnost vznikat nebude. Nově na-

vržené VZT vyústky neovlivní okolní zástavbu, tak aby byly překročeny hygienické limity dle na-

řízení vlády. 

2.1.8 h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zeměděl-

ského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Záměr výstavby budovy univerzitního centra a studentských kolejí v katastrálním území 

České Budějovice 4 vyžaduje trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu o celkové 

výměře 27 702 m². Dotčené pozemky (především parc. č. 3/10 a další související parcely) jsou 

dle bonitovaných půdně ekologických jednotek zařazeny do IV. třídy ochrany. 

Navrhované řešení je v souladu s platným územním plánem města České Budějovice a 

reaguje na nedostatečné univerzitní prostory v daném kampusu a vytváří prostor pro volnoča-

sové aktivity a místo pro spolupráci. 

V rámci skrývky kulturních vrstev půdy bude sejmuta ornice v tloušťce 0,2 m z plochy 16 

779 m², což představuje celkový objem 3 355,8 m³. Tato zemina bude deponována na pozemku 

parc. č. 3/10 a následně využita pro terénní a vegetační úpravy v místě stavby za účelem zvýšení 

humózní vrstvy a vyrovnání nerovností terénu. 

Opatření k zadržení vody v krajině zahrnují vybudování přírodních vsakovacích jezírek a 

instalaci akumulační nádrže o objemu 20 m³ pro zálivku zeleně. 

Orientační výše odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu činí 537 418 Kč. 

Podrobné vyhodnocení je obsaženo v samostatné příloze „Vyhodnocení předpokládaných dů-

sledků navrhovaného řešení na ZPF“, zpracované dle vyhlášky č. 271/2019 Sb. 
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2.1.9  i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, 

rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, 

včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost 

muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného 

právního předpisu, 
Vzniká nové ochranné pásmo teplovodu (2,5 m od osy potrubí), zaznačené v koordinační 

situaci. 

2.1.10 j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby - například 

základní rozměry, zastavěná plocha, podlahová plocha podle jednotli-

vých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), obestavěný prostor, 

maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, vý-

roby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené 

vody, u protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra 

ochrany před povodní na Q 20 - 100, délka vzdutí při maximální hladině, 

délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních nádrží, délka úpravy 

vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a 

spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle 

druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpa-

ných vod apod., 
Zastavěná plocha objektu: 486,33 m2 

Obestavěný prostor:   7193 m3 

Užitná plocha:   1700,4 m2 

Užitná plocha dle funkčních jednotek: 

Kavárna:   64,9 m2 

Knihovna:   214,44 m2 

Zázemí knihovny:  45,35 m2 

Kanceláře:   173,29 m2 

Studovny:   192,1 m2 

Odpočinková místnost:   125,75 m2 

Technické zázemí:  59,62 m2 

Zázemí zaměstnanců:  11638 m2  
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2.1.11 k) bilance stavby – vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, mé-

dia, srážková voda, energie, typy a produkce emisí, odpadů, bilance 

vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování 

neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na 

zásobování vodou, množství odpadních vod apod.), 
Objekt bude napojený na veřejný rozvod vody, a kanalizaci. a průměrný ročný objem sráž-

kové povrchové vody je 215,32 m3/rok. Dešťová voda bude svedena do retenčně akumulační 

nádrže o objemu 10 m3. Pro případ nadměrných dešťů, na dalších částech pozemku je zavedena 

soustava vsakovacích bloků, zaznačeno v koordinační situaci, celkem jsou na pozemku 3 tyto 

sestavy vsakovacích opatření. Nádrž bude napojená na zařízení pro využívaní dešťové vody, pro 

zavlažování zelených ploch. Celková spotřeba pitné užitkové vody je 7 m3 den. Objekt a jeho časti 

mají společné kontejnerové stání v kterém se nachází 5 x 1100 l, z toho 2x komunální odpad, 1x 

papír, 1x plasty, 1x sklo. Objekt spadá do třídy energetické náročnosti budov pod kategorii B–

velmi úsporná. 

 

2.1.12 l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních ve-

dení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační 

sítě, 
Přípojka NN bude nejprve sloužit pro zařízení staveniště. Elektrická rozvodná skříň bude 

osazena na hranici pozemku. Po výstavbě objektu se z této přípojky udělá přípojka k nově navr-

ženému objektu. Kabely, které budou uloženy pod terénem, budou označeny výstražnou pás-

kou, která bude umístěna min. 200 mm nad kabely. Dle ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci 

podzemních vedení technického vybavení se pro kabely, jimiž se bude přenášet elektrická ener-

gie, použije výstražná folie červené barvy. Šířka folie nesmí být menší než 50 mm a musí být s 

přesahem na obou stranách od vnějších okrajů chráněného vedení. Celková délka přípojky NN 

je 10 m. 

2.1.13 m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace 

výstavby, věcné a časové vazby stavby, související (podmiňující, vyvo-

lané) investice, 
Realizace stavby začne po získaní stavebného povolení. 

Členění na etapy: 

  Infrastruktura 

  BLOK 1 

  UC 

  BLOK 2 
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2.1.14 n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební pro-

voz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 
Stavba nevyžaduje předčasné užívání ani zkušební provoz. 

2.1.15 o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného 

právního předpisu1), které mají podle projektu výsledků zeměměřic-

kých činností vzniknout při provádění stavby. 
Před zahájením stavby: Vytyčení prostorové polohy objektu a prostorové vytyčovací sítě. 

Během stavby: Geodetické měření posunů a dotvarování (pokud to charakter stavby vyžaduje). 

K dokončení stavby: Geometrický plán pro rozdělení pozemků nebo vyznačení budovy. Zaměření 
všech nově vybudovaných inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektro). Geodetický podklad pro 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 

2.2 B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
Urbanismus – kompozice prostorového řešení 

Novostavba studentského centra je situována v severozápadní části Českých Budějovic, 

v lokalitě Za Otýlií. Objekt je navržen v rámci rozvíjejícího se univerzitního kampusu „Pod Červe-

ným vrchem“, kde vyplňuje proluku mezi stávajícími objekty kampusu a skladovými areály. 

Urbanistická koncepce klade důraz zejména na následující principy: 

Propojení areálu 

Nově vybudovaný univerzitní park tvoří kompoziční osu, která propojuje budovu kolejí s 

objektem Univerzitního centra, autobusovou zastávkou a stávající částí kampusu. Park zároveň 

slouží jako pobytový a relaxační prostor pro studenty. 

Dopravní vazby 

Objekt je napojen novou účelovou komunikací na ulici Okružní (silnice I. třídy). V bezpro-

střední blízkosti budovy je navrženo parkoviště, včetně vyhrazených bezbariérových stání. Ře-

šení respektuje pěší a cyklistické vazby v území. 

Krajinné úpravy 

Součástí návrhu je parková plocha s jezírky, pěšími a cyklistickými stezkami. Terénní 

úpravy zahrnují vyvýšené záhony ohraničující zeleň, které zároveň slouží jako venkovní posezení 

pro studenty a podporují komunitní charakter prostoru. 

Základní architektonické řešení 

Architektonický výraz budovy se oblými části jemně odlišuje od původní zástavby a re-

flektuje její funkční moderní pojetí. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s plochou 

střechou.  
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Hmotové a dispoziční řešení 

Hmotu budovy tvoří dva jasně definované celky – dominantní organická část s kruhovým 

půdorysem a na ni navazující přímočarý blok. Toto členění umožňuje přehledné provozní uspo-

řádání a vytváří výraznou architektonickou identitu objektu. 

V parteru (1. NP) se nachází technologické zázemí a provozovny služeb pro studenty, jako 

je posilovna, prádelna a coworkingové centrum s kavárnou. Tyto prostory jsou přístupné i širší 

veřejnosti a podporují živost parteru. 

Vyšší podlaží jsou určena pro ubytování. Druhé až páté nadzemní podlaží slouží pro dlou-

hodobé ubytování studentů, zatímco ustupující šesté podlaží je vyhrazeno pro externí pracov-

níky a krátkodobé pobyty. 

Fasáda a materiálové řešení 

Vzhled objektu definuje provětrávaná fasáda s obkladem z cementovláknitých desek ve 

dvou dominantních barevných odstínech – bílé (RAL 9016) a výrazné oranžové (RAL 1006). Tato 

barevná kombinace je doplněna o prvky z pohledového železobetonu v šedé barvě, které jsou 

patrné zejména na nosných sloupech v přízemí. Kontrastní barevné řešení podtrhuje polyfunkční 

charakter budovy a dynamiku její členité hmoty. 

Na jižní fasádě, směrem k hlavnímu vstupu, je umístěno výrazné grafické označení 

„UNIVERZITNÍ CENTRUM“, které usnadňuje orientaci v rámci univerzitního kampusu. 

Okenní otvory jsou na všech fasádách rytmicky členěny a doplněny venkovními žaluziemi 

se skrytými kastlíky, které zabraňují letnímu přehřívání interiéru, což je klíčové pro studovny i 

kanceláře v horních podlažích. 

Střecha nad čtvrtým nadzemním podlažím je navržena jako plochá vegetační a kombino-

vaná s pochozí částí střechy. Na nejvyšší úrovni střechy jsou osazeny fotovoltaické panely, které 

v kombinaci s moderním zateplením přispívají k nízké energetické náročnosti celého objektu. 

Dispoziční uspořádání 

Vnitřní dispozice objektu Studentského centra je členěna podle jednotlivých podlaží tak, 

aby splňovala nároky na provoz veřejných i administrativních částí. 

První nadzemní podlaží s částečně otevřenou koncepcí na nosných sloupech slouží jako 

veřejný prostor. Nachází se zde hlavní bezbariérový vstup s centrálním komunikačním jádrem 

obsahujícím schodiště a výtah. Prostory jsou dále využity pro veřejně přístupnou kavárnu a ne-

zbytné technické místnosti pro obsluhu budovy. 

Druhé nadzemní podlaží je věnováno odbornému vzdělávání. Nachází se zde technická 

knihovna doplněná o nezbytné zázemí, jako je archiv a dílna. 
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Třetí nadzemní podlaží je plně k dispozici studentům a je koncipováno pro individuální i 

skupinovou práci. Hlavní plochu tvoří studovny, které jsou doplněny o relaxační místnost urče-

nou k odpočinku. Centrální komunikační chodba zajišťuje přístup ke všem prostorám i hygienic-

kému zázemí. 

Čtvrté nadzemní podlaží je vyhrazeno pro pracovníky školy. Jsou zde situovány kanceláře 

a zasedací místnost pro zaměstnance. Toto podlaží je částečně ustupující, což umožnilo vznik 

ploché střechy s vegetační úpravou, která je přístupná z vybraných vnitřních prostor. 

2.3 B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 
Svislé konstrukce – Železobetonové pohledové monolitické stěny tl. 250–300 mm, pohledové 

sloupy 250x250 mm, nebo 300x300 mm, kladen důraz na kvalitu zpracování. 

Vodorovné konstrukce – Monolitické železobetonové stropní desky, tl. 200–250 mm. 

Střecha – Plochá, částečně vegetační a částečně pochozí nad 3.NP, plochá střecha s kačírkem 

nad 4.NP. 

Příčky – Sádrokartonové konstrukce (standardní, akustické, protipožární). 

Výplně otvorů – Izolační hliníková okna s izolačním trojsklem a venkovními žaluziemi ve skryté 

montáži. 

Podlahy – Cementové leštěné potěry, keramická dlažba nebo stěrky. 

Podhledy – Akustické panely s jádrem z minerální vlny.  

Povrchové úpravy – Provětrávaná fasáda s cementovláknitých desek, vnitřní obvodové zdivo 

bude omítnuto omítkou a zbylé nosné konstrukce budou z pohledového betonu, kladen důraz 

na kvalitu zpracování. Přesné specifikace skladeb viz příloha výpis skladeb. 

2.3.1 B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického 

řešení 
Vytápění:  

Základem je využití horkovodního systému dálkového vytápění pro zajištění tepelné sta-

bility objektů. Systém je koncipován jako jedno odběrné místo pro celý areál. 

Primární okruh: 

 Horkovodní přípojka je vedena do studentských kolejí – bloku 1, kde je osazena hlavní 

předávací stanice PS1. Médium je udržováno pod tlakem 5 až 15 barů, aby se zabránilo varu při 

teplotách nad 100 °C. 
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Výměník tepla 

 V předávací stanici PS1 je instalován tří okruhový deskový výměník, který odděluje vyso-

kotlaký primární horkovod od sekundárních okruhů budovy s nižším a bezpečným tlakem. 

Vnitroareálový rozvod: 

 Z předávací stanice PS1 je vedeno předizolované potrubí sekundárního okruhu do bu-

dovy univerzitního centra a studentských kolejí – bloku 2. 

Koncové prvky: 

Vytápění je řešeno pomocí radiátorů. 

Tepelný výkon: přibližně 70 Kw. 

Větrání: 

 Centrální systém nuceného větrání s rekuperací tepla a možností letního chlazení vzdu-

chu eliminuje potřebu lokálních klimatizačních jednotek typu split. Systém zajišťuje stabilní kva-

litu vnitřního prostředí a energeticky úsporný provoz. 

Technické řešení 

VZT jednotky: 

Navrženy jsou centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperačním výměníkem s účin-

ností vyšší než 80 %. Přívod a odvod vzduchu bude veden šachtou pro vedení VZT potrubí na 

plochou střechu v nejvyšším podlaží. 

Zdroj chladu: 

Pro zajištění tepelné pohody a hygienické výměny vzduchu je navržena centrální klima-

tizační jednotka umístěna na ploché střeše posledního podlaží. Jednotka je vybavena plynulou 

regulací výkonu, rekuperačním výměníkem a sekcí pro aktivní chlazení. Distribuce upraveného 

vzduchu do jednotlivých podlaží je zajištěna svislými šachtami a následně horizontálními roz-

vody. Vzduch se do studoven, knihovny, kanceláří i kavárny dostává přes vyústky nebo difuzory. 

Energie:  

Základním cílem návrhu je maximalizace energetické soběstačnosti objektu prostřednic-

tvím inteligentního systému řízení spotřeby energie (EMS). Tento systém prioritně využívá 

vlastní vyrobenou elektřinu z fotovoltaické elektrárny pro energeticky nejnáročnější provozy, 

zejména chlazení a vzduchotechniku. Tím dochází ke snížení odběru energie z distribuční sítě a 

k optimalizaci provozních nákladů. 
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Zdroj energie 

Zdrojem elektrické energie je kombinace distribuční sítě a vlastní fotovoltaické elek-

trárny umístěné na střeše objetu. Typ a počet kusů panelů bude navržen odbornou osobou. 

Energy Management System (EMS) 

Řídicí software v reálném čase vyhodnocuje aktuální výrobu z fotovoltaických panelů a 

podle nastavených priorit rozděluje energii následovně: 

 Vzduchotechnika a chlazení 

 Nabíjení elektromobilů 

 Nabíjení bateriového úložiště 

 Přetoky do distribuční sítě 

Tento systém umožňuje efektivní využití vyrobené energie přímo v místě spotřeby. 

Využití fotovoltaiky a chlazení 

Elektrická energie pro provoz centrální klimatizační jednotky bude primárně čerpána z 

vlastního obnovitelného zdroje – fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše objektu. Toto ře-

šení maximalizuje využití solárních zisků v letním období pro pokrytí energetických špiček spoje-

ných s chlazením objektu, čímž se minimalizují provozní náklady a environmentální stopa bu-

dovy. 

Hospodaření s vodou:  

Cílem návrhu je zajistit dostatečný výkon systému pro pokrytí odběru teplé užitkové vody 

pro celý objekt. Současně je kladen důraz na dodržení hygienických standardů, zejména prevenci 

vzniku bakterie Legionella, a to využitím chemicky upravené vody z horkovodního systému. 

V technické místnosti bude navržen akumulační zásobník teplé vody o objemu přibližně 200 až 

500 litrů. Ohřev teplé užitkové vody probíhá v podružné předávací stanici PS2. Systém je dimen-

zován především pro potřeby kavárny a přilehlých sociálních zařízení. Pro každý případný ko-

merční provoz – kavárnu bude navržen samostatný vodoměr teplé užitkové vody, které umožní 

přesné měření spotřeby. 

Koncepce stavební připravenosti pro technologie 

Vyčlenění prostoru pro podružnou předávací stanici a akumulační zásobníky teplé užitkové 

vody v technické místnosti. Vzduchotechnická místnost je navržena v dostatečné velikosti pro 

umístění jednotky. Střešní konstrukce bude dimenzována na zatížení od klimatizace a fotovol-

taických panelů. Šachty jsou dostatečně prostorné pro vedení vzduchotechnického potrubí vět-

ších průřezů a potrubní rozvody vody. Příprava prostoru pro hlavní rozváděč s integrací systému 

EMS a vyhrazení prostor pro bateriové úložiště s ohledem na požární bezpečnost v 1.NP. 
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2.3.2 B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

2.3.2.1 A) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, 

které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného uží-

vání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,  
Objekt je navržen v souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb. Přístupnost se týká 

všech veřejných prostor. Stavba nevyžaduje předčasné užívání ani zkušební provoz. Navržené 

řešení nemá negativní vliv na přístupnost okolních objektů kampusu. Přímo u budovy je navr-

ženo vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozměr 

parkovacího stání je 5000 mm x 3500 mm, z toho 1200 mm tvoří vymezený pruh pro pohyb 

osoby na invalidním vozíku. Stání bude označeno vodorovným dopravním značením (ozn. V 10f) 

a doplněno o svislé dopravní značení dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. Jelikož je objekt nepodskle-

pený, veškerý přístup je řešen z úrovně terénu. Budova je vybavena osobním výtahem, který 

zajišťuje bezbariérovou komunikaci mezi všemi podlažími.  

 

2.3.2.2 B) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, pro-

story stavby a systémy určené pro užívání veřejností 
 V bezprostřední blízkosti objektu je navrženo vyhrazené parkovací stání o rozměrech 5 

000 × 3 500 mm, které splňuje požadavky na manipulační prostor pro osoby se sníženou schop-

ností pohybu. Novostavba je začleněna do nově navrženého univerzitního parku, který prostřed-

nictvím bezbariérových stezek pro pěší a cyklisty propojuje budovu kolejí s autobusovou zastáv-

kou, univerzitním centrem a stávající částí kampusu, podél vyznačených komunikací s nášlapnou 

plochou je vytvořena buď přirozená nebo umělá vodící linie směrem od zastávky ke kolejím a 

k budově univerzitního centra. 

 Areál je napojen novou účelovou komunikací na ulici Okružní. Všechny navazující chod-

níky respektují povolené sklony dle platné vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb. Výtahy vy-

hovují svými rozměry na užívání osobami se se sníženou schopností pohybu a orientace a hlavní 

schodiště rovněž vyhovuje bezbariérovým požadavkům včetně zábradlí s dvojicí madel ve výšce 

700 a 900 mm nad nášlapnou plochou. 

2.3.2.3 c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných 

územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřej-

ných zájmů. 
Při návrhu objektu nebyly identifikovány žádné závažné územně technické ani stavebně 

technické překážky, které by znemožňovaly nebo výrazně komplikovaly zajištění plné bezbarié-

rovosti. Stavební pozemek i jeho bezprostřední okolí v lokalitě Za Otýlií vykazují rovinatý charak-

ter, což umožnilo navrhnout veškeré venkovní komunikace, chodníky a přístupy k objektu v mi-

nimálních sklonech bez nutnosti budování nákladných vyrovnávacích konstrukcí. Vzhledem k 

tomu, že se jedná o novostavbu realizovanou na tzv. zelené louce, nebyl projekt omezen 
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stávajícími konstrukčními limity historické zástavby, což umožnilo stoprocentní dodržení poža-

davků vyhlášky o bezbariérovém užívání staveb již ve fázi prvotního konceptu.  

Území se zároveň nenachází v záplavové oblasti ani v poddolovaném území, čímž odpa-

dla nutnost realizace specifických konstrukčních opatření, která by mohla negativně ovlivnit bez-

bariérové vstupy nebo stabilitu přístupových ramp.  

Z hlediska veřejného zájmu představuje hlavní přínos projektu rozvoj vysokoškolské in-

frastruktury. Navržený univerzitní park a sdílené služby v přízemí objektů, jako je kavárna a po-

silovna, slouží nejen ubytovaným, ale celému univerzitnímu společenství, přičemž jejich bezba-

riérové propojení podporuje komunitní charakter území a volný pohyb všech uživatelů kampusu. 

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti jsou veškeré přístupové trasy navrženy tak, aby 

splňovaly požadavky na požární bezpečnost a zároveň byly snadno dostupné pro techniku inte-

grovaného záchranného systému. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nebylo nutné žádat o 

žádné výjimky z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb. 

 

2.4 B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle sta-

vebního zákona č. 283/2021. Objekt je řešen tak, aby jeho provoz neohrožoval zdraví ani bez-

pečnost uživatelů. Z tohoto důvodu je nezbytné zajišťovat pravidelnou údržbu a provádět tech-

nické kontroly jednotlivých zařízení, včetně povinných revizí elektroinstalací. 

Intervaly kontrol a revizí budou stanoveny v předávací dokumentaci konkrétních zařízení. 

O každé provedené opravě, revizi, kontrole nebo údržbě bude vyhotoven písemný záznam ve 

formě protokolu. Veškeré servisní úkony mohou provádět pouze osoby s odpovídající odbornou 

způsobilostí. 

Součástí provozních povinností je rovněž pravidelná kontrola hasicích přístrojů, požárních 

klapek, uzávěrů a ostatních protipožárních opatření v objektu. 

 

2.5 B.3.4 Základní technický popis stavby 

2.5.1 popis stávajícího stavu, 
Stavební pozemek se nachází v severozápadní části Českých Budějovic na parcele č. 3/10 a 

dalších souvisejících pozemcích v k.ú. České Budějovice 4. V současné době je území nezastavěné 

a je vedeno jako orná půda. Pozemek je rovinatý a nevyžaduje asanace, demolice ani kácení 

dřevin. Lokalita není dotčena záplavovými oblastmi ani důsledky dřívější hornické činnosti (pod-

dolování). V blízkosti pozemku se nacházejí stávající inženýrské sítě a dopravní infrastruktura 

kampusu. 
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2.5.2 popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 
Základní technické řešení tohoto nepodsklepeného čtyřpodlažního objektu spočívá v kom-

binovaném monolitickém nosném systému, kdy je celá stavba založena na železobetonových 

dvoustupňových pasech a patkách třídy C25/30 uložených v nezámrzné hloubce na podkladním 

betonu. Svislé nosné konstrukce tvoří monolitické stěny o tloušťkách 250 a 300 mm spolu se 

systémem sloupů a průvlaků z betonu C30/37, u nichž je v prostorech kavárny a knihovny kladen 

vysoký nárok na estetické provedení v kvalitě pohledového betonu. Vodorovné konstrukce jsou 

realizovány jako monolitické stropní desky tloušťky 200 a 250 mm, které jsou v celém rozsahu 

doplněny o akusticky oddělená schodiště eliminující přenos kročejového hluku. 

Vnitřní členění prostor je zajištěno sádrokartonovými příčkami na ocelovém rastru v tloušť-

kách od 100 mm do 175 mm, které jsou voleny dle specifických požadavků na akustický útlum, 

požární odolnost či vlhkost v dané místnosti, a dále nenosnými pórobetonovými tvárnicemi 

tloušťky 200 mm, které se zdí na tenkovrstvé lepidlo a v místech dveřních pouzder se doplňují 

50 mm silnou obezdívkou. Veškeré vnitřní podlahy v objektu jsou navrženy s 50 mm silnou kro-

čejovou izolací z minerální vlny a zakončeny leštěným cementovým potěrem, zatímco stěny z 

pórobetonu jsou opatřeny vápenocementovou omítkou vyztuženou sklovláknitou mřížkou pro 

zamezení vzniku trhlin. 

Vnější obálku objektu tvoří provětrávaná fasáda s minerální izolací tloušťky 220 mm a finál-

ním obkladem z barevných vláknocementových desek, kterou doplňují hliníkové okenní sestavy 

s izolačním trojsklem vybavené venkovním stíněním ve skrytých kastlících. Pro ploché střechy a 

terasy byla vegetační skladba, kde je na železobetonové desce s parozábranou položena kombi-

nace EPS a čedičové izolace, hydroizolační mPVC fólie a následně buď 140 mm vegetačního sub-

strátu s rozchodníky, nebo keramická dlažba osazená na výškově stavitelných podložkách. 

Specifické konstrukce lodžií jsou řešeny odlišně podle jejich umístění nad vytápěným či ne-

vytápěným prostorem, přičemž varianta nad vytápěným interiérem obsahuje 150 mm silnou te-

pelnou izolaci XPS přímo ve skladbě podlahy, zatímco v nevytápěné části je izolace z minerální 

vlny tloušťky 220 mm připevněna ke spodnímu líci desky a zakryta zavěšeným podhledem. Tech-

nologické zázemí budovy doplňují fotovoltaické panely na střeše pro energetickou podporu a 

vertikální instalační šachty opláštěné protipožárními sádrokartonovými stěnami, které zajišťují 

bezpečný rozvod médií a vzduchotechniky napříč podlažími. 

2.6 B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických a techno-

logických zařízení 

2.6.1 A) popis stávajícího stavu 
Lokalita je připravena pro napojení na veřejné rozvody inženýrských sítí. V dosahu se na-

chází vodovodní řad, kanalizační síť a rozvody elektrické energie. Pro vytápění je k dispozici pří-

pojka teplovodu. Srážkové vody jsou v současnosti vsakovány přirozeně do terénu orné půdy. 
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2.6.2 B) popis navrženého řešení, 
Vytápění: Budova bude napojena na teplovodní síť, přičemž teplo bude předáváno pro-

střednictvím výměníkové stanice do deskových nízkoteplotních otopných těles a konvektorů 

umístěných pod okny. 

Větrání: Hlavní větrání objektu zajišťují centrální vzduchotechnické jednotky s rekuper-

ací tepla, umístěné v technické místnosti v 1. nadzemním podlaží. Jako doplňkové je umožněno 

přirozené větrání prostřednictvím otevíratelných oken. Budova bude doplněna o klimatizační 

jednotku. 

Zdravotní technika: Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad a kanalizaci. Dešťová 

voda je odváděna do retenčně akumulační nádrže. Teplá voda bude ohřívaná pomocí horkovodu 

přes výměníkovou stanici. 

Elektroinstalace a obnovitelné zdroje energie: Umělé osvětlení je řešeno pomocí úspor-

ných svítidel. Na střeše pátého nadzemního podlaží jsou instalovány fotovoltaické panely pro 

výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

Vertikální doprava: Objekt je vybaven osobním výtahem, které zajišťují bezbariérovou 

obsluhu všech podlaží. V rámci snadnější manipulace s knížkami je připraven i výtah pro kni-

hovnu, který je oddělený od veřejné části objektu. Oba výtahy jsou počítány bez horního dojezdu 

(konstrukční výška je dostatečná).  
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2.6.3 C) energetické výpočty. 
Budova je navržena v souladu s požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 

Dle průkazu energetické náročnosti spadá objekt do kategorie B – velmi úsporná. Podrobné 

technické výpočty denního osvětlení, proslunění a energetické bilance jsou součástí samostat-

ných příloh projektové dokumentace. 

2.7 B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

2.7.1  A) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby 

podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná 

plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný 

parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 
Výška stavby: Požární výška objektu činí 12,14 m. 

Počet podlaží: Budova má 4 nadzemních podlaží a je navržena jako nepodsklepená. 

Počet osob: Celková požární obsazenost objektu je stanovena na 323 osob. 

Zastavěná plocha a konstrukce: Jedná se o monolitickou betonovou budovu L půdorysu s nehoř-

lavým konstrukčním systémem druhu DP1. 

Světlá výška: Světlá výška podlaží je uvažována v hodnotě 3,3-3,75 m. 

 

2.7.2  B) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek 

nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. 
Objekt je klasifikován nevýrobní objekt. Na střeše je instalována fotovoltaická elektrárna, 

jejíž zázemí tvoří samostatný požární úsek vybavený speciální detekcí elektrického oblouku. 

Stavba není prohlášena za kulturní památku. V objektu je navržena chráněná úniková cesta typu 

A. 

2.8 B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
Technické požadavky pro návrh budov s téměř nulovou spotřebou energie stanovuje vy-

hláška č. 264/2020 Sb, o energetické náročnosti budov. Energetická náročnost posuzované bu-

dovy je porovnávána s referenční budovou, která má shodnou geometrii. Pokud jsou energetické 

ukazatele hodnocené budovy nižší než hodnoty referenční budovy, jsou požadavky vyhlášky spl-

něny. 

U budov s téměř nulovou spotřebou energie je použit redukční činitel 0,7, kterým se zpřís-

ňují požadavky na obálku budovy. Touto hodnotou se násobí průměrný součinitel prostupu tepla 

referenční budovy. 
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Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby jejich tepelně technické parametry odpovídaly 

požadavkům ČSN 73 0540-2:2025 - Tepelná ochrana budov. Objekt svou obálkou splňuje kritéria 

pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie.  

Budova byla zařazena do klasifikační třídy B (slovně: úsporný). Podrobný výpočet je uve-

den ve složce F.3 – Energetický štítek obálky budovy. 

2.9 B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pra-

covní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vo-

dou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastí-

nění, prašnost apod.). Vzduchotechnická jednotka je umístěna v technické VZT místnosti v prv-

ním podlaží. Návrh vzduchotechnických jednotek, interval výměnu vzduchu v místnostech a roz-

vody vzduchotechnického potrubí navrhne specialista v oboru vzduchotechnika. Tento návrh 

není součástí diplomové práce. Z jednotky povede vzduchotechnické potrubí do jednotlivých 

místností. Okna jsou navržena otevíravá, přirozené větrání se předpokládá jako sekundární, pro-

tože výhodou decentrální jednotky s ZZT je, že odpadní teplý vzduch ohřívá přívodní čerstvý 

vzduch. Tím se snižuje energetická náročnost budovy. 

Vytápění budovy bude pomocí teplovodu, ze kterého bude převáděno teplo přes výmě-

níkovou stanici do deskových nízkoteplotních otopných těles a konvektorů umístěných pod 

okny. Topná voda bude ohřívána pomocí teplovodu a výměníku. Při větrání VZT jednotkami se 

ZZT bude využito teplo z odpadního vzduchu a přívodnímu studenému vzduchu bude toto teplo 

předáno. Chlazení bude zajištěno klimatizační jednotkou umístěnou na střešní konstrukci. Při 

návrhu byl kladen důraz na to, aby byla v maximální míře upřednostněna energie z obnovitel-

ných zdrojů, proto budou navržené fotovoltaické panely umístěné na střešní konstrukci. 

Osvětlení objektu je přirozené. Umělé osvětlení je navrženo v podobě úsporných svítidel 

s ovládáním pomocí spínačů umístěných na stěně v jednotlivých místnostech. V místě hlavní 

podesty je navrženo okno pro osvětlení přirozené. V místnostech, ve kterých bude pobyt osob 

delší než 4 hodiny denně, a to vícekrát než pětkrát týdně, splňují minimální i požadované hod-

noty činitele denní osvětlenosti je zajištěno u jednotlivých pracovních míst, to vždy na minimální 

hodnoty dle normy. Podrobné výpočty jsou ve složce – Posouzení denního osvětlení a proslu-

nění. 

V úrovni nadokenních překladů jsou navrženy venkovní žaluzie, které budou v letních 

měsících využívány pro stínění vnitřních prostor, aby nedocházelo k přehřívání místností.  

Zásobování pitnou vodou bude provedeno pomocí nově navržené vodovodní přípojky, 

která bude napojena na veřejný vodovodní řad.  

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla stanovena ekviva-

lentní hladina akustického tlaku LAeq,T pro denní dobu a pro noční dobu. Není proto nutné na-

vrhovat opatření, která by omezila šíření hluku k nově navržené stavbě. 

Při užívání objektu nebude vznikat prašné prostředí, které by negativně ovlivňovalo stá-

vající zástavbu. 
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Během užívání objektu bude produkován zejména komunální odpad. Prioritně bude pro-

dukovaný odpad tříděn uživateli objektu do jednotlivých barevně rozlišených kontejnerů. Vedle 

objektu je navržena plocha, kde budou umístěny zapuštěné kontejnery pro tříděný odpad, do-

plněny menšími kontejnery v dalších místech nově vzniklého parku při komunikacích pro pěší. 

Tento odpad bude pravidelně odvážen a následně likvidován. 

2.10  B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vněj-

šího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými 

proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před 

hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Dle radonové mapy se v řešené oblasti vyskytuje nízký radonový index pozemku. Základová 

konstrukce je tvořena podkladní betonovou deskou a dvěma hydroizolačními asfaltovými pásy. 

Na pozemku nebyl proveden korozní průzkum ani zjišťován výskyt bludných proudů. Vzhle-

dem k umístění budovy projekt nepředpokládá výskyt bludných proudů.  

Území není seizmicky aktivní. Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepřed-

pokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

Stavební pozemek nenachází v záplavovém území.  Z tohoto důvodu nebude v rámci pro-

jektové dokumentace řešeno protipovodňové opatření.  

Pozemek se nenachází na poddolovaném území. V řešené oblasti nehrozí sesuv půdy. 

2.11  B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a do-

pravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu 

stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací roz-

měry, výkonové kapacity a délky. 

Budova bude připojena na stávající sítě přípojku kanalizace a vodovodu. Délka připojení 

16.5 m kanalizace a 12.5 m vodovodu. 

Bude vyhotovena nová přípojka teplovodu s ochranným pásmem 2.5 m.  

2.12  B.5 Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, 

včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového uží-

vání. 

Bude vyhotovena nová účelová, pro snadnější přístup na nově vybudované parkoviště, 

které se nachází nedaleko původního parkoviště. Komunikace bude připojena na stávající účelo-

vou komunikaci, která se poté napojuje na silnici I. třídy Ulice Okružní. Nová komunikace bude 
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sloužit i pro pohybující se cyklisty. Nový areál bude doplněn o univerzitní park, který propojí 

stavbu Univerzitního centra, nově vybudované koleje, autobusovou zastávku a stávající univer-

zitní kampus. Park bude disponovat jak stezkami pro pěší, tak stezkami pro cyklisty. Všechny 

přístupové plochy jsou navržené s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orien-

tace. Jedná se o bezbariérové parkovací stání, které je navrženo přímo u budovy. Budova je vy-

bavena výtahem.  

2.13  B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V okolí stavby bude vybudován nový park propojující studentské koleje a univerzitní centrum. 

Terén zůstane rovinatý a budou zhotoveny vyvýšené zábory, které budou ohraničovat zeleň a 

mohou sloužit jako posezení. Na území parku budou vyhotoveny jezírka a zasazeny nízké i vysoké 

dřeviny dle návrhu zahradního architekta. 

2.14  B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

2.14.1 A) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimali-

zaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení 

nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, 

vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení sta-

cionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v pří-

slušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního 

předpisu3), 
Projekt se nachází v zastavitelném území (plocha SKOL-3) a nezasahuje do lokalit sou-

stavy Natura 2000 ani do jiných zvláště chráněných území. Návrh rozvíjí estetický charakter stá-

vajícího kampusu vytvořením nového parku s jezírky a výsadbou dřevin. 

Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení bude zajištěno použitím směro-

vých svítidel s nízkým vyzařováním do horního poloprostoru, čímž se minimalizuje světelný 

smog. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu na nezastavěném území, není přítomnost 

azbestu relevantní. 

Dle provedených výpočtů hladina akustického tlaku vyhovuje limitům pro denní i noční 

dobu. Provoz objektu nebude zdrojem nadměrného hluku ani vibrací, které by negativně ovliv-

ňovaly okolí. 

Dešťová voda bude maximálně zadržována v krajině pomocí hydroakumulační vrstvy 

ploché střechy, retenčně akumulační nádrže o objemu 10 m³. Odtokové poměry v území se díky 

těmto opatřením výrazně nezmění. Ostatní plochy budou vsakovány do retenčních bloků, bu-

dova kolejí Blok 1 bude odvodněn do akumulační nádrže o objemu 20 m³. Zadržená voda bude 

používána pro závlahu univerzitního parku. 
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Během užívání bude produkován komunální odpad, který bude tříděn v nově navrženém 

kontejnerovém stání (5× 1 100 l pro papír, plast, sklo a komunální odpad). 

Výstavba vyžaduje trvalé odnětí 27 702 m² ze zemědělského půdního fondu (IV. třída 

ochrany). Kulturní vrstvy půdy (ornice) budou sejmuty v tloušťce 0,2 m a následně využity pro 

vegetační úpravy přímo v místě stavby. 

Budova je navržena v energetické třídě B – velmi úsporná. Jako zdroje energie jsou využity 

obnovitelné zdroje (fotovoltaika na střeše) a nízkoemisní dálkové vytápění (teplovod), čímž se 

minimalizují emise do ovzduší. 

2.14.2 B) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska po-

souzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 
Záměr je v souladu s územním plánem města České Budějovice a přípustným využitím 

území pro kolektivní bydlení a sportovní zařízení. Specifické podmínky ze závazného stanoviska 

posouzení vlivu na životní prostředí nebyly v této fázi jako samostatný podklad definovány, pro-

jekt však plně respektuje obecné požadavky na ochranu životního prostředí. 

2.14.3 C) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zá-

kona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení 

ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle 

tohoto zákona, 
Navržená stavba je v plném souladu s urbanistickou studií a záměrem rozvoje univerzitního 

kampusu, který nepředpokládá negativní dopady vyžadující další podrobné posuzování v rámci 

zjišťovacího řízení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

2.14.4 D) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o inte-

grované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nej-

lepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vy-

dáno. 
Vzhledem k charakteru objektu záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci 

(IPPC), a proto není vyžadováno integrované povolení ani naplnění závěrů o nejlepších dostup-

ných technikách (BAT) ve smyslu průmyslových provozů. 

2.15  B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a naklá-

dání se srážkovými vodami. Dešťová voda ze střechy UC bude svedena do retenčně akumulační 

nádrže, parkovacích stání a přilehlých komunikací bude svedena do retenčních vsaků a Blok 1 

bude odvodněn do akumulační nádrže, která bude napojena na retenční vsaky. Dešťová voda 

bude využita pro závlahu zeleně, popřípadě přebytečná voda bude odvedena do vsakovacích 

bloků. 
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2.16  B.9 Ochrana obyvatelstva 
 

2.16.1 způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před 

hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí, 
Varování obyvatelstva a studentů v případě hrozící nebo nastalé mimořádné události 

bude zajištěno vnějšími prostředky v kompetenci města (regionální systém sirén). V rámci ob-

jektu je navržen systém vnitřního varování prostřednictvím požárně bezpečnostních zařízení, 

konkrétně pomocí autonomních hlásičů kouře a signalizačních prvků, které jsou součástí požárně 

bezpečnostního řešení stavby. 

2.16.2 způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 
Vzhledem k charakteru novostavby a absenci podzemních prostor není v objektu navr-

žen stálý úkryt civilní ochrany. Ochrana osob v případě mimořádných událostí bude realizována 

včasnou evakuací osob z objektu po vyznačených únikových cestách do bezpečného prostoru 

mimo budovu. 

2.16.3 způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebez-

pečných látek u staveb v zónách havarijního plánování, 
Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování žádného objektu nebo zařízení s vý-

skytem nebezpečných látek. V budově nebudou skladovány ani využívány látky, které by vyža-

dovaly specifická opatření pro ochranu obyvatelstva v případě havárie. Ochrana před případným 

průnikem radonu z podloží je řešena konstrukčně pomocí hydroizolace z asfaltových pásů s 

funkcí protiradonové bariéry. 

2.16.4 způsob zajištění ochrany před povodněmi, 
Stavební pozemek v lokalitě Za Otýlií se dle územního plánu a hydrologických údajů ne-

nachází v záplavovém území. Z tohoto důvodu nejsou v projektové dokumentaci navržena žádná 

specifická protipovodňová opatření. 

2.16.5 způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku 

elektrické energie u staveb občanského vybavení, 
Objekt je napojen na veřejnou síť elektrické energie. Pro případ výpadku elektrické ener-

gie je budova vybavena náhradními zdroji, které zajistí funkčnost nouzového osvětlení a klíčo-

vých prvků požárně bezpečnostních zařízení po předepsanou dobu. Energetickou bilanci objektu 

částečně podporuje instalace fotovoltaických panelů na střeše, které slouží jako doplňkový zdroj 

z obnovitelných zdrojů. 
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2.16.6 způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany 

v území dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a po-

pis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti. 
V území dotčeném stavbou ani v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné stávající 

stavby civilní ochrany. Výstavbou ani následným provozem univerzitního centra nedojde k do-

tčení funkce žádného takového zařízení v širším okolí kampusu. 

2.17  B.10 Zásady organizace výstavby 

2.17.1 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich za-

jištění 
Pro potřeby zařízení staveniště bude zřízena dočasná přípojka nízkého napětí (NN) o délce 

11,4 m s rozvodnou skříní na hranici pozemku. Zásobování vodou pro stavební účely bude zajiš-

těno z nově navržené přípojky vodovodu. Betonové směsi pro monolitické konstrukce a další 

materiály budou na stavbu dováženy průběžně z blízkých betonáren a skladů. 

2.17.1.1 b) Odvodnění staveniště, převádění vody 
Srážkové vody během výstavby budou vsakovány do terénu nebo svedeny do dočasných 

jímek, aby nedocházelo k podmáčení základové spáry. Po vybudování vsakovacího systému bu-

dou vody sváděny do vsakovacích bloků a jezírek v budoucím parku. 

2.17.1.2 c) Napojení stavenišť na stávající infrastrukturu, vstup a vjezd 
Staveniště je napojeno novou účelovou komunikací, která se napojuje na stávající síť a 

následně na silnici I. třídy (ulice Okružní). Vstup a vjezd na stavbu bude kontrolovaný a označený 

v souladu s plánem zařízení staveniště. 

2.17.2 d) Úpravy pro přístupnost a bezbariérové užíván 
Veškeré přístupové plochy jsou navrženy s ohledem na osoby s omezenou schopností po-

hybu a orientace. Staveniště bude oploceno tak, aby nebyly omezeny stávající pěší trasy kam-

pusu; případné výkopy budou zabezpečeny proti pádu. 

2.17.2.1 e) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Novostavba se nachází v dostatečné vzdálenosti od okolních budov a nebude je stínit. Při 

stavebních pracích může vlivem dopravy a zemních prací vznikat dočasné prašné prostředí. 

2.17.2.2 f) Ochrana okolí staveniště před negativními vlivy 
Budou dodržována opatření k minimalizaci dopadů na životní prostředí, včetně kropení 

ploch proti prašnosti a dodržování nočního klidu. 

2.17.3 g) Požadavky na související asanace, demolice a kácení 
Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin, protože se realizuje na ne-

zastavěné orné půdě. 
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2.17.3.1 h) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Trvalý zábor ze zemědělského půdního fondu (ZPF) činí 27 702 m². Dočasné zábory pro 

zařízení staveniště budou omezeny na plochu vlastního pozemku parc. č. 3/10. 

2.17.3.2 i) Produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

08 01 11 Odpadní láky obsahující organická rozpouštědla N 

08 01 12 Jiné odpadní lepidla, barvy a laky ředitelné vodou O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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2.17.3.3 j) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bude provedena skrývka ornice v tloušťce 0,2 m z plochy 16 779 m², celkem 3355,8 m³. 

Zemina bude deponována na pozemku a následně využita pro terénní a vegetační úpravy v místě 

stavby. 

2.17.3.4 k) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Lokalita má nízký radonový index; v místě se nenachází azbest. Ochrana nově vysazených 

dřevin v parku bude zajištěna během celé doby výstavby. 

2.17.3.5 l) Požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) 
Na staveništi budou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

platných předpisů. 

2.17.4 m) Objízdné a náhradní trasy 
Vzhledem k umístění na okraji kampusu a nové příjezdové komunikaci nejsou vyžado-

vány žádné objízdné trasy pro veřejnou dopravu. 

2.17.4.1 n) Zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky 
Před zahájením prací je nutné vytýčení všech existujících inženýrských sítí správci, aby 

nedošlo k jejich poškození. 

2.17.5 o) Limity pro užití výškové mechanizace 
Jsou stanoveny limity pro užití výškové mechanizace (jeřáby) s ohledem na okolní zá-

stavbu a bezpečnost. 

2.17.5.1 p) Předpokládaný postup výstavby v členění na etapy 
Harmonogram výstavby: 1. Infrastruktura, 2. BLOK 1 (budova kolejí), 3. Univerzitní cen-

trum (UC), 4. BLOK 2. 

2.17.5.2 q) Požadavky na postupné uvádění staveb do provozu 
Stavba nevyžaduje předčasné užívání ani zkušební provoz; bude uvedena do provozu 

jako celek po kolaudaci. 

2.17.5.3 r) Dočasné stavby 
V rámci zařízení staveniště budou umístěny dočasné buňky pro zázemí pracovníků a sklady 

materiálu. 

2.17.5.4 s) Návrh fází výstavby pro kontrolní prohlídky 
Jsou definovány fáze výstavby, ve kterých budou probíhat kontrolní prohlídky stavebním 

úřadem (např. po dokončení základů, hrubé stavby atd.).  
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3 D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

3.1.1 D.1.1.1 Požadavky na objekt a jeho stavební konstrukce 

3.1.1.1 a) popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předcho-

zímu stupni dokumentace, 

Výchozím podkladem pro zpracování dokumentace je zadání diplomové práce, urbanis-

tická studie univerzitního kampusu „Pod Červeným vrchem“ a územní plán města České Budě-

jovice (makroblok 3.2.1.0670.z-670 SKOL-3). Dokumentace respektuje výstupy z katastru nemo-

vitostí, radonovou mapu oblasti a archivní inženýrskogeologické vrty. Projekt je v plném souladu 

s povolením záměru a urbanistickou studií, nejsou v něm obsaženy žádné podstatné odchylky 

oproti předchozím fázím návrhu. 

3.1.1.2 b)  seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis 

použitých právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vy-

dání, 

Dokumentace byla zpracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., vyhláška č. 131/2024 

Sb. o dokumentaci staveb a vyhláška č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání. 

Mezi klíčové normy patří: 

 ČSN 73 0540-2 (2012) – Tepelná ochrana budov. 

 ČSN 73 0802 (2009) – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

 ČSN 73 0532 (2020) – Akustika a ochrana proti hluku v budovách. 

 ČSN 73 0580-1 (2019) – Denní osvětlení budov. 

Kompletní výpis norem a zákonů je uveden v seznamu použitých zdrojů v závěru dokumentace. 

3.1.1.3 c) členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a zna-

čení, 

 SO.01 – Budova kolejí blok 1. 

 SO.02 – Budova kolejí blok 2. 

 SO.03 – Studentské centrum (Univerzitní centrum-UC) – předmět této dokumentace. Bu-

dova Studentského centra je čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s plochou, částečně ve-

getační střechou. Objekty jsou vzájemně propojeny nově navrženým univerzitním parkem 

s pěšími a cyklistickými stezkami. 

  



37 
 

3.1.1.4 d) požadavky na stavbu nebo funkci zařízení – účel, funkční náplň, popis a 

základní parametry, 

Stavba plní funkci občanské vybavenosti jako multifunkční univerzitní centrum. 

1.NP: Veřejně přístupná kavárna, technologické zázemí budovy a hlavní vstupní prostory. 

2.NP: Technická knihovna, archiv a dílna. 

3.NP: Studovny (individuální i skupinové) a relaxační místnost pro studenty. 

4.NP: Kanceláře pedagogů a zasedací místnost.  

Objekt je navržen jako bezbariérový, s vertikálním propojením pomocí osobního výtahu a 

schodiště. 

3.1.1.5 e) požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a kon-

strukční řešení, 

Architektonické řešení kombinuje organickou část s kruhovým půdorysem a přímočarý 

blok. Konstrukční systém je železobetonový monolitický (stěny, sloupy, průvlaky, stropy). Fasáda 

je navržena jako provětrávaná s vláknocementovým obkladem v barvách bílá (RAL 9016) a oran-

žová (RAL 1006) v kombinaci s pohledovým betonem. Okenní otvory jsou opatřeny venkovními 

žaluziemi ve skrytých kastlících. Střecha nad 3. NP je vegetační, na nejvyšší úrovni jsou osazeny 

fotovoltaické panely. 

3.1.1.6 f) požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: 

kapacitní údaje, základní technické a výkonové parametry (obestavěný pro-

stor, zastavěná plocha, počet osob, počet měrných jednotek výroby za čas 

nebo cyklus, objemy zadržených vod, délky úprav, kapacity úprav, délky po-

trubí, průměry apod.), 

 Zastavěná plocha: 486,33 m2. 

 Užitná plocha celkem: 1 700,4 m2. 

 Obestavěný prostor: 7 193 m3. 

 Požární výška objektu: 12,14 m. 

 Celková požární obsazenost: 323 osob. 

 Objem retenčně akumulační nádrže: 10 m3. 
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3.1.1.7 g) klimatické podmínky pro staveniště a stavbu – zejména výpočtové para-

metry venkovního vzduchu (zima, léto), 

Stavba se nachází v Českých Budějovicích. Podrobné výpočtové parametry venkovního 

vzduchu pro léto a zimu (návrhové teploty, vlhkost) nejsou v této části podrobně specifikovány. 

3.1.1.8 h)  bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a vý-

stupy, tepelné ztráty či zisky apod.), 

 Potřeba pitné vody: 7 m3/den. 

 Produkce srážkových vod: 215,32 m3/rok. 

 Odpadové hospodářství: Kontejnerové stání (5x 1100 l) pro tříděný a komunální odpad. 

 Tepelný výkon pro vytápění: cca 70 kW. 

 Zemní práce: Skrývka ornice 3 355,8 m3 z plochy 16 779 m2. 

3.1.1.9 i) požadavky na stavební fyziku, 

Objekt musí splňovat požadavky na tepelnou ochranu (obálka budovy s izolací z mine-

rální vlny 220 mm), prostorovou a stavební akustiku (kročejová izolace v podlahách, akustické 

sádrokartonové podhledy a příčky) a denní osvětlení (pro studovny a kanceláře). Podrobné vý-

počty jsou v samostatných přílohách „Posouzení denního osvětlení“ a „Energetický štítek“. 

3.1.1.10 j) požadavky na efektivní hospodaření s energiemi, 

Budova je navržena v energetické třídě B – velmi úsporná. Hospodaření s energiemi je 

řízeno systémem EMS (Energy Management System), který optimalizuje využití elektřiny z 

vlastní fotovoltaické elektrárny na střeše. Větrání je zajištěno nuceně s rekuperací tepla (účin-

nost > 80 %). 

3.1.1.11 k) provozní režim stavby nebo zařízení – trvalý, občasný, nepřerušovaný, 

Provoz budovy se předpokládá trvalý během akademického roku v souladu s provozem 

univerzity. Části jako kavárna v 1. NP jsou přístupné veřejnosti. V ostatních podlažích (studovny, 

knihovna, kanceláře) je provoz dán rozvrhem a úředními hodinami. 

3.1.1.12 l) návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, poža-

davky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požado-

vané jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení, 

Návrhová životnost monolitické konstrukce je standardně 50 až 100 let při dodržení pře-

depsané údržby. Je vyžadována pravidelná kontrola a revize všech technických zařízení (elektro-

instalace, VZT, výtah, požární zabezpečení). Údržba zahrnuje také péči o vegetační střechu, čiš-

tění vsakovacích objektů a pravidelný servis fotovoltaického systému. Specifické intervaly revizí 

budou stanoveny v provozním řádu objektu. 
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3.1.1.13 m) požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na 

provádění a jakost navržených konstrukcí, 

Zvýšené nároky jsou kladeny na provádění monolitických konstrukcí (pohledový beton a 

kruhové části) a systémovou montáž provětrávaného fasádního pláště. Kvalitně provedené 

broušené potěry. Přerušení kročejového hluku schodiště a správné umístění akustických prvků. 

3.1.1.14 n) požadavky ochrany životního prostředí, 

Projekt nevyžaduje kácení dřevin ani asanace. Ochrana životního prostředí je zajištěna 

maximálním vsakováním dešťové vody v území (vsakovací bloky, jezírka v parku) a využitím ob-

novitelných zdrojů energie. Při výstavbě se provádí skrývka ornice (3355,8 m3), která bude ná-

sledně využita pro terénní úpravy v místě. 

3.1.1.15 o) požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro 

místo a provoz, 

Stavba plní limity zastavitelnosti makrobloku a výškové hladiny. Byl dodržen hlukový li-

mit LAeq, T dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ochrana před hlukem z okolí není nutná. Stavba 

vyžaduje trvalé odnětí 27 702 m2 ze zemědělského půdního fondu. 

3.1.1.16 p) požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, 

které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného 

užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na okolí, 

Celý objekt je plně bezbariérový. Vertikální pohyb zajišťuje osobní výtah vyhovující roz-

měry pro osoby se sníženou schopností pohybu. Hlavní vstup je v úrovni terénu. U budovy jsou 

vyhrazená parkovací stání o rozměrech 5000 x 3500 mm s vodicí linií k objektu. 

3.1.1.17 q) stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních 

prvků a konstrukcí a stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, svě-

telně technické, pevnostní apod.), 

 Konstrukční systém: DP1 (nehořlavý). 

 Tepelná izolace: Minerální vlna (tl. 220 mm), XPS v úrovni terénu. 

 Podlahy: Cementové leštěné potěry, keramická dlažba na schodišti. 

 Příčky: Sádrokartonové (standardní, voděodolné, protipožární, akustické). 

konstrukce budou splňovat kvalitu stanovenou normou pro jejich provádění 

3.1.1.18 r) změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na 

okolí, preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími 

nebezpečnými odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod., 

Stavba je realizována na „zelené louce“ (orná půda), nevyžaduje demolice ani kácení 

dřevin. 
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3.1.1.19 s) vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, pod-

mínky a omezení – zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před 

bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agre-

sivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky - 

vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) apod.), 

 Radon: Nízký radonový index; ochrana zajištěna dvěma vrstvami hydroizolačních asfal-

tových pásů s funkcí bariéry. 

 Záplavy/Seizmicita: Území se nenachází v záplavové oblasti, v seizmicky aktivní zóně ani 

v poddolovaném území 

3.1.1.20 t) požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zaří-

zení, 

Vyústky ani klimatizační jednotka neovlivní okolí nad hygienické limity.  

3.1.1.21 u) požadavky požárně bezpečnostního řešení, 

Objekt tvoří samostatné požární úseky, úniková cesta je řešena jako chráněná typu A. 

Budova je vybavena autonomními hlásiči kouře, náhradním zdrojem energie (UPS) pro nouzové 

osvětlení. 

3.1.1.22 v) požadavky na výrobky. 

Při provádění musí být použity certifikované výrobky: cementovláknité fasádní desky, 

prvky Schöck pro přerušení tepelných vazeb a kročejového hluku, střešní vtoky, skleněná po-

žární stěna. Všechny výrobky budou osazeny dle pokynů výrobce. 

3.1.2 D.1.1.2 Řešení požadavků na objekt a jeho stavební konstrukce 

3.1.2.1 a) objekty stavby – objektová soustava, značení, návaznost a propo-

jení, 
Areál je tvořen budovou Studentského centra, označovanou také jako Univerzitní cen-

trum (UC). Soustava dále zahrnuje objekty SO.01 (Budova kolejí blok 1) a SO.02 (Budova kolejí 

blok 2). Všechny objekty jsou funkčně i esteticky propojeny nově navrženým univerzitním par-

kem, který tvoří kompoziční osu mezi ubytovací částí, centrem a zastávkou MHD. 
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3.1.2.2 b) celkové provozní řešení stavby, technologie provozu nebo výroby; 

dispoziční řešení, technické a bezpečnostní parametry - popis a vý-

počet, 
Objekt je rozdělen do čtyř nadzemních podlaží s jasným funkčním členěním: 

 1.NP: Veřejná kavárna s coworkingem, technologické zázemí budovy a hlavní bezbarié-

rový vstup. 

 2.NP: Technická knihovna s archivem a dílnou. 

 3.NP: Studijní prostory a relaxační místnost. 

 4.NP: Administrativní zázemí školy, kanceláře a zasedací místnost. Základní parametry: 

obestavěný prostor 7193 m3, užitná plocha 1700,4 m2 a celková požární obsazenost 323 

osob. 

3.1.2.3 c) popis architektonického, výtvarného, materiálového, stavebně 

technického, konstrukčního a technologického řešení a příslušné pa-

rametry stavby nebo objektu, 
Hmotu budovy tvoří kombinace organické části s kruhovým půdorysem a přímočarého 

bloku. Výtvarný výraz definuje provětrávaná fasáda v odstínech bílé (RAL 9016) a oranžové (RAL 

1006) v kontrastu s šedým pohledovým betonem sloupů. Konstrukční systém je kombinovaný 

monolitický železobetonový. Vytápění je napojeno na teplovod přes výměník; větrání je nucené 

s rekuperací tepla, chlazení je pomocí klimatizační jednotky. Na střeše jsou osazeny fotovoltaické 

panely. 

3.1.2.4 d) provozně bezpečnostní řešení stavby nebo zařízení včetně řešení 

ochrany obyvatelstva, 
Budova je vybavena požárně bezpečnostními zařízeními včetně autonomních hlásičů 

kouře a vnitřního varovného systému. Ochrana obyvatelstva v případě mimořádné události je 

řešena evakuací po vyznačených únikových cestách do bezpečného prostoru. Stavba se nena-

chází v zóně havarijního plánování ani v záplavovém území. 

3.1.2.5 e) řešení požadavků přístupnosti stavby: popis navržených opatření - 

zejména přístup ke stavbě, vstup do objektu, vertikální a horizon-

tální pohyb, hygienická zařízení a šatny, informační, orientační, ko-

munikační a přístupové systémy, únikové cesty a popřípadě popis 

dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně tech-

nických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zá-

jmů, 
Objekt je plně bezbariérový. Přístup je zajištěn z úrovně terénu, vertikální pohyb mezi 

podlažími zajišťuje osobní výtah vyhovující příslušné vyhlášce. U budovy je navrženo vyhrazené 

parkovací stání (5000 x 3500 mm) s vodicí linií vedoucí k hlavnímu vstupu. Veškeré komunikační 

trasy a chodníky v areálu respektují povolené sklony. 
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3.1.2.6 f) zemní práce – výkopy jam a rýh, popis a řešení,  
Bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy (ornice) v tloušťce 0,2 m z plochy 16 779 

m2, což představuje objem 3 355,8 m3. Tato zemina bude deponována přímo na pozemku parc. 

č. 3/10 a následně využita pro terénní a vegetační úpravy v rámci areálu. 

3.1.2.7 g) zajištění výkopů, 
Srážkové vody během výstavby budou vsakovány do terénu nebo svedeny do dočasných 

jímek, aby nedošlo k podmáčení základové spáry. Ostatní detaily zajištění výkopů nejsou před-

mětem této fáze a budou řešeny v plánu organizace výstavby. 

3.1.2.8 h) založení stavby – návrh, výpočet a popis, se zapracováním vý-

sledků průzkumu základových poměrů, 
Stavba je založena na dvoustupňových železobetonových pasech uložených na únosné 

zemině, pod sloupy jsou navrženy dvoustupňové patky. Základová konstrukce zahrnuje pod-

kladní beton a dvě vrstvy hydroizolačních asfaltových pásů. Výpočet a popis základových poměrů 

viz příloha přípravné práce. 

3.1.2.9 i) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby - popis stavby po konstrukčních částech stavby, včetně poža-

davků na kvalitu a provedení, svislé nosné konstrukce, vodorovné 

nosné konstrukce, schodiště, střecha, příčky, výplně otvorů, obvo-

dový plášť, střešní plášť, podlahy, podhledy, izolace, povrchové 

úpravy apod., 
Základní stavebně technické a technologické řešení čtyřpodlažního nepodsklepeného ob-

jektu vychází z kombinovaného monolitického nosného systému. Objekt je založen na základo-

vých dvoustupňových pasech ze železobetonu třídy betonu C25/30 s vloženou betonářskou vý-

ztuží B500 B, prostředí XC2, uložené na únosné štěrkové zemině. Spodní úroveň základové spáry 

leží -1,65 m od původního terénu. První stupeň pasu má rozměry 1,3x0,5 m, druhý 0,3x,75 m. 

Všechny základové konstrukce se nachází v nezámrzné hloubce.  Pod sloupy jsou navrženy dvou-

stupňové patky, rozměr patky 1,3x1,3x0,5 m první stupeň a druhý stupeň 0,3x0,75 m. Základové 

konstrukce jsou uloženy na podkladním betonu vylívaném do bednění o tloušťce 50 mm. Pod-

kladní beton je C20/25, třídy XC2. Nad pasy je navržen podkladní beton C20/25 vloženou svařo-

vanou sítí s dvěma vrstvami hydroizolačních asfaltových pásů.  

Svislý nosný systém je kombinovaný. Tvořen železobetonovými monolitickými stěnami v 

tloušťkách 300 mm a 250 mm, třídy betonu C30/37 s vloženou betonářskou výztuží B500 B, pro-

středí XC1, které jsou doplněny nosnými sloupy o rozměrech 300 x 300 mm, 250x250 mm, Ø300 

mm s průvlaky o rozměrech 300 x 550 mm, 250 x 550 mm, třídy betonu C30/37 s vloženou be-

tonářskou výztuží B500 B, prostředí XC1, umožňující otevřenou dispozici kavárny, technické kni-

hovny a studoven. Na vnitřní nosné stěny a veškeré sloupy, stropní desky je nutné dohlídnou při 

bednění a následné betonáži, aby byl konečný výsledek – pohledový beton v nejvyšší možné 

kvalitě provedení. Na obvodové nosné stěny tento požadavek není. Konstrukce budou omítnuty 

vápenocementovou omítkou.  Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové 
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monolitické stropní desky v tloušťkách 250 mm a 200 mm, třídy betonu C30/37 s vloženou be-

tonářskou výztuží B500 B, prostředí XC1, v celém rozsahu jednotlivých podlaží. Schodiště je rov-

něž monolitické, akusticky oddělené od nosných stěn pomocí prvků pro přerušení kročejového 

hluku. Schodiště umístěné v části kavárny a knihovny bude vyhotovené jako pohledové třídy be-

tonu C30/37 s vloženou betonářskou výztuží B500 B, prostředí XC1. Při betonáži bude kladen 

důraz na kvalitu provedení. Na hlavní schodiště budovy není kladen požadavek pohledového 

betonu, pouze na vnitřní schodišťové stěny. Překlady otvorů v nosných stěnách budou dovyztu-

ženy dle výpočtů autorizovaného statika. Přesné specifikace betonu, výztuže, výkresy pro pro-

vádění stěn, sloupů a stropů bude obsahovat statická část, která není součástí řešení diplomové 

práce. 

V rámci navržených konstrukcí se počítá s realizací sádrokartonových příček na ocelovém 

rastru CW/UW, které zahrnují standardní varianty o tloušťce 100 mm, impregnované a protipo-

žární konstrukce v tloušťce 125 mm s dvojitým opláštěním pro zvýšenou odolnost, a dále speci-

ální akustické příčky tloušťky 150 mm osazené modrými deskami či instalační předstěny o 

tloušťce 175 mm určené pro osazení závěsného WC v místech se zvýšenou vlhkostí. Sádrokarto-

nové příčky budou ošetřené tmelem, který po zaschnutí bude zbroušen. Po nanesení penetrač-

ního nátěru bude provedena finální vodou ředitelná barva. 

Pórobetonové zdivo tvoří nenosné tvárnice o tloušťce 200 mm s vynikajícími tepelněizo-

lačními a protipožárními vlastnostmi, které se zakládají na vyrovnávací maltové lože a následně 

zdí na tenkovrstvé lepidlo s dodržením správné vazby, zatímco pro obezdívku pouzdra posuv-

ných dveří jsou využity tenké tvárnice tloušťky 50 mm zajišťující požární odolnost EI30 a stabilitu 

celé konstrukce. Celý proces je zakončen technologicky správným provedením omítek, kdy se po 

nezbytné penetraci vysoce nasákavého pórobetonu aplikuje sklovláknitá mřížka pro vyztužení 

kritických spojů a přechodů, načež se nanáší finální vápenocementová omítka zajišťující doko-

nale hladký a celistvý povrch všech stěn. 

Objekt je opatřen provětrávanou fasádou. Tepelná izolace je minerální vlna o tloušťce 220 

mm s deklarovaným tepelným součinitelem 0,035 m2K/W. Finální pohledovou vrstvu tvoří vlák-

nocementové fasádní desky v odstínu reflexní oranžové a bílé barvy. V úrovni terénu je použita 

izolace z extrudovaného polystyrenu (XPS) o tloušťce 180 mm a deklarovaným tepelným souči-

nitelem 0,037 m2K/W. 

Výplně otvorů tvoří okenní sestavy antracitové barvy, hliníkové s izolačním trojsklem a s 

důrazem na energetickou efektivitu, které jsou v úrovni nadokenních překladů doplněny o ven-

kovní žaluzie umístěné ve skrytých kastlících. Pro všechny výplně budou dovyztuženy překlady 

v nosných železobetonových stěnách. Na zdivu z pórobetonu budou osazeny překlady dle půdo-

rysu. 

Skladby podlah jsou řešeny podle účelu jednotlivých místností. V objektu se vyskytují nej-

více cementové leštěné potěry o tloušťkách 40-60 mm, na schodišti se nachází keramická dlažba. 

Všechny skladby podlah obsahují kročejovou izolaci z minerální vlny o tloušťce 50 mm a dyna-

mickou tuhostí s=10. Podlahy budou oddilatovány polyetylenovým páskem tl. 10 mm. Při 
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osazení lišt nebo vyhotovení keramického soklíku bude vynechána mezera, aby se zamezilo mož-

nému přenosu hluku.  

V objektu se nachází lodžie nad vytápěným prostorem. Základem této konstrukce je mo-

nolitická železobetonová deska tl. 150 mm z betonu třídy C30/37, která je ze spodní strany opat-

řena ochranným transparentním nátěrem na bázi akrylátových pryskyřic. Na horní líc desky se 

po aplikaci syntetické penetrace bodově natavuje parotěsnicí vrstva z modifikovaného SBS as-

faltového pásu s hliníkovou vložkou. Tepelnou izolaci tvoří extrudovaný polystyren XPS o 

tloušťce 150 mm, který je uložen volně mezi dvěma vrstvami netkané geotextilie o plošné hmot-

nosti 300 g/m². Směrem nahoru následuje spádová vrstva z potěru vyztuženého vlákny, na kte-

rou se po nanesení adhezního můstku natavuje hlavní hydroizolační vrstva z modifikovaného 

asfaltového pásu se skelnou tkaninou. Finální povrchovou úpravu tvoří mrazuvzdorná keramická 

dlažba s protiskluzovou úpravou R11, která je kladena na výškově nastavitelné podložky z poly-

propylenu. Tyto podložky jsou volně loženy na přířezech asfaltového pásu. Dále se v objektu na-

chází skladba na nevytápěné části lodžie. Tato skladba se liší především zateplením ze spodní 

strany a odlišným typem hydroizolace. Nosnou konstrukci opět tvoří železobetonová deska, pod 

kterou je však pomocí hmoždinek a kotev připevněna tepelná izolace z minerální vlny o tloušťce 

220 mm určená pro kontaktní zateplovací systémy. Izolace je chráněna difuzně otevřenou vě-

trotěsnicí fólií a podhled je tvořen vláknocementovými fasádními deskami upevněnými na hliní-

kovém roštu, přičemž mezi izolací a deskami zůstává větraná mezera. Na horní straně betonové 

desky je po penetraci nalepena vrstva extrudovaného polystyrenu XPS o tloušťce 100 mm. Na 

tuto izolaci se vylévá spádový potěr vyztužený vlákny v tloušťce 40 až 115 mm. Jako hydroizolační 

vrstva je zde použita pružná jednosložková paropropustná hmota nanášená válečkem. Finální 

povrchovou úpravu tvoří mrazuvzdorná keramická dlažba s protiskluzovou úpravou R11, která 

je kladena na výškově nastavitelné podložky z polypropylenu. Tyto podložky jsou volně loženy 

na přířezech asfaltového pásu. 

 Vegetační střecha je navržena s důrazem na akumulaci vody a ochranu proti prorůstání 

kořínků. Nosná deska má tloušťku 200 mm a je opatřena parotěsnou zábranou a penetrací. Te-

pelná izolace je zde vícevrstvá, tvořená spádovými klíny z EPS (3 % spád), deskami EPS o tloušťce 

100 mm a čedičovými deskami rovněž v tloušťce 100 mm. Hydroizolaci zajišťuje mPVC fólie vy-

ztužená skelným rounem, která je mechanicky kotvena k podkladu. Nad hydroizolací se nachází 

drenážní systém tvořený prostorovou smyčkovou rohoží a hydroakumulační nopová fólie z HDPE 

s výškou nopů 20 mm, která je perforovaná pro zajištění stability vegetace. Filtrační vrstvu tvoří 

netkaná geotextilie, na které je rozprostřeno 140 mm vegetačního substrátu s rozchodníkovou 

rohoží. Pod nosnou konstrukcí je vytvořen rozměrný vzduchový prostor (500 mm) pro rozvody 

instalací, uzavřený akustickým podhledem ze sádrokartonových desek. Skladba chodníku kom-

binuje parametry vegetační střechy s pochůznou vrstvou na podložkách. Nosná deska o tloušťce 

200 mm nese systém tepelné izolace identický s vegetační střechou (kombinace spádového EPS, 

stabilního EPS a čedičových desek). Hydroizolace je opět tvořena mechanicky kotvenou mPVC 

fólií odolnou proti UV záření a prorůstání kořínků. Nad hydroizolací je položena drenážní rohož 

a separační geotextilie. Hlavním rozdílem je nášlapná vrstva, kterou tvoří keramická dlažba 

tloušťky 20 mm kladená volně na výškově nastavitelné podložky. Tyto podložky umožňují vyrov-

nání spádu terasy do roviny chodníku v rozsahu výšek 40 až 250 mm. Plochá střecha nad 4.NP 
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má shodnou skladbu, akorát bez pochozího chodníku a vegetační střechy. Hydroizolační folie je 

přitížena říčným kamenivem. 

V daných místnostech jsou navrženy akustické sádrokartonové podhledy s jádrem z mine-

rální vlny o tloušťce 40 mm. Na střeše budou osazeny fotovoltaické panely pro energetickou 

podporu objektu. V centrálním jádru je umístěn výtah, včetně strojovny. 

V 1. NP se nachází technologické zázemí a rozvodny. Větrání a vytápění je podpořeno rozvody 

vedenými pod stropní deskou a instalačních šachtách. Vertikální instalace jsou vedeny v šach-

tách opláštěných sádrokartonovými šachtovými stěnami s požární odolností, které procházejí 

napříč podlažími a zajišťují rozvody technických médií i vzduchotechniky. 

3.1.2.10 j) řešení netradičních technologických postupů a zvláštních po-

žadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; 
Zvláštní důraz je kladen na provedení částí budovy s kruhovým půdorysem, kde musí být 

dodržena vysoká geometrická přesnost bednění. Důraz je kladen také na provedení provětráva-

ného fasádního pláště s využitím cementovláknitých desek, které jsou k konstrukci připevněny 

pomocí systému skrytých závěsů. Montáž vyžaduje vysokou přesnost kladení dle realizačního 

plánu dodavatelské firmy 

3.1.2.11 k) v případě bouracích prací - návrh bourání a zajištění stavby - 

statické posouzení a posouzení stability, postup prací, případně tech-

nické podmínky bourání, opatření při nakládání s azbestem, nebez-

pečnými odpady a látkami, dekonstrukce, demontáž, selektivní tří-

dění odpadů k dalšímu využití apod., 
Není předmětem; stavba se realizuje jako novostavba na nezastavěné orné půdě. 

3.1.2.12 l) při změnách stavby - popis stávajícího stavu stavby, dopady 

změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně 

vlhkostní bilance), 
Není předmětem; jedná se o novostavbu. 

3.1.2.13 m) konstrukční systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace 

průzkumu stávajícího nosného systému stavby při návrhu změny 

stavby, 
Viz popis v kapitole i). Jedná se o kombinovaný monolitický železobetonový systém. Na-

vržené železobetonové konstrukce jsou pouze orientační a je nutno provést statické posouzení 

pro ověření rozměrů. 

3.1.2.14 n) popis řešení stavební fyziky, 
Budova je navržena v energetické třídě B – velmi úsporná. Detailní popis řešení viz samo-

statná zpráva tepelné techniky. Konstrukce splňují požadavky na ochranu proti hluku. Stínění 

proti přehřívání v letních měsících zajišťují venkovní žaluzie. 
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3.1.2.15 o) průkaz splnění limitů (zejména energetické, surovinové a do-

pravní kapacity, odpady a pod.) ve vztahu k technické infrastruktuře 

- popis a technické podmínky, 

Budova splňuje parametry pro stavby s téměř nulovou spotřebou energie. Celková spo-

třeba pitné vody je vyčíslena na 7 m3/den. Pro provoz je navrženo kontejnerové stání s pěti ná-

dobami o objemu 1100 l pro separaci papíru, plastu, skla a komunálního odpadu. 

3.1.2.16 p) popis řešení hygienických požadavků a ochrany proti hluku a 

vibracím během provozu, 
Hygienická výměna vzduchu je zajištěna centrální VZT s rekuperací, doplňkově přiroze-

ným větráním. Ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq, T vyhovuje limitům pro denní i noční 

dobu, není nutné navrhovat specifická opatření proti hluku z vnějšího prostředí. 

3.1.2.17 q) popis řešení ochrany stavby před negativními účinky vněj-

šího prostředí, zejména před povodněmi, před technickou i přírodní 

seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, 

před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, plyny (zejména 

výskyt metanu), 
Ochrana před radonem je zajištěna asfaltovými pásy s funkcí protiradonové bariéry. 

Území není záplavové, poddolované ani seizmicky aktivní. Bludné proudy se v lokalitě nepřed-

pokládají. Veškerá dešťová voda je svedena do vsakovacího systému. 

3.1.2.18 r) popis řešení požadavků požární ochrany (například požární 

odolnost a ochrana stavebních konstrukcí, požární ucpávky) ve 

vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení, 
Stavba je zatříděna jako nevýrobní objekt s konstrukčním systémem druhu DP1. Požární 

výška je 12,14 m. V objektu je navržena chráněná úniková cesta typu A. Podrobný popis úseků a 

odolností je součástí samostatné části PBŘ. 

3.1.2.19 s)  řešení koordinace souběhu profesí (stavba, požárně bezpeč-

nostní řešení, zdravotní instalace, zemní plyn, silnoproud, elektro-

nické komunikace, vzduchotechnika, nátěry, izolace, měření a regu-

lace apod.), 
Bude vypracován koordinační plán a harmonogram prací pro nejefektivnější výstavbu, 

není předmětem diplomové práce. 

3.1.2.20 t) ostatní výpočty, 
Podrobné výpočty jsou součástí samostatných příloh dokumentace. 
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3.1.2.21 u)  kontroly při realizaci a kontroly zakrývaných konstrukcí, 

kontrolní měření a zkoušky nad rámec povinných kontrol podle 

technologických předpisů a norem, 
Před zahájením prací musí být vytýčeny inženýrské sítě a prostorová poloha objektu. 

Během výstavby proběhnou kontroly v definovaných fázích. Budou prováděny standardní kon-

troly dle kontrolního a zkušebního plánu, zejména: 

 kontrola základové spáry geologem, 

 kontrola výztuže nosných monolitických stěn a stropů před betonáží, 

 kontrola provedení hydroizolací a jejich ochrany před zakrytím, 

 tlakové zkoušky rozvodů vody a vytápění před uzavřením šachet. 

3.1.2.22 v) stanovení návrhové životnosti stavby, konstrukcí, zařízení, 

požadavky na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, ře-

šení požadavků na jakost výrobků a zpracování, 
Návrhová životnost je stanovena pro monolitické konstrukce na min. 50 let. Životnost 

technologií (VZT, fotovoltaika) je závislá na pravidelné údržbě a servisu odbornými osobami v 

intervalech stanovených výrobci. 

3.1.2.23 w)  specifikace výrobků a jejich požadovaných charakteristik 

(vlastnosti nebo výkon a jejich parametry) včetně výrobků zajišťují-

cích přístupnost a bezbariérové užívání, 
Použity budou výrobky splňující požadavky na tepelnou ochranu (okna s izolačním troj-

sklem), akustické (systémy pro přerušení kročejového hluku, podhledy příčky) a požární poža-

davky (SDK příčky s deklarovanou odolností). 

3.1.2.24 x) Položkový výkaz výměr 
Není předmětem této části technické zprávy. 
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4 ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

multifunkčního studentského centra v Českých Budějovicích. Projekt Studentského centra nebo 
také UC (univerzitního centra) je) úzce spojený s navazujícím projektem Vysokoškolských kolejí. 

V úvodní fázi byl objekt citlivě osazen do proluky v severozápadní části města v lokalitě 
Za Otýlií, čímž došlo k přirozenému doplnění stávajícího univerzitního kampusu Pod Červeným 
vrchem. Při návrhu byl kladen prioritní důraz na funkčnost a efektivitu celého komplexu v sou-
ladu s estetickým charakterem kampusu, přičemž byly zohledněny náročné požadavky na sta-
vební akustiku, tepelnou techniku a požární bezpečnost. 

Diplomová práce byla vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. a všemi platnými 
technickými normami a předpisy. Při zpracování byly v maximální míře uplatněny odborné zna-
losti získané během celého studia, čímž bylo zadání práce naplněno v celém stanoveném roz-
sahu. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 

Zkratky 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

BESS – Battery Energy Storage System (bateriové úložiště) 

CAV – Constant Air Volume (systém s konstantním průtokem vzduchu) 

ČSN – Česká technická norma 

ČVUT – České vysoké učení technické v Praze 

DP1 – druh konstrukční části z hlediska požární bezpečnosti (nehořlavé) 

EMS – Energy Management System (inteligentní systém řízení spotřeby energie) 

FVE – fotovoltaická elektrárna 

k.ú. – katastrální území 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

OB4 – kategorie ubytovacího zařízení (budovy pro ubytování studentů) 

parc. č. – parcelní číslo 

PS – předávací stanice (např. PS1, PS2) 

Sb. – Sbírka zákonů 

SO – stavební objekt (např. SO.01) 

UC – Univerzitní centrum 

UPS – Uninterruptible Power Supply (nepřerušitelný zdroj napájení) 

VAV – Variable Air Volume (systém s proměnným průtokem vzduchu) 

VŠPJ – Vysoká škola polytechnická Jihlava 

VŠTE – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 

VUT – Vysoké učení technické v Brně 

VZT – vzduchotechnika 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ZZT – zpětné získávání tepla (rekuperace) 
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Fyzikální veličiny 

 F – síla [N] 

 h – výška [m] 

 m – hmotnost [kg] 

 n – násobnost výměny vzduchu [h-1] 

 S  – plocha [m2] 

 t – čas [s], teplota [°C] 

 v – rychlost [m/s] 

 V – objemový průtok [m3/h] 

 Ρ – hustota [kg/m3] 

 ϕ – relativní vlhkost [%] 

kW – kilowatt) 

kWp – kilowatt-peak (jednotka instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny) 

kWh – kilowatthodina 

LAeq,T – ekvivalentní hladina akustického tlaku 

m² – metr čtvereční  

m³ – metr krychlový  

l/den – litrů za den  
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