
 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

1 / 3 

pro EVB 

 
 

 

Hodnocení vedoucí diplomové práce 

Název práce: MATEŘSKÁ ŠKOLA MODŘINKA 

Autor práce: Bc. Barbora Kvasničková 
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D. 

Popis práce: 

Cílem diplomové práce slečny Bc. Barbory Kvasničková byl návrh budovy mateřské 
školy ve stupni pro vydání stavebního povolení.  

První část práce se zabývá architektonicko-stavebním řešením, požárně 
bezpečnostním řešením a stavebně fyzikálním posouzením budovy i jednotlivých 
konstrukcí. Druhá část se zabývá návrhem technických zařízení budovy. Třetí část 
práce se zaměřuje na oblast prostorové akustiky v mateřských školách. 

Mateřská škola je navržena na převážně rovinatém pozemku v Olomouci. Objekt má 
jedno nadzemní podlaží s půdorysem tvaru „L“. Levá strana objektu je tvořena Třídou 
A a jejím zázemím. Pravá strana objektu je tvořena Třídou B a jejím zázemím. V místě 
spojení pravé a levé strany se nachází zázemí objektu „čtvercového“ půdorysu.  

Objekt je založen na železobetonové základové desce s tepelněizolační vrstvou 
z pěnoskla. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z vápenopískových tvárnic. 
Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy z předpjatých stropních panelů. Obvodový 
plášť tvoří provětrávaná fasáda s vláknocementovým obkladem. Objekt je zastřešen 
plochou vegetační střechou, na které jsou umístěny fotovoltaické panely. 

Objekt je napojen na místní centrální zásobování teplem. Předávací stanice se dvěma 
deskovými výměníky zajišťuje vytápění v objektu a ohřev TV. Otopnou soustavu tvoří 
jednotlivé okruhy podlahového vytápění. Výměnu vzduchu v objektu zajistí rekuperační 
vzduchotechnická jednotka. Na střeše objektu budou instalovány dvě venkovní 
jednotky chlazení. Dešťová voda ze střechy bude svedena do retenční nádrže s 
akumulací. Voda z ní bude používána na zavlažování.  

Prostorová akustika v mateřských školách je pomyslně rozdělena do dvou částí. První 
část se zabývá experimentálním měřením. Jedná se o experimentální měření hladiny 
akustického tlaku při činnostech dětí v mateřské škole a o experimentální měření doby 
dozvuku ve třídě mateřské školy. Druhá část se zaměřuje na posouzení prostorové 
akustiky ve třídě mateřské školy Modřinka, následný návrh opatření a poté posouzení 
navrhovaného stavu. 
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Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Dispozici mateřské školy Modřinka navrhovala slečna Bc. Barbora Kvasničková 
samostatně a řešila zadanou problematiku velmi detailně. Podrobně se zabývala 
užíváním objektu, včetně logických návazností jednotlivých částí. Studentka 
pravidelně svou diplomovou práci konzultovala. 

Výkresová dokumentace i textové části jsou po obsahové i grafické stránce na výborné 
úrovni.  

Do první části diplomové práce se slečna Kvasničková snažila zakomponovat i 
netradiční prvky, jako například inteligentní strom před objektem školy. 

Z mého pohledu studentka zpracovala všechny části diplomové práce výborně, nejvíce 
však oceňuji třetí část diplomové práce, která se zaměřuje na prostorovou 
akustiku v mateřských školách a obecně na vnitřní prostředí v těchto objektech.  

Studentka nejen navrhla akustické úpravy do prostor ve své navrhované budově a 
provedla potřebné simulace v programu ODEON, ale zabývala se i reálným měřením 
v konkrétní mateřské škole. 

V rámci této experimentální části své diplomové práce úzce spolupracovala se 
zaměstnankyní školy a společně sestavily i rozvrh činností, kterými se děti zabývají. 
K těmto činnostem pak bylo provedeno měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku. 
Tato reálná měření pak vedla k odbornému odhadu, jaká je vlastně zátěž hlukem 
na pracovnice mateřské školy a následně byl vyhodnocen vliv správného návrhu 
prostorové akustiky na tuto zátěž. Výsledky jsou velmi zajímavé a myslím, že závěry 
slečny Bc. Barbory Kvasničkové jsou poměrně alarmující.  
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Většina simulací byla prováděna v programu ODEON, k části simulací byla použita 
reálně změřená data, což celou simulaci zase povyšuje na vyšší úroveň. Tato část 
diplomové práce je velmi obsáhlá. 

 

Diplomová práce byla prověřena pomocí aktuálně na VUT používaného 
antiplagiátorského systému Theses.cz a vykazuje podobnost s jinými obdobnými 
pracemi. Dokumenty však musí být vytvořeny v souladu s platnou legislativou (stavební 
zákon a příslušné vyhlášky) v platném a účinném znění z hlediska obsahu, rozsahu a 
jednotlivých úrovní dokumentace staveb. Z výše uvedeného vyplývá, že tyto části musí, 
u všech studentů postupujících dle této platné legislativy, při použití technického popisu 
řešených konstrukcí vykazovat velkou podobnost. V opačném případě by student 
nesplnil zadání práce. 

 

Z pozice vedoucí práce navrhuji komisi zvážit udělení ceny děkana 
za nadstandardně zpracovanou diplomovou práci a obecně za výborný přístup 
studentky k řešení diplomové práce. 

 

Dále navrhuji komisi zvážit účast studentky a její práce na dalších soutěžích, 
například ČKAIT, případně jiné dle momentální nabídky. 

 

Vzhledem k celkové úrovni závěrečné práce a celkovému přístupu studentky hodnotím 
diplomovou práci klasifikačním stupněm A/1,0. 

 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  26. ledna 2026  Podpis vedoucího práce………………………………… 


