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Bakalaiskéa prace s nazvem ,,Navrhovani asfaltovych smési a zkouSeni odolnosti proti tvorbé
trvalych deformaci méla za cil zjistit vlastnosti dodanych vstupnich materidlii pro navrh
asfaltovych smési, provést navrhy smési asfaltovych betonii podle &eskych a némeckych
predpist a srovnat jejich odolnosti proti vzniku trvalych deformaci zkouSkou pojizdéni kolem
podle CSN EN 12697-22. Prvni smés je navrzena podle normy CSN EN 13108-1 a druh4
podle némeckého piedpisu TL Asphalt-StB 07.

V tvodu je vystiZzné popsan diivod a cil prace. V nasledujici kapitole, ktera popisuje — na
bakalaiskou praci — nezvykle velké mnoZstvi vykonané prace, jsou struéné popsany pouZité
vstupni materidly (kamenivo a silni¢ni asfalt) a zkouSky provedené na téchto materialech
véetné vyjadieni vysledkid. Konkrétné se jednalo o stanoveni sitovych rozborii kameniv,
objemovych hmotnosti zrn a nasakavosti, zkousku methylenovou modfi, tvarovy index,
odolnost proti drceni a penetraci a bod méknuti pouzitého pojiva. Vysledky zkousSek by bylo
vhodné porovnat s parametry poZadovanymi odpovidajicimi pfedpisy. Déle je popsan navrh
asfaltového betonu podle ceského i némeckého piedpisu, vyroba zkuSebnich desek
lamelovym zhutiiovaéem a srovnany vysledné hodnoty hloubky vyjeté koleje obou smési.

V zavéru je spravné konstatovano, e smés navrZend podle némeckych predpistt ma diky
vy§§imu obsahu pojiva niz§i odolnost proti vzniku trvalé deformace. Obé smési ovSem
vyhovély meznim poZadavkiim normy CSN EN 13108-1 pro smési obrusnych vrstev se
zvySenou odolnosti proti tvorbé trvalych deformaci (s oznaenim S).

Bakalafska prace je pfehledné ¢lenéna do jednotlivych kapitol. Predkladand prace je p&€kné
graficky zpracovana, je doplnéna velkym mnoZstvim tabulek a grafi. VSechny zavéry jsou
dostate¢né zduraznény. Vyborny dojem z bakalaiské prace mimé snizuji gramatické chyby a
pieklepy, napfiklad na stran€¢ 46 je nespravné uveden vzorec pro vypocet mezerovitosti
asfaltové smési, kdy vysledna hodnota mezerovitosti by logicky vychazela zaporna.

V kapitole 2.1.3 neni zcela jasné, proc¢ je do vzorce pro vypocet teoretického mnoZstvi pojiva
p dosazena objemova hmotnost zm kameniva pa 2,66 Mg/m’, kdyZ v kapitole 1.1.3 byla
objemovéa hmotnost zrn kameniva stanovena 2,70 Mg/m’. Déle z prace neni jasné, na zaklads
¢eho bylo zvoleno navrhové mnoZstvi pojiva ,,Ceské smési 6,0 %, kdyZ teoretické mnoZstvi
pojiva bylo stanoveno pomoci soucinitele sytosti na 5,54 kg/100 kg kameniva, coz je 5,25 %.

PredloZena prace vyhovuje zadani a spliiuje viechny naleZitosti bakalaiské prace.
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